
-68
sp 355

+/-468 +/-49 80

-0.10

poêle
pellets

Tous les éléments de structure doivent être définis par un Ingénieur en stabilité.

Rez-de-chaussée
situation projetée
1/50e

compteurs
10

6
+/

-3
20

0.00

57
+/-64,5

+/-546

Le document est établi sur base des plans transmis par le demandeur. L'Architecte
ne porte aucune réesponsabilité sur l'exactitude des plans transmis ou situations
qui en découleraient.

BB

C

F F

frigo
four

extracteur 
ventilation

+/
-2

90

-35

emplacement à convenir avec 
les sociétés distributrices

-0.33

tira
nt m

ural

Kitchenette

boiler
à dimensionner

espace climatisé

MAL

Local technique/
buanderie
11,76m2

raccord égout existant 
pour MAL

escalier existant

jacuzzi

porte à remplacer

+0.54

70

70
+/

-1
6

+/-544 +/-10

+/
-6

6
+/

-4
27

+/
-3

09

Séjour
23,20m2

Jacuzzi
17,00m2

extraction ventilation
au plafond

gr
ill

e 
de

 v
en

til
at

io
n

gr
ill

e 
de

 v
en

til
at

io
n

C

cheminée

+/
-3

03

espace climatisé

carrelage aspect bois

carrelage aspect ardoises

sèche serviette 
avec booseter

estrade bois

boiler
à dimensionner

30021
6

14
5

+/-161 +/-10

+/-145

14
0

Porte Ei30
AVEC ferme porte

120

gr
ill

e 
de

 v
en

til
at

io
n

gr
ill

e 
de

 v
en

til
at

io
n

PLAFOND RF 1H

plaques + plâtre
h+/-1,70m -> bois

plaques rf 1h

pl
aq

ue
s 

rf 
1h

plaques + plâtre
h+/-1,70m -> bois

plaques + plâtre
h+/-1,70m -> bois

OSB pour fixation 
écran de projection

OSB pour fixation 
cuisine et 
climatisation

plaques hydro + bois OSB pour fixation 
radiateur

plaques hydro + bois


