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Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

VERSLAG VAN EEN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK VOOR INGEBRUIKNAME EN/OF CONTROLEBEZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING

Algemene gegevens

Plaats van het onderzoek: lzegemsestraat 48 , 8500 KORTRIJK

Eigendom van:

Opdrachtgever:

Type lokalen:

EAN-code installalie:

lnslallaleur:

BTW-nr.:

AgenÈbezoeker:

Loosveldt-Vantroys Lauren,lzegemsestraat 48, 8500 KORTRIJK

Woning DNB: Eandis

Niet opgegeven Nr. tellêr: 6156886

I OflD-kaarlnr: I

David Mêêrsschaêrt

Tarief:

lndex:

Dag

54788 kwh

Uitgereikt te: I op/
Datum onderzoek: 2011212017

Aard van het onderzoek
Overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische lnstallaties (A.R.E.l.) - lnterne procedure QPRO/ELE/001

Type keuring:

Bijkomende info:

Herkeuring op:

An. 271 l271bis Periodieke controle Bescherming tegen elekrische schokken bij onrechtstreekse aanraking:

Art. 86 Huishoudelijke lokalen of plaalsen

(net TT - voeding van de elektrische installatie via elehÍische teller)

Algemene gegevens elektrische installatie

Nominale spanning:

Voedingsleiding hoofdbord:

Aardelektrode:

3 x 230V

3x10 mm'1

Metalen aardingsbaar of -pen

Max nominale stroom:

Type:

404
VOB

Nominalestroomhoofdbeveiliging: 40,00

Hoofddifferentieel - ln:

E),!tra hoofddifiêrentieel(s):

Bijkomende diÍferentieel - ln:

Eltra bijkomende diÍferentieel(s):

Aantal êindstroombanên:

40A

404

12

Gevoeligheid Dl

Gevoeligheid Dl

Aantal borden:

300 mA

30 mA

1

Sectie:

Aardgeleidêr:

Aantal polên:

16 mm2

4

Aantal polen: 4

Metingen & controles

Aardspreidin gsweerstand:

Algemeen isolatieniveau:

Aardingscontin uilêit:

Bescherming rechtslreekse aanraking:

41,2Ohm

0,44 MOhm

ln orde

ln orde

Bescherming onrechtstreekse aanraking:

Werking differentieel - Teslknop:

Werking differentieel - Foutlus:

Niet in orde

Niet in orde

ln orde

Hoofddifferentieel vezegeld :

Staat vast eleklrisch materiaal

Schema's vs. uitvoering:

Niet in orde

Niet in orde

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór:

1 jaar na dalum ondezoek M Door hetzelfde organisme (.)

AANTAL
BIJLAGEN

Situatieschema's: /
Eendraadsschema's: /
Plan uitwendige invloeden: NVT
Andere: /

DE AGENT BEZOEKER

,/

Visum van dê vêrdelêr:

Visum controle organisme

ACA vzw - E*end Controle Oryanlenr
Meensegteenweg 338 - 8800 Roegelap

BTW BE 08í1.407.869
Tel. 051/20 00 02 - Fax 051Í20 10 02

info@acavzw.be - vrarvv.acavaLbe

Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie (en moet indien van toepassing voorgelegd worden aan de Interne dienst voor Preventie en
Bescherming op het werk en aan het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk). Bovendien dient dit dossier elke aangebrachte wijziging te vermelden. Iedere belangrljke

(*) De werken, nodig voor de inbreuken tê doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding
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Beschrijving van de stroombanen
Ziê foto

VASTSTE LLI N G E N : Opmerki ngen

- A1 : De elektrische schema's moeten verplicht bewaard worden in het dossier van de elektrische installatie. Het is evenzeer sterk aangeraden om één
exemplaar te bewaren in de nabijheid van het elektrisch hoofdbord.
- A3 : Alle differentieelstroominrichtingen in de elektrische installatie moeten periodiek (vb. maandelijks) getest worden met behulp van de testknop (cfr.
voorschriften van de fabrikant).
- AD : Deze controle omvat enkel de zichtbare delen van de installatie.
- AD2 : De uitgevoerde controle is een momentopname, Dit keuringsattest is slechts een weerspiegeling van de elektrische installatie op het ogenblik van
de keuring.
- AE : De eenheid is bemeubeld op het ogenblik van de controle.

VASTST E LLI N G E N : I n breu ken

Inbreuken - Schema's en plannen:
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16,268,269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)

Inbreuken - Metingen:
- 2.O2. : De spreidingsweerstand is groter dan 30 Ohm en kleiner dan 100 Ohm, maar bijkomende voorwaarden m.b.t. differentÍeelstroominrichtingen zUn

niet vervuld. Aarding bij voorkeur te realiseren kleiner dan 30 Ohm. (art 86.01, 86.07)
- 2.05. : Eén of meerdere differentieelstroominrichtingen werken niet met testknop en/of stroominjectie. (art 85,03)

Inbreuken - Differentieelstroominrichtingen:
- 5.09. : Een afzonderlijke differentieelstroominrichting met een gevoeligheid van 30mA moet
droogkast en gelUkaardige toestellen. Deze differentieelstroomlnrichting is ondergeschikt aan

geplaatst worden voor wasmachine, vaatwasmachine en/of
deze geplaatst aan het begin van de installatie. (art 86.08)

Inbreuken - Elektrische installatie:
- 7.O4. : Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen (regels goed vakmanschap). (art 9.03)

Extra inbreuken en/of bijkomende uitleg:
aardingsonderbreker is vast te monteren op de muur
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ACA Vzw
Erkend controle-organisme
Elektrische installaties

Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
TEL: 051/200 002 FAX: OsL/zOI OO2
www.acavzw.be / info@acavzw. be
Ondernemingsnummer: BE 0811 4O7 869 Ref: 20L7I2O776

BIJLAGE _ ELEKTRISCHE INSTALLATIE OP LAAGSPANNING EN ZEER LAGE SPANNING
Algemene gegevens

Bijlage aan verslag nr.:

Plaats van het ondezoek:

Eigendom van:

Agent-bezoeker:

51 1 100202 Nominale spanning: 3 x 230V

Izegemsestraat 48 , 8500 KORTRIIK

David Meersschaert Datum onderzoekt 2Ol I2|2OL7

Vereenvoudigd situatieschema (Art. 276bis) of foto/schema van de (elektrische) installatie

Handtekening aanvrager: Handtekening agent-bezoeker:
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