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Molenkouter
Lot 7

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO): 191,61 m²

Gelijkvloers: 118,17 m²

1ste verdieping: 73,44 m²
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Gemeente/stadProvincie

Blad 1/2: Algemene plannen van de halfopen eengezinswoningen

de architect

Aanvrager

Aanvraag voor een omgevingsvergunning:
Het oprichten van 2 halfopen eengezinswoningen

datum    07/2021

Oosterzele

Dossiernr. 1303

Kerkstraat 38
B - 1755 Gooik
Tel.: 054 24 20 06

UNICAS NV

De afmetingen van de percelen zijn opgemeten door
volgend erkende landmeter:

Nutvoorzieningen
  water
  elektriciteit
  riolering
  distributie/telefoon

Legende van het Terreinprofiel

                      Bestaand peil

                      Te normaliseren terrein

                      Af te graven deel

                      Aanduiding hoogtemaat

Legende van de plannen

          Ondergrondse riolering

          Bestaand (funderings) metselwerk

          Volle betonblokken

          Bezande gevelsteen

          Nieuw metselwerk in snelbouw Thermobrick

           Ytong

          Gyproc/OSB/Metalstud/Osb/Gyproc

          Nieuw metselwerk in gevelsteen

          Gewapend beton

          Beton

          Isolatie

          Af te breken

          Optische rookmelders

De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn omtrent het
decreet  houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders (decreet van8mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009).
Dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen waarvoor
een omgevingsvergunning vereist moeten uitgerust
worden met correct geïnstalleerde rookmelders.

Eisen met betrekking tot de EPB(energieprestatieregelgeving).

-Isolatie in de spouw  12,8cm Kooltherm K108 (6,4+6,4cm).
-Isolatie plat dak: 2*10cm PIR
-Ramen met een k 1,0/ warm edge afstandshouders /
  opschuimen flexifoam / geen dubbel glas met dezelfde
  glasdiktes 4/15/5    / Epdm slabben op de dagkanten
-Ventilatiesysteem D+
-Verwarming met gas
-betopor silver 20cm op de vloer

Gevelmaterialen

1. gevel:               Gevelsteen - lijmen

 Gevelafwerking: Hotwood Pine Jumpline

2. dakbedekking plat dak: Epdm 1.52 (losliggend)
3. buitenschrijnwerk: Bronskleurig aluminium
4. plint in arduin
5. dakrand in  zink
6. afvoeren in PP-buizen

Legende van het inplantingsplan

           Woning LOT 7:
           Bouwopp.: 118,87m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 159,69m²
Bovengronds volume: m³

           Woning LOT 8:
           Bouwopp.: 120,65m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 160,74m²
Bovengronds volume: m³

           Overdekt gedeelte

          Verharding privaat domein:
          Woning LOT 7:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (99,43m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 16,65m²
          Woning LOT 8:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (98,84m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 15,70m²

           Bestaande bebouwing

          Verharding openbaar domein

          Maximaal bouwkader

          Verlichting-electriciteitspaal

          Waterslikker

          Fotografische opnamepunten

          Afsluiting : draadafsluiting

        Inheemse haag

         Beplanting

         Tallud onder 45° naar bestaand maaiveld
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-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

Slaapkamer 3

Volle spouwvulling
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dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking
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-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Geveldrager
met diba folie direct boven

Eetplaats
diba folie

diba folie

colorbel plaat

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Resistit GSK

Volle spouwvulling

Colorbel

Geveldrager
met diba folie direct boven

Colorbel  plaat

epdm slab

Geveldrager
met diba folie direct boven

losse voeg

bebording + epdm slab

151515

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Eetplaats
Vloerverwarming

Keuken
VloerverwarmingGarage.

Meegaand op te voegen

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Houten regelwerk 3,5/23 met minerale wol tussen
-Houten regelwerk 3,5/18 met minerale wol tussen
-Eterbacker plaat 12mm
-Steenstrips 2cm

keper 7/9 met minerale wol
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-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

waterplaatjes

Folie

RWA 90
+ folie
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Binnen pleisterwerk -
Snelbouwsteen -

Isolatie Kooltherm K8 12,6cm (2*6,3cm) -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

3cm PIR

colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel

colorbel

colorbelcolorbelcolorbelcolorbelcolorbel- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint met opkant
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5Vloerpas +0.00

Maaiveld -1.03

Detail 1/10
Funderingsaanzet AA' - uitvoering met tand

Isolatie styrodur

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie
Plint met opkant

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413
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Maaiveld -0.60

Detail 1/10
Funderingsaanzet BB'
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Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413
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5
1,

5Vloerpas -0.92Maaiveld +0.00

Detail 1/10
Funderingsaanzet CC'
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Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

A'

A

C'

C
B'

B

B'

B

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Op te spuiten
met flexifoam

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet DD' - schuifraam

20
8,

5
1,

5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Stydordur plaatje
2cm dikte

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet EE' - raam

20
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5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Resistit GSK

Resistit GSK

Aanvulling in stabilisé

Aanvulling in stabilisé

Isolatie styrodur

Isolatie styrodur

3

3

10

Randisolatie
Plint

Diba folie

T-Geveldrager

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 19cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

11913

45

39

-Binnen pleisterwerk
-Kimblokken 14cm
-Isolatie Kooltherm k108 (2*64mm)
-Isolatie PIR 5cm
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Uitvullingslaag betopor silver 8cm
- Predallen
- Binnen pleisterwerk

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Detail 1/10
FF'- aansluiting gevelsteen met houten gevelbekleding

D'

D

E'

E

F'

F

Verluchting 1cm

9

9

3
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Diba folie

Diba folie

Diba folie

Betonblokken
ter bevestiging
geveldrager

Resisit Gsk

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

colorbelcolorbelcolorbel



Molenkouter
Lot 7

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO): 191,61 m²

Gelijkvloers: 118,17 m²

1ste verdieping: 73,44 m²

Eerste verdieping
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Berging.
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LOT 7
Maten in cm

datum  copy

Bvba.

Oost-Vlaanderen

handtekeningen
de bouwheer

Geraardsbergse Steenweg
2de  Afdeling
Sectie A
nr: deel van:
44007A1045/00C000
44007A1045/00B000
44007A1045/00A000
44007A0829/00F000
LOT 7 en LOT 8

ARCHITECTEN

Korte Weversstraat 26
BE 0880.608.164.
9280 Lebbeke
tel:052/41 17 95
gsm:0479/653450
émail:hofmans@architecthofmans.be

Architecten
Hofmans

Schaal  1/50 + ZIE DEELPLANNEN

Gemeente/stadProvincie

Blad 1/2: Algemene plannen van de halfopen eengezinswoningen

de architect

Aanvrager

Aanvraag voor een omgevingsvergunning:
Het oprichten van 2 halfopen eengezinswoningen

datum    07/2021

Oosterzele

Dossiernr. 1303

Kerkstraat 38
B - 1755 Gooik
Tel.: 054 24 20 06

UNICAS NV

De afmetingen van de percelen zijn opgemeten door
volgend erkende landmeter:

Nutvoorzieningen
  water
  elektriciteit
  riolering
  distributie/telefoon

Legende van het Terreinprofiel

                      Bestaand peil

                      Te normaliseren terrein

                      Af te graven deel

                      Aanduiding hoogtemaat

Legende van de plannen

          Ondergrondse riolering

          Bestaand (funderings) metselwerk

          Volle betonblokken

          Bezande gevelsteen

          Nieuw metselwerk in snelbouw Thermobrick

           Ytong

          Gyproc/OSB/Metalstud/Osb/Gyproc

          Nieuw metselwerk in gevelsteen

          Gewapend beton

          Beton

          Isolatie

          Af te breken

          Optische rookmelders

De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn omtrent het
decreet  houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders (decreet van8mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009).
Dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen waarvoor
een omgevingsvergunning vereist moeten uitgerust
worden met correct geïnstalleerde rookmelders.

Eisen met betrekking tot de EPB(energieprestatieregelgeving).

-Isolatie in de spouw  12,8cm Kooltherm K108 (6,4+6,4cm).
-Isolatie plat dak: 2*10cm PIR
-Ramen met een k 1,0/ warm edge afstandshouders /
  opschuimen flexifoam / geen dubbel glas met dezelfde
  glasdiktes 4/15/5    / Epdm slabben op de dagkanten
-Ventilatiesysteem D+
-Verwarming met gas
-betopor silver 20cm op de vloer

Gevelmaterialen

1. gevel:               Gevelsteen - lijmen

 Gevelafwerking: Hotwood Pine Jumpline

2. dakbedekking plat dak: Epdm 1.52 (losliggend)
3. buitenschrijnwerk: Bronskleurig aluminium
4. plint in arduin
5. dakrand in  zink
6. afvoeren in PP-buizen

Legende van het inplantingsplan

           Woning LOT 7:
           Bouwopp.: 118,87m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 159,69m²
Bovengronds volume: m³

           Woning LOT 8:
           Bouwopp.: 120,65m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 160,74m²
Bovengronds volume: m³

           Overdekt gedeelte

          Verharding privaat domein:
          Woning LOT 7:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (99,43m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 16,65m²
          Woning LOT 8:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (98,84m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 15,70m²

           Bestaande bebouwing

          Verharding openbaar domein

          Maximaal bouwkader

          Verlichting-electriciteitspaal

          Waterslikker

          Fotografische opnamepunten

          Afsluiting : draadafsluiting

        Inheemse haag

         Beplanting

         Tallud onder 45° naar bestaand maaiveld
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Ventilatie Ventilatie
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Slaapkamer 2
Vloerverwarming

Slaapkamer 2
Vloerverwarming

Slaapkamer 3
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Slaapkamer 3
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Slaapkamer 1
Vloerverwarming
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Nachthal
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dichtingslaag Resistit GSK
verkleefd in hoek
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aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

aanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur

dichtingslaag optrekken

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingenaanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen aanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur
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aanvullingen in stabiliséaanvullingen in stabilisé

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
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alu sierlijst Iconik
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alu sierlijst Iconik
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alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

Slaapkamer 3

Volle spouwvulling

51

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording
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Slaapkamer 2

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
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Vloerverwarming

alu sierlijst Iconik
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Vloerverwarming

Vloerverwarming
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alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

Slaapkamer 1

Living

VloerverwarmingVloerverwarming
Badk.

Bureau
Vloerverwarming

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Geveldrager
met diba folie direct boven

Eetplaats
diba folie

diba folie

colorbel plaat

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Resistit GSK

Volle spouwvulling

Colorbel

Geveldrager
met diba folie direct boven

Colorbel  plaat

epdm slab

Geveldrager
met diba folie direct boven

losse voeg

bebording + epdm slab

151515

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Eetplaats
Vloerverwarming

Keuken
VloerverwarmingGarage.

Meegaand op te voegen

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Houten regelwerk 3,5/23 met minerale wol tussen
-Houten regelwerk 3,5/18 met minerale wol tussen
-Eterbacker plaat 12mm
-Steenstrips 2cm

keper 7/9 met minerale wol
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+ diba folie direct boven
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Wasmachine
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-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

waterplaatjes

Folie

RWA 90
+ folie
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Binnen pleisterwerk -
Snelbouwsteen -

Isolatie Kooltherm K8 12,6cm (2*6,3cm) -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

3cm PIR

colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel

colorbel

colorbelcolorbelcolorbelcolorbelcolorbel- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint met opkant

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas +0.00

Maaiveld -1.03

Detail 1/10
Funderingsaanzet AA' - uitvoering met tand

Isolatie styrodur

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie
Plint met opkant

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas +0.00

Maaiveld -0.60

Detail 1/10
Funderingsaanzet BB'

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas -0.92Maaiveld +0.00

Detail 1/10
Funderingsaanzet CC'

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

A'

A

C'

C
B'

B

B'

B

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Op te spuiten
met flexifoam

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet DD' - schuifraam

20
8,

5
1,

5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Stydordur plaatje
2cm dikte

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet EE' - raam

20
8,

5
1,

5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Resistit GSK

Resistit GSK

Aanvulling in stabilisé

Aanvulling in stabilisé

Isolatie styrodur

Isolatie styrodur

3

3

10

Randisolatie
Plint

Diba folie

T-Geveldrager

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 19cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

11913

45

39

-Binnen pleisterwerk
-Kimblokken 14cm
-Isolatie Kooltherm k108 (2*64mm)
-Isolatie PIR 5cm
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Uitvullingslaag betopor silver 8cm
- Predallen
- Binnen pleisterwerk

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Detail 1/10
FF'- aansluiting gevelsteen met houten gevelbekleding

D'

D

E'

E

F'

F

Verluchting 1cm

9

9

3

814

Diba folie

Diba folie

Diba folie

Betonblokken
ter bevestiging
geveldrager

Resisit Gsk

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

colorbelcolorbelcolorbel



Molenkouter
Lot 7

Bewoonbare oppervlakte (BRUTO): 191,61 m²

Gelijkvloers: 118,17 m²

1ste verdieping: 73,44 m²

Gevelzichten
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Vloerverwarming

Waspl. /
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Garage.
Meegaand op te voegen

Grondplan
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LOT 7
Maten in cm

datum  copy

Bvba.

Oost-Vlaanderen

handtekeningen
de bouwheer

Geraardsbergse Steenweg
2de  Afdeling
Sectie A
nr: deel van:
44007A1045/00C000
44007A1045/00B000
44007A1045/00A000
44007A0829/00F000
LOT 7 en LOT 8

ARCHITECTEN

Korte Weversstraat 26
BE 0880.608.164.
9280 Lebbeke
tel:052/41 17 95
gsm:0479/653450
émail:hofmans@architecthofmans.be

Architecten
Hofmans

Schaal  1/50 + ZIE DEELPLANNEN

Gemeente/stadProvincie

Blad 1/2: Algemene plannen van de halfopen eengezinswoningen

de architect

Aanvrager

Aanvraag voor een omgevingsvergunning:
Het oprichten van 2 halfopen eengezinswoningen

datum    07/2021

Oosterzele

Dossiernr. 1303

Kerkstraat 38
B - 1755 Gooik
Tel.: 054 24 20 06

UNICAS NV

De afmetingen van de percelen zijn opgemeten door
volgend erkende landmeter:

Nutvoorzieningen
  water
  elektriciteit
  riolering
  distributie/telefoon

Legende van het Terreinprofiel

                      Bestaand peil

                      Te normaliseren terrein

                      Af te graven deel

                      Aanduiding hoogtemaat

Legende van de plannen

          Ondergrondse riolering

          Bestaand (funderings) metselwerk

          Volle betonblokken

          Bezande gevelsteen

          Nieuw metselwerk in snelbouw Thermobrick

           Ytong

          Gyproc/OSB/Metalstud/Osb/Gyproc

          Nieuw metselwerk in gevelsteen

          Gewapend beton

          Beton

          Isolatie

          Af te breken

          Optische rookmelders

De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn omtrent het
decreet  houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders (decreet van8mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009).
Dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen waarvoor
een omgevingsvergunning vereist moeten uitgerust
worden met correct geïnstalleerde rookmelders.

Eisen met betrekking tot de EPB(energieprestatieregelgeving).

-Isolatie in de spouw  12,8cm Kooltherm K108 (6,4+6,4cm).
-Isolatie plat dak: 2*10cm PIR
-Ramen met een k 1,0/ warm edge afstandshouders /
  opschuimen flexifoam / geen dubbel glas met dezelfde
  glasdiktes 4/15/5    / Epdm slabben op de dagkanten
-Ventilatiesysteem D+
-Verwarming met gas
-betopor silver 20cm op de vloer

Gevelmaterialen

1. gevel:               Gevelsteen - lijmen

 Gevelafwerking: Hotwood Pine Jumpline

2. dakbedekking plat dak: Epdm 1.52 (losliggend)
3. buitenschrijnwerk: Bronskleurig aluminium
4. plint in arduin
5. dakrand in  zink
6. afvoeren in PP-buizen

Legende van het inplantingsplan

           Woning LOT 7:
           Bouwopp.: 118,87m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 159,69m²
Bovengronds volume: m³

           Woning LOT 8:
           Bouwopp.: 120,65m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 160,74m²
Bovengronds volume: m³

           Overdekt gedeelte

          Verharding privaat domein:
          Woning LOT 7:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (99,43m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 16,65m²
          Woning LOT 8:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (98,84m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 15,70m²

           Bestaande bebouwing

          Verharding openbaar domein

          Maximaal bouwkader

          Verlichting-electriciteitspaal

          Waterslikker

          Fotografische opnamepunten

          Afsluiting : draadafsluiting

        Inheemse haag

         Beplanting

         Tallud onder 45° naar bestaand maaiveld

200cm

LOT 8

Keuken
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Eetplaats
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Eetplaats
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Vloerpas +0.00 Vloerpas +0.00 Vloerpas +0.00

Vloerpas -0.92
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Achtergevel 200cm

Vloerpas +0.00 Vloerpas +0.00

Ventilatie Ventilatie

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad
Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

70

Slaapkamer 2
Vloerverwarming

Slaapkamer 2
Vloerverwarming

Slaapkamer 3
Vloerverwarming

Slaapkamer 3
Vloerverwarming

Slaapkamer 1
Vloerverwarming

Slaapkamer 1
Vloerverwarming

Nachthal
Vloerverwarming

Nachthal
Vloerverwarming

Badk.
Vloerverwarming

Badk.
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+3,90
17. boven

-4.

-5.

26
5

Te
lle

rs

CV

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

A

A'

B

B'

A

A'

B

B'

Vloerpas +0.00

23
0

26
1

200cm

200cm

Snede AA'

Snede BB'

72
2

34
0

Vloerpas +0.00

Vloerpas -0.92

10
0

Folie

dichtingslaag Resistit GSK
verkleefd in hoek

Folie
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0

Folie

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

aanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur

dichtingslaag optrekken

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingenaanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen aanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur
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aanvullingen in stabiliséaanvullingen in stabilisé

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

Slaapkamer 3

Volle spouwvulling

51

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
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+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Slaapkamer 2

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

Vloerverwarming

Folie
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alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

Slaapkamer 1

Living

VloerverwarmingVloerverwarming
Badk.

Bureau
Vloerverwarming

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Geveldrager
met diba folie direct boven

Eetplaats
diba folie

diba folie

colorbel plaat

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Resistit GSK

Volle spouwvulling

Colorbel

Geveldrager
met diba folie direct boven

Colorbel  plaat

epdm slab

Geveldrager
met diba folie direct boven

losse voeg

bebording + epdm slab

151515

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Eetplaats
Vloerverwarming

Keuken
VloerverwarmingGarage.

Meegaand op te voegen

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Houten regelwerk 3,5/23 met minerale wol tussen
-Houten regelwerk 3,5/18 met minerale wol tussen
-Eterbacker plaat 12mm
-Steenstrips 2cm

keper 7/9 met minerale wol
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lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

Droogkast
(condenserend type)

Wasmachine

Droogkast
(condenserend type)

Wasmachine

+0,00
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Vaste onderregel Vaste onderregel

plint met 1cm opkantdorpel met 1cm opkant
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lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven
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-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

waterplaatjes
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RWA 90
+ folie
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Binnen pleisterwerk -
Snelbouwsteen -

Isolatie Kooltherm K8 12,6cm (2*6,3cm) -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

3cm PIR

colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel

colorbel

colorbelcolorbelcolorbelcolorbelcolorbel- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint met opkant

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas +0.00

Maaiveld -1.03

Detail 1/10
Funderingsaanzet AA' - uitvoering met tand

Isolatie styrodur

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie
Plint met opkant

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas +0.00

Maaiveld -0.60

Detail 1/10
Funderingsaanzet BB'

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413
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5
1,

5Vloerpas -0.92Maaiveld +0.00

Detail 1/10
Funderingsaanzet CC'
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30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

A'

A

C'

C
B'

B

B'

B

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Op te spuiten
met flexifoam

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet DD' - schuifraam

20
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5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Stydordur plaatje
2cm dikte

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet EE' - raam

20
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5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Resistit GSK

Resistit GSK

Aanvulling in stabilisé

Aanvulling in stabilisé

Isolatie styrodur

Isolatie styrodur

3

3

10

Randisolatie
Plint

Diba folie

T-Geveldrager

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 19cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

11913

45

39

-Binnen pleisterwerk
-Kimblokken 14cm
-Isolatie Kooltherm k108 (2*64mm)
-Isolatie PIR 5cm
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Uitvullingslaag betopor silver 8cm
- Predallen
- Binnen pleisterwerk

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Detail 1/10
FF'- aansluiting gevelsteen met houten gevelbekleding

D'
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E'
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F'

F

Verluchting 1cm
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Diba folie

Diba folie

Diba folie

Betonblokken
ter bevestiging
geveldrager

Resisit Gsk

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten
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LOT 7
Maten in cm

datum  copy

Bvba.

Oost-Vlaanderen

handtekeningen
de bouwheer

Geraardsbergse Steenweg
2de  Afdeling
Sectie A
nr: deel van:
44007A1045/00C000
44007A1045/00B000
44007A1045/00A000
44007A0829/00F000
LOT 7 en LOT 8

ARCHITECTEN

Korte Weversstraat 26
BE 0880.608.164.
9280 Lebbeke
tel:052/41 17 95
gsm:0479/653450
émail:hofmans@architecthofmans.be

Architecten
Hofmans

Schaal  1/50 + ZIE DEELPLANNEN

Gemeente/stadProvincie

Blad 1/2: Algemene plannen van de halfopen eengezinswoningen

de architect

Aanvrager

Aanvraag voor een omgevingsvergunning:
Het oprichten van 2 halfopen eengezinswoningen

datum    07/2021

Oosterzele

Dossiernr. 1303

Kerkstraat 38
B - 1755 Gooik
Tel.: 054 24 20 06

UNICAS NV

De afmetingen van de percelen zijn opgemeten door
volgend erkende landmeter:

Nutvoorzieningen
  water
  elektriciteit
  riolering
  distributie/telefoon

Legende van het Terreinprofiel

                      Bestaand peil

                      Te normaliseren terrein

                      Af te graven deel

                      Aanduiding hoogtemaat

Legende van de plannen

          Ondergrondse riolering

          Bestaand (funderings) metselwerk

          Volle betonblokken

          Bezande gevelsteen

          Nieuw metselwerk in snelbouw Thermobrick

           Ytong

          Gyproc/OSB/Metalstud/Osb/Gyproc

          Nieuw metselwerk in gevelsteen

          Gewapend beton

          Beton

          Isolatie

          Af te breken

          Optische rookmelders

De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn omtrent het
decreet  houdende de beveiliging van woningen door optische
rookmelders (decreet van8mei gepubliceerd in het BS van 25/06/2009).
Dit decreet bepaalt dat alle nieuw te bouwen woningen waarvoor
een omgevingsvergunning vereist moeten uitgerust
worden met correct geïnstalleerde rookmelders.

Eisen met betrekking tot de EPB(energieprestatieregelgeving).

-Isolatie in de spouw  12,8cm Kooltherm K108 (6,4+6,4cm).
-Isolatie plat dak: 2*10cm PIR
-Ramen met een k 1,0/ warm edge afstandshouders /
  opschuimen flexifoam / geen dubbel glas met dezelfde
  glasdiktes 4/15/5    / Epdm slabben op de dagkanten
-Ventilatiesysteem D+
-Verwarming met gas
-betopor silver 20cm op de vloer

Gevelmaterialen

1. gevel:               Gevelsteen - lijmen

 Gevelafwerking: Hotwood Pine Jumpline

2. dakbedekking plat dak: Epdm 1.52 (losliggend)
3. buitenschrijnwerk: Bronskleurig aluminium
4. plint in arduin
5. dakrand in  zink
6. afvoeren in PP-buizen

Legende van het inplantingsplan

           Woning LOT 7:
           Bouwopp.: 118,87m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 159,69m²
Bovengronds volume: m³

           Woning LOT 8:
           Bouwopp.: 120,65m²

Dakopp.: 123,84m²
Bovengronds netto vloeropp.: 160,74m²
Bovengronds volume: m³

           Overdekt gedeelte

          Verharding privaat domein:
          Woning LOT 7:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (99,43m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 16,65m²
          Woning LOT 8:
           - Terras: 31,64m²
           - Voortuin (98,84m²) max 50% verhard: 37,01m²
           - Tuinpad: 15,70m²

           Bestaande bebouwing

          Verharding openbaar domein

          Maximaal bouwkader

          Verlichting-electriciteitspaal

          Waterslikker

          Fotografische opnamepunten

          Afsluiting : draadafsluiting

        Inheemse haag

         Beplanting

         Tallud onder 45° naar bestaand maaiveld

200cm

LOT 8
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Vloerpas +0.00 Vloerpas +0.00 Vloerpas +0.00
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Achtergevel 200cm

Vloerpas +0.00 Vloerpas +0.00

Ventilatie Ventilatie

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad
Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad

Predallen glad
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Slaapkamer 2
Vloerverwarming

Slaapkamer 2
Vloerverwarming

Slaapkamer 3
Vloerverwarming

Slaapkamer 3
Vloerverwarming

Slaapkamer 1
Vloerverwarming

Slaapkamer 1
Vloerverwarming

Nachthal
Vloerverwarming

Nachthal
Vloerverwarming

Badk.
Vloerverwarming

Badk.
Vloerverwarming

+3,90
17. boven

-4.

-5.

26
5

Te
lle

rs

CV

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

A

A'

B

B'

A

A'

B

B'

Vloerpas +0.00

23
0

26
1

200cm

200cm

Snede AA'

Snede BB'

72
2

34
0

Vloerpas +0.00

Vloerpas -0.92

10
0

Folie

dichtingslaag Resistit GSK
verkleefd in hoek
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aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

aanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur

dichtingslaag optrekken

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingenaanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen aanvullingen in stabilisé

Resistit GSK

Styrodur
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aanvullingen in stabiliséaanvullingen in stabilisé

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

Slaapkamer 3

Volle spouwvulling

51

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording
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alu sierlijst Iconik
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alu sierlijst Iconik
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alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Slaapkamer 2

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

Vloerverwarming

Folie
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alu sierlijst Iconik
+ basisprofiel
+ betonplex bebording

Vloerverwarming

Slaapkamer 1

Living

VloerverwarmingVloerverwarming
Badk.

Bureau
Vloerverwarming

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Geveldrager
met diba folie direct boven

Eetplaats
diba folie

diba folie

colorbel plaat

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Resistit GSK

Volle spouwvulling

Colorbel

Geveldrager
met diba folie direct boven

Colorbel  plaat

epdm slab

Geveldrager
met diba folie direct boven

losse voeg

bebording + epdm slab

151515

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

-vloer +/-2cm
-chape +/-8cm
-Vloerverwarming
-Folie
-Isolatie Betopor Silver 20cm
-Gewapende betonplaat 25cm dikte
-Vochtfolie
-Zandaanvullingen te verdichten

Eetplaats
Vloerverwarming

Keuken
VloerverwarmingGarage.

Meegaand op te voegen

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Afwerking

dichtingslaag optrekken

-Vloerafwerking +/- 2cm
-Chape +/- 8cm
-Uitvullingslaag 8cm Betopor Silver (of variant)
-Betonplaat/predallen
-Houten regelwerk 3,5/23 met minerale wol tussen
-Houten regelwerk 3,5/18 met minerale wol tussen
-Eterbacker plaat 12mm
-Steenstrips 2cm

keper 7/9 met minerale wol

20

lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

Droogkast
(condenserend type)

Wasmachine

Droogkast
(condenserend type)

Wasmachine

+0,00

-0,92

RWA 90
+ folie

RWA 90
+ folie

2805034570703455027650 46

Verzonken raam dorpelVerzonken raam dorpel
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Vaste onderregel Vaste onderregel

plint met 1cm opkantdorpel met 1cm opkant
plint met 1cm opkant

dorpel met 1cm opkant

plint met 1cm opkant plint met 1cm opkant

Vaste onderregel

Vaste onderregel

alu dorpel
kleur idem
buitenschrijnwerk

alu dorpel
kleur idem
buitenschrijnwerk

alu dorpel
kleur idem
buitenschrijnwerk

alu dorpel
kleur idem
buitenschrijnwerk

lood tot tegen binnenspouwblad
+ diba folie direct boven

alu dorpel
kleur idem
buitenschrijnwerkalu dorpel

kleur idem
buitenschrijnwerk
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5cm partywall /
geluidsisolatie

5cm partywall /
geluidsisolatie

5cm partywall

5cm partywall

5cm partywall
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-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

-Grindbalast
-EPDM folie 1.52 (Losliggend)
-Greenbead Roof:

- harde toplaag in zandcement chape(3 a 4 cm)
- Greenbead isolatie in helling (minimale dikte conform EPB)

-Predallen (geen pleisterwerk)

waterplaatjes

Folie

RWA 90
+ folie

92Vloerverwarming
Betonnen
trap

Betonnen
trap

Betonnen
trap
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Vloerpas +59.32 Vloerpas +59.32
Vloerpas +60.35 Vloerpas +60.35

terreinprofiel CC' 300cm

aan te hogen terrein voor oprit
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Omgekeerde balk Omgekeerde balk Omgekeerde balk Omgekeerde balk
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0

Binnen pleisterwerk -
Snelbouwsteen -

Isolatie Kooltherm K8 12,6cm (2*6,3cm) -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

aanvullingen in breekzand
ondervloer tuinpaden en stellingen

3cm PIR

colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel colorbel

colorbel

colorbelcolorbelcolorbelcolorbelcolorbel- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint met opkant

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas +0.00

Maaiveld -1.03

Detail 1/10
Funderingsaanzet AA' - uitvoering met tand

Isolatie styrodur

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie
Plint met opkant

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas +0.00

Maaiveld -0.60

Detail 1/10
Funderingsaanzet BB'

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Randisolatie
Plint

Diba folie

Plint 2cm dikte
+ lijmmortel

Kitvoeg

11413

40

20
8,

5
1,

5Vloerpas -0.92Maaiveld +0.00

Detail 1/10
Funderingsaanzet CC'

14

30

Aanvulling in breekzand
met cement

Aanvulling in stabilisé

3

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 14cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

39

Resisit Gsk

A'

A

C'

C
B'

B

B'

B

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Op te spuiten
met flexifoam

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet DD' - schuifraam

20
8,

5
1,

5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Kitvoeg

Maaiveld -0.11

Aanvulling in breekzand
met cement

Vloerpas +0.00Diba folie

Dichtingslaag
op te trekken

14

21

Stydordur plaatje
2cm dikte

8

14

18

Detail 1/10
Funderingsaanzet EE' - raam

20
8,

5
1,

5

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Vloerverwarming
- Folie
- Isolatie Betopor Silver 20 cm
- Gewapende betonplaat
- Visqueenfolie
- Aanvullingen

Resistit GSK

Resistit GSK

Aanvulling in stabilisé

Aanvulling in stabilisé

Isolatie styrodur

Isolatie styrodur

3

3

10

Randisolatie
Plint

Diba folie

T-Geveldrager

-Binnen pleisterwerk
-Snelbouwsteen 19cm
-Isolatie  Kooltherm k108 (2*64mm)
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

11913

45

39

-Binnen pleisterwerk
-Kimblokken 14cm
-Isolatie Kooltherm k108 (2*64mm)
-Isolatie PIR 5cm
-Luchtspouw 3cm
-Gevelsteen

- Vloerafwerking +/-1,5cm
- Gewapende chape (net) +/- 8,5cm
- Uitvullingslaag betopor silver 8cm
- Predallen
- Binnen pleisterwerk

Binnen pleisterwerk -
Kimblokken -

Isolatie Kooltherm K8 6,3cm -
waterdicht dampopen folie -
22mm regellat horizontaal -

22mm regellat verticaal -
Hotwood Pine Jump Line -

Detail 1/10
FF'- aansluiting gevelsteen met houten gevelbekleding

D'

D

E'

E

F'

F

Verluchting 1cm

9

9

3

814

Diba folie

Diba folie

Diba folie

Betonblokken
ter bevestiging
geveldrager

Resisit Gsk

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

Aanduiding dorpels
en plinten

colorbelcolorbelcolorbel


