Legende grondplannen & doorsnedes
BN Snelbouw metselwerk (te bepleisteren) B [solatie
NN Gevelsteen: zie gevels Em  Chape +11.51m
Em Beton iz Niveau t.o.v. vioerpas
+ T &858 Cellenbeton ) + T
% é
- 5 cm dakpannen
- 3cm pannenlatten
- 3cmtengellatten
- onderdakfolie
- 23 cm minerale wol
(te bevestigen door studie EPB)
- dampscherm
- binnenafwerking
[se] [s2) [sa)
o| o =}
el o} o
+8.20m
(wordt niet afgewerkt)
o 5 -
~
- 22 mm OSB
- 23cm houten draagstructuur
Q - gyplat Q
- - pleisterwerk -
b +5.62m b
™~
[ ., g - 4
? 9 &S 9 @
i o +5.35m o e
- -+ -+ -
= I w o
g/ o . S g
~N 2
~
. 4 | - 10cmgevelsteen - 2cm vioerafwerking - -+
- 3cm spouw - 13 cm chape
<+ - 14 cmisolatie - PE-folie
g = (te bevestigen door studie EPB) - 20 cm gewapende gewelven met druklaag I
IS - 14 cm snelbouwsteen (dikte te bepalen door ingenieur stabiliteit) IS
- pleisterwerk +2.85m - pleisterwerk 0
- o H
_____ o ; —
@ BB 0
< o wn =
L N 0 1
o (=]
' 0
4 o Se 4
+2.50m
- EPDM
- 14cm PIR-isolatie
(te bevestigen door studie EPB)
- dampscherm 1 o
S - hellingsbeton (helling 1.5%) H - 2cm vioerafwerking = :
= - gewapende gewelven met druklaag (dikte te I eef ruin ,t e - 7.cmgewapende chape
° n bepalen door ingenieur stabiliteit) 2 - PE-folie
5] ™ - pleisterwerk ~ - 13 cm star beads low lambda
N o - gewapende vioerplaat
(dikte te bepalen door ingnieur stabiliteit) e e
- PE-folie )
- aangedamd aanvulzand %:
o % o
& N s
= N =
+0.00m TAW. 30.70m \
TAW. 30.60m -0.10m §
\
N

DOORSNEDE AA' SCHAAL 1:500




