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UA-DRAFT plannen ~ bijkomende plannen ter uitvoering NOG OP TE MAKEN 
door aangestelde technisch raadgever: 
Ventilatieplannen, stabiliteitsplannen en materialenlijst EPB, technische install. 
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isolerende steen
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- vloerafwerking keramische tegel_2cm
- lichtgewapende chape 8cm (incl. vloerverwarming)
- PE-folie
- LOWlamba vloerisolatie_8cm
- gewapende vloerplaat_breedvloerplaat met opstort

dikte studie volgens stab. irs._20cm
- plafondafwerking_pleisterwerk

- vloerafwerking keramische tegel_2cm
- lichtgewapende chape 8cm (incl. vloerverwarming)
- PE-folie
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- gewapende vloerplaat_breedvloerplaat met opstort

dikte studie volgens stab. irs._20cm
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- vloerafwerking keramische tegel_2cm (verlijmd)
- lichtgewapende chape 8cm (incl. vloerverwarming)
- PE-folie
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- gewapende betonplaatedallen_dikte studie volgens stab. irs._20cm
- waterkerende laag_PE-folie
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- dakbedekking_leien (zwart) (incl. pannen -& tengellatten
- onderdak_type KORFLEECE
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- dampscherm
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COLLECTIEF GEOPTIMALISEERD BUITENGEBIED

FUNDERINGS -& RIOLERINGSPLAN - DETAIL WADI
schaal: 1/50
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MV. -1.43
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inlaat loop buis
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INFILTRATIEVOORZIENING
INFILTRATIEKOM/Wadi (diepte 50cm)

Dakoppervlak (hellend + plat dak) = 98,77m²
Nieuw te plaatsen regenwaterput = 7.500 L (hergebruik buitenkraan + 2x wc's

+ wasmachine)
Verharding (niet-waterdoorlatend) = 22,62 m²

min. infiltratie-opp = (121,39 - 30) x 0,08 = 7,311 m²
min. buffervolume = (121,39 - 30) x 33 = 3.015,87 L = 3.016 m³

wadi bodem max -0,50 m onder maaiveld
maximale vulling 0,40 m

VOLUME = 3.020 L
OPPERVLAKTE = (bodem) 1,45 m² + (wanden) 14,86 m² = 16.31 m²

gevelsteen_bleke kleur_toon op toon gevoegd1

buitenschrijnwerk_alu_zwart_Kw1.0_NBN S23-002
4
5

regenwaterafvoeren_geberit met zinken afdek

dorpels_Blauwe hardsteen
gevelbekleding_alu_kleur zwart (idem aan buitenschrijnwerk)

MATERIALEN - nieuwe toestand:

6

3 dakrandprofielen_alu_kleur zwart (idem aan buitenschrijnwerk)
2 dakbedekking_zwarte leien

7
gevelbekleding_zwarte leien (idem aan dakbedekking)8

2

isolerende snelbouw

isolatie spouw

stabilisé

gewapend beton

(hellings) chape

Y-tong Kimblok

PE/EPDM/Roofing (= waterkering)

rotswol isolatie

harde vloerisolatie

bestaande delen 

isolerende chape

LEGENDE

gevelsteen

af te breken delen

OPMERKINGEN 1 

- Het funderingsplan is een suggestie en moet worden gecontroleerd aan de hand van een grondonderzoek en een
  studie van een erkend studiebureau. Vóór het begin van de werken dient tevens een grondsondering te gebeuren.
- Alle funderingen dienen tot op voldoende draagvaste ongeroerde bodem en tot vorstvrije diepte worden voorzien,
  min. 80cm onder het maaiveld.
- Een aardingslus dient geplaatst te worden op 5cm onder de funderingszolen.
- Het peil van de riolering dient door de aannemer nagekeken te worden vóór de aanvang van de werken. De ligging
  der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Dimensionering van gewapend betonnen balken, kolommen, stalen liggers, welfsels en funderingssysteem valt
  uitsluitend onder de bevoegdheid van een erkend studiebureau en na voorlegging aan de architect.
- De afmetingen op de plannen zijn richtinggevend en dienen nagerekend door de aannemer en door deze te worden
  gecontroleerd ter plaatse.
- De ligging der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Alle vochtwering is te plaatsen volgens de normen.
- Alle belangrijke verschillen en wijzigingen t.o.v. de plannen moeten voorafgaand met de architect en/of ingenieur
  worden doorgepraat.
- Alle werken dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikanten en het WTCB.
- Deze plannen behelsen enkel de architectuurwerken voor het gebouw zoals ze expliciet op onze plannen vermeld zijn.
  Voor alle andere aspecten zoals stabiliteit, akoestiek, warmte-en vochthuishouding, ventilatie, condensatie,
  constructiedetails, etc., ... verwijzen wij naar de plannen van de bevoegde experts van deze werf.

OPMERKINGEN 2 

De volgende studies maken geen deel uit van onze architectuuropdracht en dienen door andere specialisten te worden uitgevoerd:

- de topografische opmeting van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen en van aanpalende eigendommen
- het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz....
- opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen hindernissen
- de eigenlijke technische studies zelf van de stabiliteit, elektriciteit, verwarming, sanitair, binnenuitrusting, tuinaanleg en andere
  gespecialiseerde technieken
- bepaling en uitwerking van het funderingssysteem
- het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen)
- de studie van de binnenhuisinrichting, decoratie en inrichting
- de administratieve verrichtingen voor de overname van scheidingsmuren
- deskundige onderzoeken
- bronbemaling
- veiligheidscoördinatie
- EPB-berekening en aangifte. (EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat)
  (-> Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering)

De ONTWERPER zal de studies van deze overeenkomst dienen te coördineren en verifiëren met het architectuurontwerp.
De ONTWERPER draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de 
controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.

De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat:
- de eigendomstitels
- de juiste terreingegevens met afpalingen en terreinhoogten
- de stedenbouwkundige voorschriften
- alle overige nodige inlichtingen

LEGENDE
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