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Datum
13 - 04 - 2023

Plannr.Schaal Dosnr.
023/22

Tek.
SH

04 - 08 - 2023 SHUV : intekenen stabiliteit, EPB en ventilatie

1. GEVELS : 

2. SCHRIJNWERK : 
3. DORPELS :  
4. DAKBEDEKKING :
5. REGENAFVOEREN en GOTEN :
6. DAKRAND : 

1a. roodbruine genuanceerde gevelsteen
1b. plint in arduin
1c. gevelbeplating - kleur idem schrijnwerk
2. aluminium - donkere kleur
3. arduin
4. dakpannen - donkere kleur
5. zink of aluminium (kleur idem schrijnwerk)
6. aluminium - kleur idem schrijnwerk

nieuw aan te vragen bebouwing

LEGENDE INPLANTING

bestaande bebouwing

bestaande bomen

H20EP bestaande elektriciteitpaal

VB bestaand verkeersbord

LP bestaande lichtpaal

aan te vragen verharding - waterdoorlatend

deksel hydrant
H

F1 kijkrichting fotoaan te vragen verharding - afwaterend

 PAS -015 niveaupas

groen begroeiing te verwijderen

grondafstand

aan te vragen verharding - niet waterdoorlatend

deksel riolering
R

GEVELMATERIALEN

- bovengrondse infrastructuur aanwezig op het openbaar domein 
  binnen een straal van 10 meter:

INPLANTING

riolering
elektriciteit

drinkwater telefoon distributie

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

aanwezig niet aanwezig

- nutsvoorzieningen aanwezig: 

- bomen op het terrein:

- bomen of beplantingen op het openbaar terrein:

- erfdienstbaarheden:

- bestaande verharding:

- bestaande bebouwing:

- te slopen bebouwing:

verlichtingspaal elektriciteitspaal
verkeersbord hydrant

gas

ondergronds bovengronds

- niveau gelijkvloers t.o.v. straatas :  +027

looplijnafstand

LEGENDE BRANDWEER

evacuatiewegen

lp 0.0m

haspel / brandblusapparaat
30-25

nooduitgangen/uitgangen

rookmelder
beton

LEGENDE 

isolatie thermisch

gevelsteen

aanduiding pas

betonblok

snelbouw
draagstructuur
isolerende steen

+000

 rm 

compartiment

bestaande openingen te dichten
bestaande delen te slopen

schacht
vochtkering

isolatie akoestisch

NOTA PLAATSING ROOKMELDERS:
Volgens het decreet van 8 mei 2009, houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, dient elke woning, waarop deze aanvraag betrekking heeft, te worden
uitgerust met correct geïnstalleerde rookmelders.
Deze rookmelders, conform NBN EN 14604, die reageren op de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp geluidssignaal,
mogen niet van het ionische type zijn.
Plaatsing - waar:
- Woningen met één woonlaag:
  in de gang of hal waar de meeste kamers op uitkomen;
- Woningen met meer woonlagen:
   - in de woonkamer ter hoogte van de interne toegangsdeur; 
   - per verdieping: boven de trap tegen het plafond;
- Eventueel bijkomend: in elke ruimte waar regelmatig iemand aanwezig is 
  (woon-, slaapkamers en ruimtes met elektrische apparaten).

Plaatsing - hoe:
- Aan het plafond op minstens een halve meter van de wand;
- Niet op plekken waar waterdampen of dampen van bakken en braden hangen;
- Niet te dicht bij ventilatoropeningen of mechanische ventilatoren, of boven verwarmingstoestellen;
- Niet in de garage;
- Niet te dicht bij lampen (minimaal op 30cm afstand).

PLANNOTA'S BIJ BOUWAANVRAAG
Indien constructieve bestaande bouwdelen die op de plannen worden aangeduid als te behouden, omwille van stabiliteits- of veiligheids-
redenen toch zouden moeten worden verwijderd, zullen deze worden vervangen door nieuwe delen in dezelfde materialen als de als nieuw
te bouwen aangeduide constructies.

NOTA BETREFFENDE VEILIGHEID
- Gebouwen met risico op valgevaar:

Valhoogte > 2m: permanente valbeveiliging voorzien conform de wettelijke bepalingen.
Valhoogte < 2m: raadzaam van risico te signaliseren en valbeveiliging te voorzien.

- Alle valbeveiligingen, leuningen en balustrades moeten voldoen aan de technische voorlichting TV 196 en norm NBN B 03-004.
- Alle glaspartijen dienen te voldoen aan de glasnorm NBN S23-002:2007.

ALGEMENE BOUWBEPALINGEN
1. Alle werken uit te voeren volgens de bouwvergunning en overeenkomstig de geldende voorschriften rond brandveiligheid. Elke wijziging t.o.v dit goedgekeurde plan, buiten het medeweten van de architect valt ten laste van 

aannemer en /of opdrachtgever.

2. Taken onder verantwoordelijkheid van bouwheer:

a. De bouwheer zal minimum 20 werkdagen voor aanvang van de werken de architect, de veiligheidscoördinator en EPB-verslaggever verwittigen met een aangetekend schrijven zodat deze kan overgaan tot uitvoeringsfase.

b. Resultaten sondering en stabiliteitsstudie beschikbaar stellen aan architect voor aanvang van de werken

c. Levering van een correct plan van de betreffende eigendom, opgemeten door een beëdigd landmeter. Bij verbouwing legt de opdrachtgever de eerst aangestelde aannemer op de maten te controleren voor de aanvang der 

werken. Tevens zorgt hij ervoor dat de naburige eigendommen en het openbaar domein zijn opgemaakt en dat eventuele muurovernamen zijn geregeld.

d. Dit plan of afgeleide, dient deel uit te maken van elke aannemingsovereenkomst. De aannemer verklaart zich daarmee akkoord van de opgenomen bepalingen. Ook alle overhandigde uitvoeringsdetails dienen deel uit te maken 

van elk aannemingscontract.

e. Isolatie en ventilatie: Detaillering materialen en diktes worden toegepast volgens opgave EPB verslaggever. Een afwijking is slechts mogelijk na schriftelijk akkoord van architect en of verslaggever. De bouwheer verzamelt de 

nodige documenten die de toepassing van de voorschriften bewijzen tijdens het ganse bouwproces.

3. Taken onder de verantwoordelijkheid van elke aannemer die huidig plan ondertekend:

a. Controle van de afmetingen van de gebouwen opgenomen op de plannen t.o.v  de werkelijke toestand voor aanvang der werken. Bij afwijkingen worden de werken onmiddellijk gestaakt en de architect wordt ingelicht.

b. Funderingsaanzet op vaste, ongeroerde grond. Alle dimensies van constructieve elementen in staal of beton opgenomen in de plannen zijn louter informatief.

Enkel goedgekeurde stabiliteitstekeningen bepalen de uitvoering ervan.

c. Aansluiting nutsvoorzieningen en riolering die zijn aangeduid op het plan, ter plaatse te controleren, voor aanleg van de leidingen en goedkeuring vragen aan de techniche diensten van de gemeenten en nutsmaatschappijen.

d. Als de uitgraving hoger dan 250 m3 is: attesten en adviezen grondbank voorleggen voor de start der werken. (ook al bijft de grond ter plaatse)

4. Isolatie en verluchtingssysteem volgens geldende EPB-wetgeving, volgens opgave EPB-verslaggever en installateur. Alle natte en afgesloten ruimten worden mechanisch afgezogen. Luchtaanvoer in droge ruimten gebeurt via 

uitbreiding ventilatiesysteem of via raamroosters.

5. Indien constructieve bestaande bouwdelen die op de plannen worden aangeduid al te behouden, omwille van stabiliteits- of veiligheidsredenen toch zouden moeten worden verwijderd, zullen deze worden vervangen door 

nieuwe delen in dezelfde materialen als de als nieuw te bouwen aangeduide constructies.  

Gevels - Snede AA - Snede BB
Inplanting en terreinprofiel
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NOTA MUREN PERCEELGRENZEN

Muren die aansluiten met buur te voorzien van akoestische isolatie cfr. opgave EPB
Dakranden van perceelmuren wateren af naar het eigen perceel
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Dakranden van perceelmuren wateren af naar het eigen perceel
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aanzetdiepte fundering te bepalen
na sondering en stabiliteitsstudie
op vaste, ongeroerde grond

gestabiliseerde
grond vaste

ZITHOEK

alu dakrand

muizentand

- houten dakconstructie
- afwerking

ZOLDER 1

SLAAPKAMER 2

LEEFKEUKEN

VOLLE GROND

- vloerafwerking
- gewapende chape
- vloerverwarming (indien van toepassing)
- PVC folie
- isolatie cfr. studie EPB
- draagvloer cfr. studie IR

dubbele waterdichting -
isolatie cfr. studie EPB -

dampscherm -
hellingchape/schuimbeton: helling 1,5% -

draagvloer cfr. studie IR -

Snede BB
SCHAAL 1/50

Schaalbalk
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maataanduiding in cm
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- onderdak
- isolatie cfr. studie EPB tussen keperwerk
- keperwerk
- dampscherm
- afwerking

- vloerafwerking
- gewapende chape
- vloerverwarming (indien van toepassing)
- PVC folie
- isolatie cfr. studie EPB
- betonplaat cfr. studie IR
- zuiverheidslaag
- PE folie
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NACHTHAL

- vloerafwerking
- gewapende chape
- PVC folie
- isolatie cfr. studie EPB
- draagvloer cfr. studie IR

B2.04
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B2.02
140x380

B1.13
140x400

B1.11
140x500

OMGEKEERDE BALK
positie en aantal uitsparingen/wachtbuizen
te bekijken met architect
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gestabiliseerde
grond

ZOLDER 1

vaste

koperen aardingslus
niet in contact met folie en beton

45° - dakpannen
- panlatten + tengellatten
- onderdak
- isolatie cfr. studie EPB tussen keperwerk
- keperwerk
- dampscherm
- afwerking

NACHTHAL BADKAMER
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aanzetdiepte fundering te bepalen
na sondering en stabiliteitsstudie
op vaste, ongeroerde grond

gestabiliseerde
grondvaste

koperen aardingslus
niet in contact met folie en beton

INKOM

alu dakrand isolerende steen

muizentand

- houten dakconstructie
- afwerking

- vloerafwerking
- gewapende chape
- PVC folie
- isolatie cfr. studie EPB
- draagvloer cfr. studie IR

dakvenster

55x98cm

20
4

ZOLDER 2

SLAAPKAMER 3

LEEFKEUKEN BERGING

VOLLE GROND

- vloerafwerking
- gewapende chape
- vloerverwarming (indien van toepassing)
- PVC folie
- isolatie cfr. studie EPB
- draagvloer cfr. studie IR

dubbele waterdichting -
isolatie cfr. studie EPB -

dampscherm -
hellingchape/schuimbeton: helling 1,5% -

draagvloer cfr. studie IR -
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- vloerafwerking
- gewapende chape
- vloerverwarming (indien van toepassing)
- PVC folie
- isolatie cfr. studie EPB
- betonplaat cfr. studie IR
- zuiverheidslaag
- PE folie
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OMGEKEERDE BALK
positie en aantal uitsparingen/wachtbuizen
te bekijken met architect
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isolerende steen

as van de rijweg
BEUSTEREIND - gemeenteweg straal 10m

perceel bebouwd
Beustereind 132
2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 1304C

AAN TE VRAGEN:  WONING 2
bouwen van een ééngezinswoning
dakopp: 90,24m2 

Beustereind 128 - 2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 1304A

opp. perceel ca. 482m2
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rijrichting

rijrichting
PAS -028

PAS -039

PAS -012

PAS -026

PAS -010

inrit in kasseienberm met beplantingklinkerverhardinginrit in klinkersgrasberm

klinkerverhardinggrasberm

fietspad in rood beton

betonnen goot

rijweg in asfalt

betonnen goot

fietspad in rood beton

perceel bebouwd
Beustereind 126
2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 340/2E

perceel bebouwd
2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 339A

perceel bebouwd
Zijstraat 2
2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 337A2
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Inplanting nieuw
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CARPORT 1 CARPORT 2
PAS -012 PAS -012

PAS GLVL +000
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berm met beplanting

PAS -020

PAS -010

PAS -030

AAN TE VRAGEN:  CARPORT 2
bouwen van een carport
dakopp: 24,00m2 

Beustereind 128 - 2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 1304A

AAN TE VRAGEN:  WONING 1
bouwen van een ééngezinswoning
dakopp: 90,24m2 

Beustereind 130 - 2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 1304B

AAN TE VRAGEN:  CARPORT 1
bouwen van een carport
dakopp: 24,00m2 

Beustereind 130 - 2430 Laakdal
4de afd. sectie B nr. 1304B

AAN TE VRAGEN:  VERHARDING 2
inrit en toegangspad
in waterdoorlatende klinkerverharding
(infiltratie op het eigen perceel)
opp: 38,69m2

AAN TE VRAGEN:  VERHARDING 1
terras in tegels
afwaterend naar de tuinzone
(infiltratie op het eigen perceel)
opp: 19,76m2

AAN TE VRAGEN:  VERHARDING 4
inrit en toegangspad
in waterdoorlatende klinkerverharding
(infiltratie op het eigen perceel)
opp: 34,60m2

AAN TE VRAGEN:  VERHARDING 3
terras in tegels
afwaterend naar de tuinzone
(infiltratie op het eigen perceel)
opp: 19,76m2

80
0

50
0

55
0

65
0

grasberm

13
00

12
00

200 300 344 456 456 344 300

500 800 800

800

13
00

12
00

566

inrit in klinkers

40
0

90
0

40
0

90
0

WONING 1
PAS GLVL +000

WONING 2
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AAN TE VRAGEN:  WONING 2
bouwen van een ééngezinswoning
PAS GLVL +000

De vloerpas van de nieuwe woningen komt 27cm boven de as van de weg te liggen.
Lokaal rond de woningen wordt er licht opgehoogd om een vlotte toegang tot de woningen te garanderen.
Verder worden er geen afgravingen of ophogingen uitgevoerd op het terrein, uitgezonderd de graafwerken die nodig zijn voor het uitvoeren van de funderingswerken.

ALGEMENE NOTA STABILITEIT
DE INGETEKENDE STABILITEIT OP DE ARCHITECTUURPLANNEN
IS LOUTER INDICATIEF EN VERVANGT DE STABILITEITSPLANNEN NIET.
ER DIENT STEEDS GEKEKEN TE WORDEN NAAR DE STABILITEITSPLANNEN
IN COMBINATIE MET DE ARCHITECTUURPLANNEN.
BIJ TWIJFEL OF VERSCHILLEN ARCHITECT EN INGENIEUR CONTACTEREN.

NOTA OPGAANDE BALKEN - RINGBALKEN
NA TE VRAGEN: EVENTUELE UITSPARINGEN / WACHTBUIZEN LEIDINGEN TE VOORZIEN?
POSITIE EN AANTAL TE OVERLOPEN MET ARCHITECT

NOTA SCREENS / ROLLUIKEN
BIJ EVENTUELE PLAATSING VAN SCREENS EN/OF ROLLUIKEN
MOGELIJKHEID TOT INBOUWEN CONTROLEREN EN AFSTEMMEN
VOLGENS OPGAVE AFMETINGEN LEVERANCIER

NOTA VERGUNNING
PLANNEN NOG NIET AFGECHECKED MET VERGUNNING
VERGUNNING NOG NIET AANWEZIG
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