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nieuwe toestand- schaal 1/200
1 2 3 4 5m

SCHAALVERDELING
0

As van de rijstrook
asfalt

voetpad - klinkers

fietspad - beton

goot - beton

Antwerpseweg - Gewestweg N19

rijrichting

rijrichting

PERCEEL VAN DE AANVRAAG:
Antwerpseweg 169 en 171 - 2440 Geel
3de Afd. sec. L  nr. 360 C3/D3
Oppervlakte: 605m2

perceel bebouwd met 
een eengezinswoning

Antwerpseweg 167 - 2440 Geel
3de afd. sec. L nr. 360 B3

perceel bebouwd met 
een eengezinswoning

Antwerpseweg 173 - 2440 Geel
3de afd. sec. L nr. 360 S3

perceel onbebouwd
Vogelzangstraat zn - 2440 Geel

3de afd. sec. L nr. 359 H
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AAN TE VRAGEN: HANDELSPAND
- hor. dakopp.: 170 m2 
- volume: 830,5 m3

- B = 100m2 + 145m2 = 245m2 

- N = 89m2 + 111m2 = 200m2 -3
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AAN TE VRAGEN: VERHARDINGEN
totaal waterdoorlatende grasdallen: 129,65 m2

- waarvan overdekt: 43,90 m2

- waarvan niet-overdekt: 41 m2

HANDELSPAND

NOTA: Parkeerplaatsen
leidingeninfrastruur of goten te voorzien voor 
oplaadpunten aan 2 parkeerplaatsen.

AAN TE VRAGEN: WADI 
3660l - 18m2

infiltratiebekken handelspand

AAN TE VRAGEN: VERHARDINGEN
totaal waterpasserende klinkerverharding - afwaterend naar 
groenzone: 79 m2

- waarvan overdekt: 33 m2

- waarvan niet-overdekt: 46 m2

WADI 
infiltratiezone 1
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