
DOSSIER VERBOUWEN VAN EEN VRIJSTAANDE VILLA

LIGGING Provincie Limburg

Sint-Truidersteenweg 520
3500 Hasselt

BOUWHEER Bouwinvest 
St-Jobstraat 192 B 21
3550 Heusden - Zolder

DATUM FASE

SCHAAL

AANBESTEDING

PLANNUMMER

WIJZIGINGEN

INHOUD

ARCHITECT Ardein Architecten i.s.m. Buntinx - Pyncket architecten bv bvba
Keibergstraat 6 Broosveldstraat 14
3540 Herk-de-Stad 3570 Alken

KELDER- EN RIOLERINGSPLAN

GRONDPLAN GELIJKVLOERS

INPLANTING

TERREINPROFIELEN

29/02/2024 Isolerende voorzetwanden vervangen door spouwopvulling.

01/03/2024 bestaande houten omkadering behouden/vervangen aan de 
ramen op het gelijkvloers, in de achter en rechter zijgevel.

26/03/2024 bestaande garage blijft behouden. Nieuw te maken opening,
vanuit haardhoek vervalt.

DIVERSE / ZIE PLAN

AB 01/04

09/02/2024

OPMERKINGEN:

* De nulpas wordt ter plaatse in onderling overleg met de bouwheer en de architect definitief
   vastgelegd.
* De studie stabiliteit is ter indicatie aangeduid op de architectuurplannen. 
   Eventuele conflicten tussen de studie stabiliteit en architectuur dienen voor uitvoering besproken te
   worden met AR en IS.
* Een verticale strook Diba te voorzien aan de dagkant tussen het gevelmetselwerk en de nieuwe
   raamprofielen.
* De uitvoeringsdetails en plaatsingsvoorschriften van de fabrikant hebben voorrang op deze
   uitvoeringsdetails.
* Technische schachten na te kijken door uitvoerders technieken voor de start van de
   ruwbouwwerken.
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diepte minstens 80cm onder maaiveld (vorstvrij)
diameter buizen 75mm

doorboring bestaande fundering af te stemmen met IS

rwa

-0.20 onder maaiveld

maaiveldveldniveau

infiltratievoorziening: infiltratiebekken
Oppervlakte:
18,3 m2 (bodemopp.) + 11,25 m2 (wandopp) = 29,55 m2
Volume: 
22,31 m2 (bodemopp) x 0,3 m (hoogte tot overloop) = 6693 l
20,67 m (omtrek) x 0,075 m2 (snedeoppervlakte van helling) = 1550 l
Totaal volume = 8243 l

infiltratiebekken

-0.50 onder maaiveld

inloop met terugslagklep 
(ozb -0.20 onder maaiveld)
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op bestaande riolering regenwater
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regenwaterput - inhoud 15.000 liter
referentie dakoppervlakte 305,34m2

referentie verharding 226,66 m2
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GRONDPLAN GELIJKVLOERS   -   1/50

KELDER- EN RIOLERINGSPLAN   -   1/75

LET OP:

* Waar er een onderbreking van het dampscherm - ter hoogte van de houten roostering aan de
   achteruitbouw - is, moet dit bijkomend luchtdicht afgewerkt worden.
* Perimeterisolatie garanderen! D.w.z. bij onderbreking van de geïsoleerde voorzetwand door
   bestaande wanden en vloeren, een retour van minimaal 1m aansluitende isolatie voorzien. 
* Werken aan asbesthoudende materialen conform wetgeving uit te voeren en indien nodig AR te
   verwittigen. 
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Aanvraag tot het verbouwen van vrijstaande villa
Hasselt, Afd. 10 - Sectie B - nr. 510v
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TERREINPROFIEL B   -   1/100
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LEGENDE GRONDPLANNEN EN SNEDE

                 METSELWERK BESTAAND

                 METSELWERK NIEUW

                 THERMISCHE ISOLATIE

                 THERMISCHE ISOLATIE

                 BETON

                 BETONBLOKKEN

                 CELLENBETON

                 RIOLERING RWA

                 RIOLERING DWA

                 RIOLERING FEC

                 REFERENTIEPUNT

                 HOOGTEPEIL TOV BESTAANDE NULPAS

                 HOOGTEPEIL TOV NIEUWE NULPAS (+17 TOV BESTAANDE)

LEGENDE GEVELMATERIALEN

                 BESTAANDE GEVELSTEEN - WIT GESCHILDERD

                 BESTAANDE GEVELSTEEN STAAND - WIT GESCHILDERD

                 BESTAANDE GEVELSTEEN - ZWART GESCHILDERD

                 BESTAANDE DAKPANNEN - DONKERGRIJS / ZWART GENUANCEERD

                 DORPELS IN BLAUWE HARDSTEEN

                 RWA - WIT

                 BUITENSCHRIJNWERK -  WIT

                 HOUTEN LUIKEN  - GRIJS GESCHILDERD

                 NIEUWE GEVELSTEEN - WIT GESCHILDERD

                 MUURKAP - ZINK NATUURKLEUR

                 RWA - WIT

                 DAKRANDPROFIEL, BEKLEDING EN BUITENSCHRIJNWERK IN ALUMINIUM ZWART

                 BUITENSCHRIJNWERK -  WIT (ALLE RAMEN WORDEN VERVANGEN)

                 HOUTEN VOORDEUR EN LUIKEN - ZWART

TERREINPROFIEL A   -   1/100
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