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Certificat de Performance Énergétique (PEB) 

Bätiment résidentiel exlstant 
Numéro : 20230704031160 
Établl Ie : 04/07/2023 
Valldlté maximale: 04/07/ 2033 Wallonie 

Logement certlfié 

. Rue : Sainte-Anne n° : 28 

CP : 7880 Localité : Flobecq 

Certifié comme : Maison unlfamillale 

Date de construction : lnconnue 

Performance énergétique 

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce 
logement est de ..................................................... 74 895 kWh/an 

Indicateurs spécifiques 

Besoins en chaleur du logement 

[i 
( Surface de plancher chauffé: .. ...................................... .. .... 300 m' ) ___________ m_o _en_s _____ """'."".' ____ ""' 

exce111f1 min1mes 

Consommation spécifique d'énergie primaire : ....... 250 kWh/m2.an 

.Ji=A&.; 
iiLW.f► 
1i1@.fi► 

~:,::::a~on20!~ .. ~ ············---········--------·····-··--
lttfe- -- -- ◄ 2501 

Perfonnance moyenne _______ _ 

~~~,;~fo~i'.i~~-----' ~~~~·~ ·-·'./_1 .. !:>:? ................... -.--........ _ .. . 
i)4o<~ --

Certificateur agréé n° CERTIF-P2-02398 

Nom / Prénom : Leën Simon 

Adresse : Misseweg 

n° :9 
CP : 2490 Localité: Balen 

Pays : Belgique 

excellente 

excellente 

rtiel complet 

Utilisation d'énergies renouvelables 1--------- ---...:..;.:=------1 

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont 
conformes au protocole de collecte de données relatif à la 
certlflcatlon PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-
sept.-2019. Verslon ~u logiciel de calcul 4.0.1. 

Digitally signed by Simon Leên (Signature) 
Date: 2023.07.04 23:41 :43 CES'T 
Reason: PACE 

Le certificat PEB fournlt des lnformatlons s1u la perforrnanc;e énergétlque d'une 1..1nlté PEB, et lndlque les mesures générales 
d'amélloratlons qui peuvent y être apportées. JI est étapll par 4n certlflcateur aQréé, sur base des lnformAtions et données récoltées lors de 

la visite du bätiment 
ce çlocument est obligatoire en cas de yente & locatJon, 11 dolt être djsponlble dès la rnlse en vente ou eo tocatlol"I et, en cas de publlcité, 
certains de ses indicateurs (classe énergétlque, con~o,nlT)atjon théorlque totale, consommatlon spéc(flque d'énergle primaire} devront y 
être mentionnés. Le certlflcat PE/3 qolt être communiqué au candldat acquéreur ou loc;atalre avant slgnature de la conventlon, qui 

mentionnera cette formallté. 
Pour de plus amples informatlons, consultez Ie Gulchet de l'énergle de votre réglon ou Ie site portall de l'énergle energle.wallonle.be 
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Certificat de Performance l:nergétique (PEB) 
Bätiment résldentlel exlstant 

20230704031160 1 u ~u:,~~o : 04/07/2023 ...,._~ 

v:1d:t: ~aximale : o4to712033 wa1 onie 

Volume protégé 

Le volume protégé d'un logement _reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques que ce soit vers l 'extérleur, vers Ie sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bätiment mitoyen ... ). 11 comprend au molns tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent Ie volume protégé. 

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration. 

Description par Ie certificateur 
Tout compris sauf part du grenier et cave. 

Le volume protégé de ce logement est de 883 m3 

Surf ace de plancher chauffée 
Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans Ie volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m2.an) et les émissions spécifiques de co2 (exprimées en kg/m2.an). 

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 300 m2 

OZill 



Certificat de Performance ~nergétique (PEB) 
Batiment résidentl·el exlstaht 

20230704031160 
04/07/2023 

Valldlté maximale: 04/07/2033 

Numéro : 
Établl Ie: 

Méthode de calcul de la performance énergétique 

Wallonie 

Conditions standard isées - La performance énergétlque du logement est évaluée à partlr de la consommation totale en 
énergie primaire. Elle est établie pour des condltlons standardlsées d'utlllsatlon, notamment tout Ie volume protégé est main
tenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année cllmatlque type. Ces conditions sont appliquées à tous 
les logements faisant l'objet d'un certlficat PEB. Alnsl, seules les caractérlstiques technlques du logement vont influencer sa 
consommation et non Ie stylede vie des occupants. 11 s'aglt donc d'une consommatlon d'énergie théorique en énergie primaire ; 
elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut dlfférer de la consommation réelle du logement. 

' 1 

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants : 

Besoins en chaleur du logement 
- - - - - - - - Les besolns en chaleur sont aussl appelés besoins nets en ~nergie pour ie chauffagt. 

Il s'agit de l'énergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir constante la température 0 intérieure de celui-d. 

Q Pertes de l'installation de chauffage 
0 

_ _ _ _ Les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stockage, la distribution, l'émission 
et la régulation. 

0 rr3ii Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire (ECS) et pertes de 
0 

_ _ _ ~ l'installation . _ .. 
Il s'agit de l'énergie qu'il faut apporter à l'eau pour les besoins d'ECS. Les besoins sontannbues de mamere 0 forfaitaire ; les pertes sont évaluées au niveau de la production, l'éventuel stodcage et la distributioo. 

~ Consommation d'énergie des auxiliaires 
~ - -~ Seuls sont considérés les éventuels drculateurs, ventilateurs, veilleuses et rélectronique de la chaudière. 

: 0 ll?i9l Consommation d'énergie pour Ie refroidissement 
__ ___.,' ...... : : ~ _ . Une consommation est pnse en compte uniquernent en presence d'une installation de dimatisalion fixr. 

~_ ... : .... , :1 • 
.. - " 1 : ~ Apports solaires thermiques pour l'ECS et/ou Ie chauffage 

___ : 1 1 __ ~ Le recours éventuel à des capteurs solaires thermiques est pris en compte. 

Î , -
0

: r. " it f!Al " " NMA -lei' •,' · , , 

• - - " 1 1 iQ I L'énergie finale consommée .:.. + --, 
0 

_ C'est la quantité d'énergie qu'il faut amener dans Ie bátiment pour Ie chauffage et reau chaude ~itaire 
: : 1 en tenant compie des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidissement 

: ~ 
: ~~-------j 1 

_:-l - - - " éventuel. 
!,.. ___ _ ____ ! • .q; 

~ Autoproduction d'électricité 
Rec~u~s éventuel à des panneaux solaires photo'IOltaïques ou d'une unité de micro-

- - - - - - cogenerat1on. , Ochl Pertes de transformation 
1 C'est l'énergie perdue lors de la transformation d'une énergie primaire en une énergie utilisable 
L - - - - dans Ie bätiment. 

. ) j \ ; 1 j E 

L'énergie primaire 
C'est l'énergie directement prélevée ~ la planète. Elle comprend l'énergie consommée ainsi que les 

- - - - - pertes nécessa1res pour transformer la mat1ère première (petrole, gaz, uranium) en énergie utilisable 
(mazout, gaz naturel, électricité) mais aussi l'énergie gagnée du fait d'une éventuelle autoproduction 
éléctrique. 

è l.'.électricité : une éneroie aui p se our d r 1 su a per ormance eneraétiaue du loaement. 
Pour 1 kWh consommé dans un logement, il faut 2,5 kWh d'énergie 
dans une centrale ,électrique. Les pertes de transformation sont 
donc importantes, elles s'élèvent à 1,5 kWh. 

À !'Inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux 
photovoltaïques ou cogénératlon), la quantité d'énergie gagnée 
est aussi multipliée par 2,5; Il s'agit alors de pertes évitées au 
niveau des centrales électrlq1,1es. 

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ÉLECTijlQ\JE EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAl'QUE 

Consommation finale en chauffage _ ... lQ000~Wh 
- : 

Pertes de transformation a 02 1soookwh - ' . 

Panneaux photovoltaïques q _:2 000 kWh 

Pertes de transformation évitées cj J S00kWh 

'llliiilll' ' 

Consommation en énergie primaire 
Î25000kWh 

: -

fconomie en énergie primaire ~ -2500kWh 
'-. 

Actuellement, les autres énergies (gaz. mazout, bols .. . ) ne sont pas lmpactées par des pertes de transformation. 
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Certificat de Performance 1:nergétlque (PEB) 
Batiment résidentiel exlstant l:tabll Ie : 04/07/2023 

\ 

Nllméro : 20230704031160 

Valldlté maxlmale : 04/07/2033 

~valuation de la performance énergétlque 

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans Ie tableau cidessous. En divisant ce total par la surf ace de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, Espec, est obtenue. Cest sur cette valeur Espec que Ie label de performance du logement est donné. 

[i 
Q 
a 

Besoins en chaleur 
du logement 

Pertes de l'installation 
de chauffage 

Besoins de chaleur pour produire 
l'eau chaude sanitaire (ECS) 
et pertes de l'installation 

~ Consom_~ _tion d'énergie 
~ des aux1ha1res 

Consommation d'énergie 
pour Ie refroidissement 

Apports solaires thermiques 
pour l'ECS et/ou Ie chauffage 

\, Q \ Consommation finale 

~ ~ Autoproduction d'électricité 

dJ 
Pertes de transformation des postes 
ci-dessus consommant de l'électricité 

Pertes de transformation évitées 
gräce à l'autoproduction d'électricité 

Consommation annuelle d'énergie 
primaire du logement 
Bie est Ie résultat du cumul des postes ci-dessus 

Surface de plancher chauffée 

q 

Consommation spécifique d'énergie primaire du logement (Es e,) {l70< lied 2SS ?'-

kWh/an 

28582 

0 
10699 

0 
: 3527 

0 
: 0 

0 
0 

0 

42808 

• 
0 • 32087 

0 

74895 
kWh/an 

' 300 
ml 

4 2so] Bie est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surf ace Je plancher - - .!s.' chauffée.Cette valeur permet une comparaison entre logements lndépendamment Ce logement obtlent une dasse C de leur taille. kWh/m1.an 

La consommation spécifique de ce logement est envlron 1,s fols supérjeure à la consommation spéciflque maximale autorisée si l'on construisait un logement neuf slmllalre à celui-cl e n respectant au plus )uste la réglementatlon PEB de 201 0. 

-
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Certificat de Performance Énergétique (PEB) 
Bätiment résidentiel existant 

Numéro : 20230704031160 
Établi Ie : 04/07/2023 
Valldlté maximale: 04/07/2033 Wallonie 

Preuves acceptables 

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractérlstlques du logement, que Ie certificateur doit relever 
en toute indépendance et selon les modalités définles par Ie protocole de collecte des données. 
• Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquol Ie certificateur doit avoir accès à 

!'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractérlstiques géométriques du logement, de 
certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes. 

• D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement gräce à des documents bien précis. Ces 
documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par Ie' demandeur; 
c'est pourquoi Ie certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au 
moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans Ie bätiment, pour autant que la date de la commande Ie permette. 
Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à 
certaines installations telles que Ie type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une 
installation photovoltaïque. 

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bätiments 
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ei sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est 
donc possible que Ie poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été 
possible de vérifier qu'il était bon! 

Postes 

~ lsolation L.J thermique 

~ Étanchéité 
~ àl'air 

~ Ventilation 1bLJJ 

Q Chauffage 

~ Eau ch_aude 
~ sanitaire 

Preuves acceptables prises 
en compte par Ie certificateur 

Pas de preuve 

Pas de preuve 

Pas de preuve 

Pas de preuve 

Pas de preuve 

Références et descriptifs 

l s,n 1 



Certificat de Performance ~nergétlque (PEB) 
Bätiment résidentlel exlstant 

Numéro : 20230704031160 
~tabll Ie : 04/07/2023 
Valldlté maximale: 04/07 /2o33 

Descriptions et recommandations -1-

Wallonie 

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de_ la perfo~ma~ce énergétique du logement. Sont également présentées les princlpales recommandations pour améhorer la s1tuat1on existante. 

Besoins en chaleur du logement 

dllTu 
excessrfs mo ens minimes 

95 
kWh/m2.an 

Besoins nets 
en énergie (BNE) 
par m2 de plancher 
chauffé et par an 

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par Ie chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. lis dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes. 

~ Pertes par les parois --------------- LJ D'autant plus faibles que l'isolation thermique des parois est importante • __ · _____ , O (voir détail ei-après). 

1 a Pertes par les fuites d'air 
• - - - - , '- - D'autant plus faibles que Fétanchéité à l'air du bàtiment est élevée : O (voir détail ei-après). : 1'Jii Pertes par la ventilation 

'- - - • € Elles constituent un mal nécessaire pour assurer la santé des occupants et la salubrité ·•• des locaux (voir détail ei-après). 

~ Apports solaires par les vitrages 
__ -~ Pris en compte (poste non détaillé ei-après). 

0 ~ Apport, iot,mo, '" ,., a<ti,ité, do, "'"''"" - - - - Q Chaleur dégagée par les occupants, l'édairage et les équipements. 
Paramètre standardisé (poste non détaillé ei-après) . • ~ Besoins en chaleur du logement '- ____ __ __ ---- - lLlllliJ Appelés aussi, besoins nets en énergie pour Ie chauffage. 

Dénomination Justification 

G) · Parois présentant un trits bon niveau d'lsolatlon 
La performance thermique des parois est comparable aux exlgtnc:es de la réglementation PEB 2014. 

ó 
Tl Toit inclinée 88,3 m2 Laine minérale (MW), 16 cm 

T2 ToitENC 114,1 m2 Laine minérale (MW), 16 cm 

suite -

QZID 

.(. 

l IJ 



Celitlfü:at de Performance tnergétlque (PEB) 
Bltlment r,sldèntlel exlstant . 

' Numéro: 20230704031160 
~tabll Ie : 04/07/2023 
Valldlté màxlmale: 04/07/2033 

WallQnie 

Descriptions et recommandations -2-

•.,.:, •~'','l♦~-~ '4' ' 0"l'~•••~J. ·•~ji, t "f·''J'•., , ; ~' ,:,, Af ,1,,·,_.A- I ~,t •.~ • 

. • '.'· .,.·. "(,· '! ,, ' ' ' 
/'' _' ;/·:~ .... ;, ' ' , • ' !Y' • ' ' '\,, • 1: ,Î, • / • 

• ' ' ' • \ •• \ ' ' ) ' '" t • • ,i ',. ;·,~·\· • \' •\ 1 ' , 1 t ' l ', i.•\~ .,,,) •i\~, • ' 
•.. • :,.,•~ ' , t 1 •,•., ,,.,,,~, ~, lt l~•~ < 1 1 .. 

Type Dénomination Surface Justification 

0 M2 MurENC 46,4 m2 Laine minérale (MW), 16 cm 

0 Parois avec un bon niveau d'isolatlon 
1 

la performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010. 

AUCUNE 

® 
~ 

Parois avec isolation insuffisante ou d' épaisseur lnconnue 

Recommandations: isolation à renforcer (si nécessaire après avoir vérifié Ie niveau d'isolation existant). 

0 Ml Mur Extérieur 177,6 m2 lsolant non précisé 

Fl DVBois 30,8m2 Double vitrage ordinaire - (Ug = 3, 1 W/m2 .K) 

~ 
Chàssis bois 

2,2 m2 
Double vitrage ordinaire - (U9 = 3, 1 W/m2 .K) 

F3 Porte bois droite Panneau non isolé non métallique 
Chàssis bois 

@ Psois sans isolation 

Recommandations: à isoler. ,, ·- ., ·.,_ ' - . ,·. , . 

~ F2 Porte bois 2,2m2 Panneau non isolé non métallique 
Chàssis bois 

. -
G) Parois do.nt la présence d'isolation est inconnue 
Recommandations~ à isoler (si nécessaire après avoir vérifié Ie niveau d'isolation existant). 

Pl Plancher sur cave 7,0m2 Pas des preuves acceptables. 

0 
P2 Plancher sur sol 178,9 m2 Pas des preuves acceptables. 

OZill 
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Numéro : 
Établl Ie : 

20230704031 160 
04/07/2023 

Certificat de Performance l:nergétlque (PEB) 
Bätiment résidentiel existant 

Valldlté maximale : 04/07/2033 

Descriptions et recommandations -3-

Wallonie 

Améliorer l'~~anc~éité ~ 1:~ir ~articipe à la performance énergétique du bàtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer I air froid qui s msmue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bàtiment est rèduite. 

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air 

5 Non : valeur par défaut : 12 m3 /h.m2 

D Oui 

Recommandations: L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles, jonctions, percements ... ) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe. 

~.... ' 

, , _~:,. ,, .. ,' ,, ,· , , 

' '; il Î ; ' •' '' ·,' ' . 
Votre logement n'est équipé d'aucun système de ventilation (vair plus loin), et pourtant des pertes par ventilation sant comptabilisées . . . Pourquoi ? 
Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de rem placer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc . .. ) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans Ie cas d'un système D avec récupération de chaleur. En ('absence d'un système de ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simpte ouverture des fenêt res. C'est pourquoi, dans Ie cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours comptabilisées, même en ('absence d 'un système de ventilation. 

Système D avec Ventilation Preuves acceptables récupération de chaleur à la demande caractérisant la qualité d'execution 

MNon MNon MNon 
Oûui ooui □ ûui 

Diminution globale des pertes de ventilation 
\ 

0 % 



Certifiçat :c1e Performance tnergétlque (PEB) 
j 31tlment tésldéntlel exlstant 

;!J· 

Numéro: 202301ó4ó31 foo 
~tabU Ie: 04/07/2023 

··4.·' 1t ' 
i 

... ' • • ~-1 ~-A.:tt 1 

Valldlté maxlmafe: 04/67 /2033 
Wallonre · 

Descriptions et recommandations -4-

Performance des lnstallations de chauffage 

médiom satisfaisante 

(D Chauffage local : Elec · : 

Chauffe 60 % du volume p·r~tégé . 

Production 
etémission 

Régulation 

Radiateur ou convecteur électrique 

Régulation électronique 

, excellente 

. ..,t.. ' 
,l ••• ~, . 
., '.h· 

43% 

• (":;\ r- ,. r .... f j ' 4., ".,,:, t !,. •~ ~' ,2.1·,,I"• : 1 

Recommandatiorns \V :,.. ·t;_. : ' .. ~ ~:-A,.& ·1(~ ... , ~' ";,,f_· !,f·i ,vy~.:"-·1\. ~ 
l. ' ,. , f1Jf; ~Ji;t~.,') 

Rendement 
gfobal 
en énergie 
primaire 

/1 • • , ,,i-,,.4 .r·J·,. 

Le recours au chauffage électriq1;1e e11traine une coti.sorflinàtiàrü rnportapte q'énergie primaire et est en général à 
éviter (sauf cas très partiêulier.d'appoint bref.ou ppur,c:1~s ,b~~irheri~ .partiçulJèrement bien isolés)~II est donc 
recommandé de-remplac~r l'jnstallation de chauffage l~çal électriquè. pa·r...Ur;ie installation de chauffage local ou 
centra! performante ayant recçurs à un autre ve~~u,r.1é'ri~rgétitj4é.yoûs réauirez ainsi au moins'de moitié la 
consommation en énergie primaire dê éétte 1n·stallat iö~{ . . ,:. ': .. :,, 

@ Chauffage local : Boi~ "' ' 
·' 

Chauffe 40 % du volume protégé 

Production 
etémission 

lnsert/cassette, bûches ou plaquettes de bois, date de fabrication : entre 1985 et 2005 

Re(:ommandations 'Ï' : ... • 1 .i; · • r .,~>.y.\,tf~ • of , \tl f j { r,,.' ,)1 ., ,j~-~· j, 
.,,. .,,., '<- ~ ' ' 1,,. .,,. ; 'ff,f!f, , 

u n insert óu jl~ éás.sette dont lil dát~ de fábrication ést ci mprise en~re _1985 et 2006 présente probablement t.in 
niveau de performance inférleur à un appareil fal;>rlqué actuelle.ment, 11 es, recommandé de demander à un 
chauffagi$te p1ofes.sionnel d'évali.!"' $On nlv,,áu de pe.rfór.ma~çe é_t sj nécessaire de Ie remplacer par un syst ème-
de chauffage f()CaJ 01.1 centra! plus performant. . , ,. "· ' 

( 9/131 
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Certificat de Performance ~nergétlque (PEB) 
Bätiment résidentiel exlstant 

Numéro : 202307040311 60 \ 
~tabll Ie : 04/07/2023 °""" 
Véilldlté ma;clmale : o4to7 t2o33 Wallonle 

Descriptlons et recommandatlons -5-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire 

mediocre satisfaisante excellente 
~ ' ' ' .,. 

1: '' \' 1 ''l ' ' l \! 1 11, 

Production Production avec stockage par résistance électrique 

Distribution Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite 
Evier de cuisine, entre 5 et 15 m de conduite 

Recommandations : 

27% 
Rendement 
global 
en énergie 
primaire 

Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper Ie réservoir de stockage pour éviter des déperditions de chaleur inutiles.11 est donc recommandé de Ie vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation. 
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Certificat de Performance ~nergétlque (PEB) 

Batiment résldentlel exlstant 
Nuniéto: 20230704031160 
Établl Ie : 04/07/2023 
Valldlté maxltnálé: 04/07/2033 

Descriptions et recommandatlons -6-

Système de ventilatlon 

absent 1 artiel complet 
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N'oubliez pas la ventilation ! 
La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. 
Le certificateur a fait Ie relevé des dispositifs suivants. 

Wallonie 

···1 ./ 
/" !':;::,J 

Ouvertures d'alimentation Ouvertures d'évacuation 
Locauxsecs réglables (OAR) Locaux humides réglables (OER) 

ou mécaniaues (OAM) ou mécaniaues (OEM) 

séjour aucun sdb aucun 

chambre aucun cuisine aucun 

wc aucun 

Selon les relevés effectués par Ie certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est présent dans Ie logement. 

Recommandation: La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du 
logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de venti_lation complet. 
Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence 
d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que 
les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques). 
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Certificat de Performance ~nergét lque (PEB) \ Bätiment résidentlel exlstant 

Numéro : 20230704031160 
Établl Ie : 04/07/2023 
Valldlté maximale : o4to7t2o33 

Descriptlons et recommandatlons -7-

r------U_t_il_ls_a_tl_o.:..:.n..::d'énergles ren_o_u_v_e_la_b_le_s ____ 
1 

sol. therm. sol. photovolt. 

}[:Q ::··· 
.,~J~ .- .. 

biomasse pompe à chaleur cogénération 

NtANT 

_; ~ 

~ ,. 
NtANT 

◄ 

\~. 

lnsert/cassette, bûches ou plaquettes de bois pour Ie chauffage des locaux 

NtANT 

NtANT 

j 

j 
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Ce~i~cat de Pét~rmance ~nergétlque (PEB) 

Bitiment tésldentlel exlstant 
Numéro : 20230704031160 
~tabll Ie : 04/07/2023 
Valldlté maximale: 04/07/2033 

Impact sur l'environnement 

~ 
Wallonie 

Le ~02 es~ Ie principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner
gétique d un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de C02. 

Émission annuelle de (02 du logement : 15 248 kg CO/an 

♦ 
Surface de plancher chauffée 300m2 

Émissions spéàfiques de (0
2 51 kg CO/m2.an 

1000 kg de C02 équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 1 aux 100 km) ou essence (5 1 aux 100 km) ou encore à un 
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager). 

Pour aller plus loin 

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la 
meilleure démarche consiste à réaliser un audit logement mis en place en 
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous 
permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en ceuvre 
avec leur impact énergétique et financier. 
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ei-dessous). 
Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement. 

Conseils et primes 

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés. 

Elle peut être obtenue via : - un certificateur PEB 
- les guichets de l'énergie 
- Ie site portail http://energie.wallonie.be 

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment: 

• la liste des certificateurs agréés; 

• les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement; 

• des brochur,es de conseils à télécharger ou à commander gratuitement; 

• la liste des 9uichets de l'énergje qui sonf !à pour vous conseiller gratuitement. 

Données complémentaires 

Permis de bätir / d'urbanisme / unique obtenu Ie : 13/01/1987 

Référence du permis : permisdebatir 
Prix du certiflcat : 0 € TV A comprise 
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