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Leeswijzer

In deze leeswijzer en in het hoofdstuk toelichting vindt u meer informatie en verdere uitleg over de gebruikte begrippen.

Over dit attest
Dit asbestattest is het verslag van een uitgevoerde asbestinventarisa[ie op uw locatie. De belangrijkste
conclusies staan gebundeld op het voorblad. Meer details over de aangetroffen asbestmaterialen, foto's, plannen
en adviezen vindt u verder in het asbestattest.

Asbestveilig of niet-asbestveilig... wat betekent dit?

Asbestveilig Een locatie is asbestveilig indien geen asbestmaterialen werden aangetroffen of
enkel asbestmaterialen met een laag risico voor de gezondheid of het leefmilieu.
Asbestvellig betekent dus niet hetzelfde als asbestvriJ. lndien het asbestattest geen
asbestmaterialen vermeldt, kunnen er toch nog niet-geTnspecteerde
asbestmaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in wanden,
vloeren of onder de grond. lndien asbestmaterialen aangetroffen werden, vermeldt
het voorblad van dit asbestattest welke acties u kan ondernemen om de
asbestveilige toestand te behouden.

Niet-asbestveilig Een locatie is niet-asbestveilig indien asbestmarerialen werden aangerroffen met
een verhoogd of hoog risico voor de gezondheid of het leefmllieu. Bepaalde
asbestmaterialen geven altijd aanleiding tot de conclusie "niet-asbestveilig". Dit zijn
asbestmaterialen die de Vlaamse overheid tegen 2034 wil laten wegnemen. uet gJat
om eenvoudig bereikbare niet-hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen
dak- en gevelbekledingen, dakgoten, rookgaskanalen en hemelwaterafvoerkanalen
aan de buitenzijde van gebouwen. Het voorblad van dit asbestattest vermeldt welke
acties u kan ondernemen om een asbestveilige toestand te verkr'ijgen.

Acties

De mogelijke acties om een asbestveilige toestand te verkrijgen of behouden, z'rjn:

Deze asbestmaterialen moet u zo snel mogelijk ilaten) verw'rjderen om een
asbestveilige toestand te verkrugen. Ze kunnen een onmiddellijk gevaar
vormen voor de gezondheid of het leefmilieu.

rlEl[@lil

Deze asbestmaterialen kunnen een onmiddellijk gevaar vormen voor de
gezondheid of het leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig
bereikbaar z'rjn, moet u ze niet verwijderen maar wel zo snel mogelijk
andere maatregelen nemen om het risico te verlagen.

Deze asbestmaterialen moet u (latenl verw'ljderen om een asbestveilige
toestand te verkrijgen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gezondheid
of het leefmilieu.

Dri verwrlderen

Llrin d nraa L'rl nilnen
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Maatregelen nemen

Firefox about:blanl

Deze asbestmaterialen vormen een gevaar voor de gezondheid of het
leefmilieu. Omdat ze momenteel niet eenvoudig bereikbaar zijn, moet u ze
niet verwijderen maar wel andere maatregelen nemen om het risico te
verlagen.

Deze asbestmaterialen moeten niet weggenomen worden om een
asbestveilige toestand te verkrijgen. Ze vormen momenteel geen gevaar
voor de gezondheid maar u moet ze wel zorgvuldig beheren om het risico
laag te houden.

Aanvullend onderzoek bij werken
Voor een standaard asbestattest worden asbestmaterialen verborgen in bijvoorbeeld wanden, vloeren of onder
de grond niet geTnspecteerd. Voorafgaand aan werken is het daarom verstandig aanvullend onderzoek uit te
laten voeren om op niet-geinspecteerde plaatsen asbestmaterialen op te sporen,

Beperkingen en uitsluitingen

Een beperking betekent dat de asbestdeskundige tijdens de inspectie een voorwerp ofonderdeel in en rondom
de constructie onvoldoende kon inspecteren. ln die situatie rapporteert de asbestdeskundige dit als een
beperking van het onderzoek.

Een uitslulting daarentegen is positief en betekent dat de asbestdeskundige tudens de inspectie een aanwezige
constructie kon uitsluiten van verder onderzoek omdat het bouwjaar 200'l of recenter was. Bij die bouwjaren
kan normaal gezien geen asbest aanwezig zijn omdat het gebruik ervan in Belgi€ finaal in 20Ot werd verboden.

Vragen of klachten over uw asbestattest
Contacteer eerst de asbestdeskundige die uw asbestattest opmaakte. U vindt de naam en het certificaatnummer
op het voorblad van uw asbestattest. Op www.asbestinfo.be vindt u de overzichtslijst van asbestdeskundigen en
hun gegevens. Blijft u toch nog met vragen zitten, of heeft u een klacht, dan kan u dit melden via een digitaal
formulier op www.asbestinfo.be aan de hand van uw attestnummer. De door de OVAM erkende certificati+
instelling waarbij de asbestdeskundige is aangesloten, zal uw klacht behandelen.
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Geihspecteerde zones
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Zone 1: Hoofdgebouw

Tijdens de inspectie vastgesteld:

3 Asbestmaterialen

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (waterlbodem

2 Adviezen

2 Geen asbest
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Ramen zm nlet -asbestverdachl
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Garage

Kamer

Plan 1.1: Kelder

Legende van plan l.t Kelder

Eeschr$vlng

l. Leldlngisolatle {glps}

1.1Code: lT-M003 (Bl

1.2 Code: lT-M003 (RSl

2. Bakeliet schakelaars/stopcontacten

6. Ramen (nlet-asbestverdacht)

,UPc

Asbestmaterlaal

Mengmonster

Mengmonster

Asbestmateriaal

Advles

Actle

ZorgvLtldrg beheren
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Kamer

Garage

Plan 1.2: Kelder (wandpleisterl

Legende van plan 1.2: Kelder (wandpleisterl

Beschrflvlng

7. Pleisterwerk wanden Geen asbest

7.1 Code: lT-M001 Mengmonster

Type Actle
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Boiler

Gorage

Plan 1.3: Kelder (plafondpleisterl

Legende van plan I.3: Kelder (plafondpleisterl

Eeschr[vlng

8. Pleisterwerk plafonds Geen asbest

8.1Cods lT-M002 Mengmonster

TyPe Actle
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Toilet
Living

Gang

Keuken

Plan 1.4: Gelijkvloers

Legende van plan 1.4: Gelijkvloers

BeschrIvlng

5. Ramen {niet-asbestverdacht)

Type

Advies

Actle
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Toilet
Livinq

Gang

Keuken

Plan 1.5: Gelijkvloers (wandpleisterl

Legende van plan 1.5: Gelijkvloers (wandpleisterl

Beschrlfvlng Type

7. Pleisterwerk wanden Geen asbest

Actle
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Tollet
Living

Gang

Keuken

Plan 1.6: Gelijkvloers {plafondpleister}

Legende van plan 1.6: Gelijkvloers (plafondpleisterl

Beschr[vlng

8. Pleisterwerk plafonds Geen asbest

Type Actle
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Tollet
Living

Gang

Keuken

Plan 1.7: Eerste verdieping

Legende van plan 1.7: Eerste verdieping

Beschrfvlng

6. Ramen {niet-asbestverdacht) Advies

TyPe Actle
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Toilet
Kamer

Badkamer

Kamer
Kamer

Plan 1.8: Eerste verdieping (wandpleisterl

Legende van plan 1.8: Eerste verdieping (wandpleisterl

Beschr[vlng TYPE

5. Faiencetegels Advies

7. Pleisterwerk wanden Geen asbest

7.1 Cods lT-M001 Mengmonster

Actle
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Toilet
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Plan 1.9: Eerste verdieping (plafondpleisterl

Legende van plan 1.9: Eerste verdieping (plafondpleisterl

Beschr[vlng

8. Pleisterwerk plafonds Geen asbest

8.1Code: tT-M002 Mengmonster

Type Actle
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Plan 1.10: Zolder

Legende van plan 1.10: Zolder

Beschrfvlng

4. Onderdak type Menulserlte

4.1Code lT-MoOl

I

r Type Actle

Asbestmaterlaal

Puntmonster
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Zone 2: Tuinhuis 1

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, {water}bodem

0 Adviezen

0 Geen asbest
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Plan 2.I: Tuinhuis 1

Legende van plan 2.1: Tuinhuis I

BeschriJvlng

3. Roofing

Type

Asbestmaterlaal

Actle
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Zone 3: Tuinhuis 2

Tijdens de inspectie vastgesteld:

1 Asbestmateriaal

0 Beperkingen

0 Uitsluitingen

0 Roerende goederen

0 Puin, steenslag, (waterlbodem

0 Adviezen

0 Geen asbest
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Plan 3.1: Tuinhuis 2

Legende van plan 3.t Tuinhuis 2

Beschrijvlng

3. Roofing

Type

Asbestmaterlaal

Actle

rfi. illirlEEln
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Asbestmaterialen
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Fiche 1: Leidingisolatie (gipsl Asbestmateriaal

L.ir,e r?(ltLsloLc LleaatrJ.iart.l

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mflpaal van 2034.

Hoe zorgt u voor een asbestvellige toestand?

lllttEtEir,t

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

r VerwUder dit asbestmateriaal zo snel mogeliJk. Volg de toestand goed op.

Voorstel van verwijderi ngsmethode

. Hermetische zone (erkend asbestverwiJderaarl
Deze loepassing kan enkel door een erkende asbestverwijderaar via de methodiek van hermetische zone
verwlderd worden omdat verwiJdering via de methodlek van eenvoudige handelingen en/of
couveusezakmethode niet mogelijk ls; en er automatisch een verhoogd risico op vrijgave van asbestvezels
(max, concentratie 0,01 vezels/cm - CODEX Art. Vl.3-54) ontstaat. (Bron: CODEX - Art. Vl3-61.- par 1.1

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.1: Kelder
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Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot
blootstel lingsrisico's

Elke activiteit die kan leiden tot het verstoren van de toepassing kan resulteren in een vrijgave van asbestvezels die zich
kunnen verspreiden doorheen de nabije omgeving via luchtverplaatsing en via vasthechting aan kledij.

Algemene opmerkingen

Het is verboden constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan ofover: l
asbesthoudende dak- en gevelbekledin6 2 niet-asbesthoudende dak- en gevelbekleding als daarbij onderliggende
asbesthoudende materialen beschadigd worden. Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen die
weggenomen moelen worden om een asbestveilige toestand te verkriJgen, is alleen toegestaan als
risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. ln af,rvijking van het eerste lid is het verboden
asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten of te bedekken met andere materlalen.

Het is verboden dak- en gevelbekleding van asbestcement te reinigen of te ontmossen. lBron: Materialendecreet Art.
33/1. parl, par2 + Artikel 33/2)

OVAM verbiedt het breken, afschuren, beschadigen, hergebruiken, insluiten, opnieuw bedekken van asbesthoudende
materialen (Bron: OVAM: Wat is verboden?)

Risicobeoordeling

Eindbeoordelln6 materiaalrlsico Verhoogd materlaalrlsico en/of verhoogde kans op vezelvriJgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheld Categorie 2: niet-hechtgebonden met matrix

Asb$Boort lvezeltypel Amfi bool aanwezig, ultgezonderd crocldollel

Asbestconcentratie Hoog (>= 50o/o)

Aftchermingsgraad van het gehele materlaal Geheel of deels (ookl vrij aan de blnnenlucht

Toestand van het materiaal Licht beschadigd, licht verweerd. lntact calciumsilicaatmateriaal of
categorie lll'gebondenheid'

Asbestlnventarisattest I zozauro-ooosls.ooo
Windmutslaan 8, 1701 Dllbeek
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Monstername

# Type Referentie

l.l Mengmonster lT-M003{B}

1.2 Mengmonster lT-M003(RS)

Technische gegevens

Beschrfvlng

omgeving

Primaire drager

Asbestmaterlaal

Hoeveelheid llengte - omtrek - dikte -
aantal)

Totaal volume

Eenvoudlg berelkbaar

Bevestigingsw'f ze

ldentlllcatiemethode

Destructieve handeling voor identificatie Nee

Opmerklng

Bindmiddel van asbestmateriaal Gips - kalk

Gebondenheld op basls van blndmlddel Niet-hechtgebonden

Resultaat

Geen asbest

Amosiei

Leidingisolatie (gipsl

Binnen

HVAC infrastructuur en ultrusting

ln-sltu afwerklngslagen - Thermische lsolatle

r 16,00 m - 20,00 cm - 4,00 cm - 1 stuk

0,128 m3

r VerlUmd, ingegoten, versmeerd

vaststelling met monstername

De hoeveelheid is een schatting en kan afwijken van de werkelijke
toestand. Rechte stukken en bochten worden waar mogelijk apart
bemonsterd.

JA
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Fiche 2: Bakeliet schakelaars/stopcontacten Asbestmateriaal

i.,irt(' i t )a I ) ! \ ! i.tLa l.)fl.li /lirl (

Conclusie

Actie

Het asbestmateriaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

a Zorg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar
wordl Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderi ngs methode

Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige
handelingen
Deze toepassing kan door een aannemer die over een opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikt of
door een particulier (doe-het-zelfl, verwijderd worden indien er geen verhoogd risico op vrijgave van
asbestvezels (max. concentratie 0,01 vezels/cm3 - CODEX Art. Vl.3-54! ontstaat en de toepassing voorafgaand
wordt gefixeerd/bevochtigd; de indlviduele elementen zonder machinale werktuigen en zonder breken of
gooien een voor een losgemaakt worden; en ten slotte in gesloten verpakking weggevoerd worden naar een
erkend afvalpu nt. ( recyclageparkl.

ln de zone mogen geen derden en/of minderjarigen aanwezig zijn en moet elke betrokken persoon steeds
gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (P3-gelaatsmasker + handschoenenl dragen.

De werkzaamheden moeten onmiddellijk worden gestaakt indien de opgelegde voorwaarden met betrekking
tot verwldering, opslag, vervoer en afuoer niet kunnen worden opgevolgd. (Bron: VLAREM ll: 6.4.0.'l parl, par2
en par3l

a

Asbestinventarisattest I zoznrzro-ooosl8.ooo
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Terug te vinden op volgend plan

zone l: Hoofdgebouw

. Plan 1.1: Kelder

Detailinformatie

Activitelten in een normaal gebruik die aanleidlng kunnen geven tot
blootstellingsrisico's

Elke activiteit die kan leiden tot het verstoren van de toepassing kan resulteren ln een vrijgave van asbestvezels die zich
kunnen verspreiden doorheen de nabije omgeving via luchtverplaatsing en via vasthechting aan kledij.

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrlsico Laag materiaalrisico en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong

Asbestsoort (vezeltypel Crocidoliet aanwezlg

Asbestconcentratle Laag (< 50?o)

Afschermingsgraad van het gehele materiaal Geheel of deels (ook) vriJ aan de binnenlucht

Toestand van het materiaal Onbeschadigd, niet verweerd

Asbestinventarisattest I zozarzro-ooosrS.ooo
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Technische gegevens

Beschrijving Bakel let schakelaars/stopcontacten

Omgevlng Binnen

Primaire drager Communicaiie en elektrlsche infrastructuur en ultrustlng

Asbestmateriaal Plaat, paneel, tablet - Type Bakeliet

Bindmiddel van asbestmateriaal Kunststof of-hars

Gebondenheid op basls van bindmiddel Hecht

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantall r 0,01 m2 - 1,00 cm - 7 stuks

Totaal volume < 0,001 m3

Eenvoudlg berelkbaar Ja

Bevestigingsw$ze r Geschroefd

ldentlficatlemethode VaststelIing zonder monstername

Destructieve handellng voor ldentificatle Nee

Opmerklng De hoeveelheid ls een schattlng.
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Fiche 3: Roofing Asbestmateriaal

( .ivc i./t ( l1 ! -\ ! i t! i ) I )iti .i i /iLr i r

Conclusie

Actie

Het asbestmaterlaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestveilige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

. Zotg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar
wordt. Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(s) met opleidingsattest eenvoudige
handelingen
Deze toepassing kan door een aannemer die over een opleidingsattest eenvoudige handelingen beschikt of
door een particulier (doe-het-zelfl, verwiJderd worden indien er geen verhoogd risico op vrijgave van
asbestvezels (max. concentratie 0,01 vezels/cm3 - CODEX ArL Vl.3-54) ontstaat en de toepassing voorafgaand
wordt gefixeerd/bevochtigd; de individuele elementen zonder machinale werktuigen en zonder breken of
gooien een voor een losgemaakt worden; en ten slotte in gesloten verpakking weggevoerd worden naar een
erkend afvalpu nt (recyclagepark).

ln de zone mogen geen derden en/of minderJarigen aanwezig ziJn en moet elke betrokken persoon steeds
gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (P3-gelaatsmasker + handschoenenl dragen.

De werkzaamheden moeten onmiddelliJk worden gestaakt indien de opgelegde voorwaarden met betrekking
tot verwuderlng, opslag, vervoer en afvoer niet kunnen worden opgevolgd. (Bron: VLAREM ll: 6.4.0.1 parl, par2
en par3)
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r Eenvoudige handelingen: enkel door erkend asbestverwijderaar
lndien bovenstaande criterla worden overschreden:

Deze toepasslng kan enkel door een erkende asbestverwijderaar verw'1'derd worden omdat er hier
aulomatisch een verhoogd rislco op vrlgave van asbestvezels (max. concentratle 0,0'l vezels/cm3 - CODEX -
Art. Vl,3-54) ontstaat. {Bron: VLAREM ll: 6.4.0.1 par'1, par2 en par3l. Een erkend asbestverwuderaar moet
ingeschakeld worden voor deze toepasslngen die niet (kunnenl worden verwijderd door de
couveuzezakmethode, door hermetische zone of door de materialen beschreven in Vlarem ll, art- 6,4.0.1 par2.
(Bron: Leidraad bU het hspectieprotocol)

Terug te vinden op volgende plannen

Zone2'. Tuinhuis l

. Plan 2.1: Tuinhuis'l

Zone 3: Tuinhuis 2

. Plan 3.1: Tuinhuis 2

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot
blootstel lingsrisico's

Elke acliviteit die kan leiden tot het verstoren van de toepassing kan resulteren in een vrijgave van asbestvezels die zich
kunnen verspreiden doorheen de nabije omgeving via luchtverplaatsing en via vasthechting aan kledij

Algemene opmerkingen

Het is verboden constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan ofover: l
asbesthoudende dak- en gevelbekleding; 2 niet-asbesthoudende dak- en gevelbekledlng als dairbij onderliggende
asbesthoudende materialen beschadigd worden. Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen die
weggenomen moeten worden om een asbestveilige toestand te verkrijgen, is alleen toegestaan als
risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. ln afwijking van het eerste lid is hec verboden
asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten of te bedekken met andere materialen.

Het is verboden dak- en gevelbekleding van asbestcement te reinigen of te ontmossen. (Bron: Materialendecreet Art.
33/1. par1, par2 + Artikel 33/21

OVAM verbiedt het breken, afschuren, beschadigen, hergebruiken, insluiten, opnieuw bedekken van asbesthoudende
materialen (Bron: OVAM: Wat is verboden?)

Risicobeoordeling

Eindbeoordellng materiaalrlslco Laag materiaalrlstco en/of verlaagde kans op vezelvrijgave

Asbestinventarisattest I zozarzro-ooosls.ooo
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Berekenlng materiaalrlslco

Asbestconcentratle

Toestand van het materlaal

(

r)

about:blank

Gebondenheld Categorle l: hechtgebonden ln oorsprong

Arbestsoort lvezeltypel Alleen chrysotlel

Laag (< 50%l

A$chermlnpgraad van het gehele materlaal Geheel ofdeels vrf aan de bultenlucht

Llcht beschadlgd, llcht verweerd. lntact calclumslllcaatmaterlaal of
categorle lll'gebondenheid'
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Technische gegevens

BeschriJving

Omgevlng

Primalre drager

Asbestmateriaal

Bindmiddel van asbestmateriaal

Gebondenheid op basis van bindmiddel Hecht

Hoeveelheid (oppervlakte - aantall

Totale oppervlakte

Eenvoudig berelkbaar

Bevestigingsw'ijze

ldentificatiemethode

Destructieve handeling voor identificatie Nee

Opmerking

Roofing

Buiten

Plat dak

Dak- en gevelbekleding - Roofing

Bltumen (roofing, teer, asfaltl

r 10,00 m2 - I stuk

r 12,00 m2 - 1 stuk

22,00 m2

. Verlumd, ingegoten, versmeerd

Vaststelling zonder monstername

Motivatie Op vraag van de eigenaar-opdrachtgever werd geen
monstername uitgevoerd

Op vraag van de eigenaar werd geen monstername uitgevoerd.

Ja
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Fiche 4: Onderdak type Menuiserite Asbestmateriaal

i,.)ver lt(hls lL,tO Det;-iilf ot()

Conclusie

Actie

Het asbestmaterlaal valt onder de mijlpaal van 2040.

Hoe zorgt u voor een asbestvellige toestand?

Advies van de asbestdeskundige

Te nemen maatregelen

. Torg voor een veilig beheer en verwijder dit asbestmateriaal wanneer het bij werken eenvoudig bereikbaar
wordt- Controleer de toestand jaarlijks op wijzigingen.

Voorstel van verwijderingsmethode

o Eenvoudige handelingen: mag via doe-het-zelf of door werknemer(sl met opleidingsattest eenvoudige
handelingen
Deze toepassing kan door een aannemer die over een opleidingsattest eenvoudige handelingen beschlkt of
door een particuller {doe-het-zelfl, verw[derd worden indien er geen verhoogd risico op vriJ-gave van
asbestvezels {max. concentratie O,Ol vezels/cm3 - CODEX Art Vl.3-54) ontstaat en de toepass-ing voorafgaand
wordt geflxeerd/bevochtigd; de lndlviduele elementen zonder machlnale werktulgen en zondei breken of
gooien een voor een losgemaakt worden; en ten slotte in gesloten verpakking weggevoerd worden naar een
erkend afvalpu nt ( reqyclageparkl.

ln de zone mogen geen derden en/of mlnderJarigen aanwezlg zijn en moet elke betrokken persoon steeds
Sepaste persoonlijke beschermingsmiddelen (P3-gelaatsmasker + handschoenenl dragen.

De werkzaamheden moeten onmiddelliJk worden gestaakt indien de opgelegde voorwaarden met betrekking
tot verwudering, opslag, vervoer en afuoer niet kunnen worden opgevolgd. aBron: VLAREM il: 6.4.0.'l par'|, par2
en par3l

Asbestinventarisattest I zozarzro-ooosta.ooo
windmutslaan 8, t70t Dilbeek 32 / 49

32 of 49 l2lll/2024,8:28 AM



Firefox about:blank

Terug te vinden op volgend plan

Zone l: Hoofdgebouw

. Plan 1.10: Zolder

Detailinformatie

Activiteiten in een normaal gebruik die aanleiding kunnen geven tot
blootstel I in gsrisico's

Elke actlvltelt die kan leiden tot het verstoren van de toepassing kan resulteren In een vrijgave van asbestvezels die zich
kunnen verspreiden doorheen de nabije omgeving via luchtverplaatsing en via vasthechting aan kledij.

Algemene opmerkingen

Het is verboden constructies zoals zonnepanelen, overzetdaken en reclamepanelen te bevestigen aan ofover:1
asbesthoudende dak- en gevelbekleding;2 niet-asbesthoudende dak- en gevelbekleding als daarbij onderliggende
asbesthoudende materialen beschadigd worden. Het insluiten of bedekken van asbesthoudende materialen die
weggenomen moeten worden om een asbestveilige toestand te verkrugen, is alleen toegestaan als
risicobeheersmaatregel of maatregel voor een veilig beheer. ln afluijking van het eerste lid is het verboden
asbesthoudende dak- en gevelbekleding in te sluiten of te bedekken meu andere materlalen.

Het is verboden dak- en gevelbekledlng van asbestcement te reinlgen ofte ontmossen. (Bron: Materialendecreet Art.
33/1. par1. par2 + Artikel 33/21

OVAM verbiedt het breken, afschuren, beschadigen, hergebruiken, insluiten, opnieuw bedekken van asbesthoudende
materialen (Bron: OVAM: Wat is verboden?)

Risicobeoordeling

Eindbeoordeling materiaalrlslco Laag materiaalrisico enlof verlaagde kans op vezelvrijgave

Berekening materiaalrisico

Gebondenheid Categorie 1: hechtgebonden in oorsprong

Asbestsoort (vezeltypel Alleen chrysotiel

Asbestconcentratie Laag (< 50o/ol

A$chermlngsgraad van het gehele materlaal Geheel of deels (ook) vrij aan de binnenlucht

Toestand van het materlaal Licht beschadigd, llcht verweerd. tntact calciumsllicaatmateriaal of
categorie lll'gebondenheid'
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Monstername

# TyPe Referentie Resultaat

4.1 Puntmonster lT-M004 Chrysotlel

Technische gegevens

Beschr'jving Onderdak type Menuiserite

Omgeving Binnen

Primaire drager Schuin dak

Asbestmaterlaal Plaat, paneel, tablet - Type Menuiserite

Blndmlddel van asbestmaterlaal Cement

Gebondenheld op basls van blndmlddel Hecht

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantall r 80,00 mz - 1,00 cm - 1 stuk

Totaal volume O,8O m3

Eenvoudig bereikbaar Nee

Bevestigingswfize

ldentlllcatlemethode

Destructleve handellng voor ldentlficatie Nee

Opmerklng

. Hec asbestmateriaal is bedekt (uitgezonderd laag verf, coating,
behang, kunststof, textiel) en het wegnemen van het bedekkende
materiaal kan nlet zonder het bedekkende materiaal te beschadigen.

r Geklemd

r Genageld, geniet

Vaststelllng met monstername

De hoeveelheld ls een schatting en kan afwlken van de werkeliJke
toestand.
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Adviezen
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Fiche 5: Faiencetegels Advles

Vrtle lota

Advies

Blnnenwanden en/of plafonds afgewerkt met een intacte laag falencetegels zonder zichtbare beschadlgingen.
lnspectie van de onderliggende lijmlaag tegels zelf en de rest van de bedekte structuur (opbouw, pleisterwerkl
is nlet mogelijk zonder uitbreiding naar een destructief onderzoek.

Terug te vinden op volgend plan

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.8: Eerste verdleping (wandplelsterl

Detailinformatie

ldentificatiemethode Redelijk vermoeden

about:blank
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Fiche 6: Ramen (niet-asbestverdachtl Advles

Vttle f oti

Advies

Tijdens de inspectie is visueel vastgesteld dat ramen vernieuwd zUn en/of compleet gerenoveerd zijn. Mastiek
werd opnieuw aangebracht in silicone, niet-asbeslverdacht.

Terug te vinden op volgende plannen

Zone l: Hoofdgebouw

. Plan 1.1: Kelder

. Plan 1.4 Gelijkvloers

. Plan'1.7: Eerste verdieping

Detailinformatie

ldentlficatlemethode RedeliJk vermoeden
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Geen asbest
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Fiche 7: Pleisterwerk wanden Geen asbest

rlyt i,,trr /tlsi rrli,

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.2: Kelder (wandpleister)

. Plan'1.5: Gelijkvloers {wandpleisterl

' Plan 1.8: Eerste verdieping (wandpleisterl

Detailinformatie

Monstername

# TyPe Referentie

7.1 Mengmonster lT-M001

Resultaat

Geen asbest

l}rf,ri 1/oia,
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Technische gegevens

Beschrfiving Plelsterwerk wanden

Omgevlng ' Blnnen

Primalre drager

Blndmlddel van materiaal Gips - kalk

Gebondenheid op basis van blndmlddel Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantal) o 300,00 m2 - 
.|,00 

cm -'l stuk

Totaal volume 3O0 ml

ldentificatlemethode ' Vaststelllng met, monstername

D$tructleve handellng voor ldentlllcatle r Nee

Opmerklng

Blnnenwand

Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove
lnschattlng en kunnen nlet gebruikt worden in het kader van een
meetstaat voor werken. Waar mogeliJk. wordt staalname uitgevoerd
conform het inspectleprotocol: ln een droge ruimte zoals een
slaapkamer, in een natte ruimte zoals een keuken of badkamer, in een
traphal en ln een stookrulmte.
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Fiche 8: Pleisterwerk plafonds Geen asbest

t)vei1t( l)[5i!)tt)

Conclusie

Geen asbest

Terug te vinden op volgende plannen

Zone 1: Hoofdgebouw

. Plan 1.3: Kelder {plafondpleister}

. Plan 1.5: Gelijkvloers {plafondpleister)

' Plan 1.9: Eerste verdieping (plafondpleister)

Detailinformatie

Monstername

# TyPe Referentie

8.1 Mengmonster lT-M002

Resultaat

Geen asbest

,r )ei..t/ /lJI i
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Technische gegevens

Beschrijving Plelstenverk plafonds

omgeving Binnen

Primaire drager Plafond

Blndmlddel van materlaal Gips - kalk

Gebondenheid op basis van bindmiddel Niet-hechtgebonden

Hoeveelheid (oppervlakte - dikte - aantall r 300,00 m2 - 1,00 cm - 1 stuk

Totaal volume 3,00 m3

ldentlficatiemethode Vaststelling met monstername

Destructlevehandellngvoorldentlllcatle Nee

Opmerking Aangegeven hoeveelheden en gewichten berusten louter op grove
lnschatting en kunnen nlet gebruikt worden ln het kader van een
meetstaat voor werken. Waar mogeliJk, wordt staalname uitgevoerd
conform het inspectieprotocol: in een droge ruimte zoals een
slaapkamer, in een natte ruimte zoals een keuken of badkamer, in een
traphal en in een stookruimte.
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Toelichting

Waarom is dit asbestattest belangr'tjk voor u?
Het is algemeen bekend dat het inademen van asbestvezels gevaarlijk is voor de gezondheid. Daarom is het
belangrijk dat u weet waar zich asbest bevindt en welke maatregelen u kan nemen om gezondheidsrisico's te
vermijden. zo maakt u uw woning of gebouw asbestveilig en behoudt u de waarde. De eerste stap hebt u

daarvoor al gezet met dit asbestattest,

De gebruikte begrippen in dit hoofdstuk worden achteraan in de begrippenlijst uitgelegd.

Wat is asbest?

Asbest is een schadeluke stof die in meer dan 3.500 materialen verwerkt is. ln de vorige eeuw was asbest
populair vanwege de vele nuttige toepassingen, maar ondertussen kennen we de grote gezondheidsrisico's. Vaak
weten we niet dat asbest ook in onze eigen woning of onze gebouwen verborgen zit. Asbest is in BelgiE
verboden sinds 2001. Er is een grote kans dat asbest aanwezig is in gebouwen die gebouwd z'1jn voor 2001.

Wanneer asbestvezels vr'ljkomen in de lucht kunnen ze ingeademd worden en gezondheidsrisico's veroorzaken.
Men wordt niet onmiddellijk ziek, dit gebeurt pas 20 tot 40 jaar na de blootstelling. Vooral een regelmatige
blootstelling of een blootstelling aan een hoge concentratie zijn risicovol. Kinderen en jongeren z'rjn extra
kwetsbaar. Sommige mensen schatten de risico's voor zichzelf te laag in. Toch krijgen jaarlijks nog veel mensen
de diagnose van een asbestziekte. Meestal is die niet te genezen.

Hoe interpreteert u het asbestattest?

Asbest kan zich ook bevinden op niet-geihspecteerde plaatsen

Een standaard asbestattest is opgemaakt door een asbestdeskundige volgens de richtlijnen van het
lnspectieprotocol dat de verplichte inspanningen beschrijft. Een asbestdeskundige voert standaard een visuele
inspectie uit van de constructies en objecten op de locatie. HU tilt losse elementen op om erachter of eronder te
inspecteren. HU neemt ook monsters voor labo-analyses en raadpleegt bewijsdocumenten. De volgende zaken
zijn nlet standaard voorzien:

r De asbestdeskundige inspecteert geen verborgen asbest waarvoor hij objecten moet demonteren,
beschadigen of openbreken. Wenst de eigenaar ook ingesloten asbest te laten inspecteren dan kan hij de
asbestdeskundige vragen om een aanvullend (destructiefl onderzoek te doen, bijvoorbeeld voorafgaand
aan werken of sloop.

r De asbestdeskundige inspecteert geen ondergrondse obiecten en geen asbest vermengd in bodem,
steenslag of puin. Wat zichtbaar is aan de oppervlakte (opliggend) kan hij wel inspecteren.

r De asbestdeskundigen inspecteert ook geen roerende objecten zoals voertuigen, losse meubels en
gereedschap. Wenst de eigenaar ook roerende objecten te laten inspecteren dan kan h'rj de
asbestdeskundige vragen om dit aanvullend mee te inspecteren.

o De asbestdeskundige inspecteert geen delen die voor hem ontoegankelUk en onveilig zUn. Wanneer hij
een deel niet heeft kunnen beoordelen, wordt dat aangeduid in het attest als een beperking. Constructies
met een bouwjaar 2001 of recenter moeten niet geinspecteerd worden. ln het attest duidt de
asbestdeskundige ze aan als een uitsluiting.

r De asbestdeskundige inspecteert geen constructies- en terreindelen waartoe de eigenaar geen opdracht
gafomdat ze buiten de eigendomsgrenzen liggen ofgeen onderdeel vormden van een verkoop.
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Bevatten alle asbestverdachte meterialen asbest?

op basis van ervaring en expertise kan een asbestdeskundige zonder monsters te nemen oordelen ofeen
materiaal mogelijk asbest kan bevatten. Voor sommige materialen is dit nooit mogelijk en moet hij een monster
nemen voor een labo-analyse. Een asbestverdacht materiaal wordt als asbesthoudend beschouwd, tenzij de

asbestdeskundige over een laboanalyse beschikt die aantoont dat het geen asbest bevat.

Hoe interpreteert u de risicobeoordeling?

De mogel'1jke categorie€n zijn:

r Categorie 1: materiaal met een hoog risico en/of met een hoge kans op vezelvrijgave
r Categorie 2: materiaal met een verhoogd risico en/of een verhoogde kans op vezelvrijgave
o Categorie 3: materiaal met een laag risico en/of lage kans op vezelvr'rjgave
o Categorie 4: materiaal met een zeer laag risico en/of zeer lage kans op vezelvr'rjgave

Het soort asbest, de concentratie ervan in het materiaal, de toestand van het bindmiddel, de mate van afdekking
en de aanwezigheid in binnen- of buitenlucht zijn factoren die het risico bepalen. Het vrijkomen van

asbestvezels in een binnenruimte is risicovoller dan in de buitenlucht. ln de buitenlucht gaan asbestvezels
sneller venvaaien of verdunnen. ln binnenruimtes is dit niet het geval en kunnen de concentraties hoog oplopen.

Dit verhoogt het risico op het inademen van asbestvezels.

Voor materialen uit categorie 1of 2 moet u maatregelen nemen om een asbestvellige toestand te verkrijgen:
{dringend) wegnemen of een (dringende) maatregel nemen om het risico naar (zeer) laag te brengen. Voor
materialen uit categorie 3 en 4 is dit niet nodig. U beheert ze zorgvuldig om de asbestveilige toestand te
behouden.

Wat betekenen de mijlpalen 2032,2034 en 2040?

Tegen 2032 moet elke eigenaar van een gebouw ouder dan 2001 over een asbestattest beschikken. Voor de
gemene delen in gebouwen in mede-eigendom (VME) moet dit al tegen 2027. Tegen 2034 wil de Vlaamse
Regering reeds het meest risicovolle asbest weg hebben. Dit gaat over de eenvoudig bereikbare, niet-
hechtgebonden asbestmaterialen en asbestcementen dak- en gevelbekleding en rookgas- en

hemelwaterafvoerkanalen aan de buitenkant van de gebouwen. Tegen 2040 wil de Vlaamse regering dan de

overige asbestmaterialen in slechte staat weg hebben en de asbestmaterialen in goede staat in veilig beheer.

De detailinformatie per asbestmateriaal in het asbestattest vermeldt of die onder de mijlpaal 2034 of 2040 valt

Wat moet u nu doen?
Het voorblad van dit asbestattest vermeldt of uw eigendom asbestveilig is of niet en welke acties nodig zijn om
een asbestveilige toestand te verkr'rjgen of behouden.

Conclusie asbestveilig, maar niet asbestvrij

Goed nieuws. Uw eigendom voldoet reeds aan de doelstelling van de Vlaamse Regering om asbestveilig te zijn.
Asbestveilig betekent niet asbestvrij, er kunnen nog asbestmaterialen met een laag risico aanwezig zijn die u
zorgvuldig moet beheren om de asbestveilige toestand te behouden. Hoe u zorgvuldig beheert, leest u in het
volgende hoofdstuk.

Er kunnen ook niet-geinspecteerde asbestrnaterialen verborgen aanwezig zijn, bijvoorbeeld ingesloten in
wanden, vloeren ofonder de grond. Die kan een asbestdeskundige enkel met een aanvullend onderzoek
opsporen. Daarom is het verstandig om dit aanvullend onderzoek voorafgaand aan (renovatielwerken te laten

uitvoeren. oaarbij gaat de asbestdeskundige voor de werkzone ook verborgen asbest opsporen door objecten te
demonteren, te doorboren of open te breken. Voert een aannemer met werknemers de werken uit dan is dit
voor hem sowieso een verplichting als werkgever.
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Conclusie niet-asbestveilig. Wat nu?

Geen paniek. op het voorblad van dit asbestattest vindt u de acties die u kan ondernemen om de risico's weg te

nemen en een asbestveilige toestand te verkr'rjgen. Meer informatie per asbestbron vindt u terug in de

detailinformatie per asbestmateriaal verder in het asbestattest.

De te nemen maatregen zijn niet altijd duur of moeilijk. lndien de geraamde verwijderingskost wel hoog is, kan u

voor een asbestmateriaal dat visueel als asbestverdacht werd aangeduid, overwegen om een bevestigende

labo-analyse te laten uitvoeren.

Heeft u al de acties uitgevoerd zodat de toestand asbestveilig word[? Dan laat u uw asbestattest binnen 66n

jaar vernieuwen zodat een asbestdeskundige de asbestveilige toestand kan rapporteren in het vernieuwde
asbestattest.

Asbest beheren en verwijderen

Asbest zorgvuldlg (velligl beheren

lndien er asbestmaterialen aanwezig zijn in of rondom het gebouw, zorg er dan voor dat deze geen risico
vormen voor de gezondheid van mensen of het leefmilieu. Asbest met een (zeer) laag risico hoeft u niet te
verw'rjderen. Bewaak dat het risico laag blijft door ervoor te zorgen dat de toestand niet wuzigt. De toestand
kan wijzigen door beschadigingen of veroudering waardoor het asbestmateriaal brozer wordt en asbestvezels
kan loslaten.

Beschadiging kan u vermijden door het asbestmateriaal af te schermen van een mogeliJk contact. Een

bedekkende verflaag kan bijvoorbeeld asbestmaterialen zoals pleistenverk beschermen. Wuzigt de toestand
waardoor het risico verhoogt? Dan venrvijdert u het asbestmateriaal of neemt u een maatregel om het risico te
verlagen als venv'rjderen niet mogel'rjk is.

lnsluiten mag enkel om asbestmaterialen met een laag risico zorgvuldig te beheren of om in afwachting van
verwijdering het risico van asbestmaterialen met een verhoogd of hoog risico te verlagen. Als u een

asbestmateriaal insluit, zorgt u ervoor dat het later nog altijd makkelijk weg te nemen is en niet verkleefd is aan

andere materialen. Als u asbest insluit, moet u dit steeds melden aan de asbestdeskundige die uw asbestattest
opmaakt.

Asbest dat bU werken eenvoudige bereikbaar wordt, moet u verwijderen. Opnieuw insluiten mag niet.

Asbest verwijderen

De wetgeving beschrijft drie verw'ljderingsmethodes. ln het asbestattest rapporteert de asbestdeskundige elk
asbestmateriaal in een fiche met daarin op het einde een advies over wie het mag verw'rjderen en welke
methode er moet worden toegepast. Bepaalde asbestmaterialen mag u zelf via eenvoudige handelingen
verwijderen of laten verwiJderen door een aannemer met werknemers met opleidingsattest "eenvoudige

handelingen". Een erkend asbestverwijderaar mag alle verw'rjderingsmethodes uitvoeren. Er bestaat geen lijst
van aannemers "eenvoudige handelingen", vraag uw aannemer daarom naar de opleidingsattesten. Een l'rjst van
erkend asbestverw'rjderaars vindt u op www.asbestj0fo,be > Asbest verw'rjderen.

Mag en wil u zelf verurfderen? Zorg er dan voor dat:

o u zich vooraf goed informeert op www.asbestinfo.be > Asbest verwUderen;
r u zich beschermt met een FFP3-mondmasker, wegwerpoverall en -handschoenen en afspoelbaar

schoeisel;
. er geen minderjarigen of derden aanwezig z'rjn;

e u beschikt over PE-folie en zakken om loskomende deeltjes en afual op te vangen en te verpakken;
r u beschikt over een vernevelaar (waterl of fixeermiddel om het asbestmateriaal eerst te fixeren:
. u weet hoe u het asbestmateriaal veilig kan demonteren zonder stof of breuken;
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. u beschikt over natte doeken om eventuele resten en stofweg te nemen.

Laat u de werken uitvoeren door een aannemer? Dan is die als werkgever verantwoordeliJk om de juiste

verwijdermethodiek te bepalen aan de hand van een werkplan. Hij oordeelt of zijn werknemers met
opleidingsattest "eenvoudige handelingen" de verwijdering mogen uitvoeren of dat h'tj moet beschikken over de

erkenning als asbestverwijderaar. Bezorg de aannemer steeds vooraf een kopie van dit asbestattest. H'1j moet
oordelen of nog aanvullend onderzoek (destructieve handelingen) nodig is om ingesloten asbest op te sporen.

Soms kan het nodig zijn om bijkomend monsters te laten nemen, biJvoorbeeld bij pleisterwerk om preciezer

niet-asbesthoudende van asbesthoudende zones te onderscheiden. ook voor asbestmaterialen die visueel

werden geTdentificeerd, kan het aangewezen zijn een bevestigende labo-analyse te laten uitvoeren indien de
geraamde verwijderingskost hoog is.

Het is altijd verstandig meerdere en gedetailleerde offertes te vragen. Vergelijk ze goed en kijk na of de

aannemer voldoet om de asbestverwijdering te mogen uitvoeren en welke maatregelen hij voorziet om veilig te
werken. Dit staat beschreven in het werkplan dat de aannemer alt'rjd bij de verplichte werfmelding moet
toevoegen. Vraag de aannemer naar een kopie hiervan. Goedkoop is vaak duurkoop: een onzorgvuldige
asbestverwijdering veroorzaakt gezondheidsrisico's en mogelijk extra kosten voor het opruimen van de

asbestresten.

Hou zeker een kopie bij van de facturen, het werkplan en andere bewijsdocumenten zoals foto's. Zo kan u altijd
aantonen dat asbestverwijdering correct werd uitgevoerd.

Werkt u samen met een architect? Bezorg hem dan zeker ook voorafeen kopie van uw asbestattest.

Kostprijsraming en ondersteuning asbestverwijdering

Zoals hierboven beschreven, mag u bepaalde asbestmaterialen zelf verwijderen of kan u een aannemer of erkend
asbestverwijderaar inschakelen. ln beide gevallen kan u mogel'rjk beroep doen op ondersteuning zoals premies of
voordelige ophaling van asbestafval aan huis. Op de website van de OVAM www.asbestinfo.be vindt u meer
informatie en een gratis tool om de kostprijs te ramen voor de verwijdering van een asbestmateriaal.

Asbestafval

Asbestmaterialen hergebruiken mag niet. Het aantreffen van ongebruikte of gedemonteerde asbestmaterialen of
achtergelaten asbestresten rapporteert de asbestdeskundige daarom in regel als asbestafval. Asbestafual moet u

altijd tijdig wegnemen. Het achterlaten of opslaan is verboden tenz[ u daarvoor over een vergunning beschikt"

Kleine hoeveelheden asbestcementafval kan u verpakt afleveren op uw recyclagepark. Een grotere hoeveelheid
asbestcementafval kan u laten ophalen aan huis of door uw aannemer laten afuoeren.

lndien eenvoudig bereikbaar asbestafval aanwezig is, moet u dit wegnemen om een asbestveilige toestand te
verkrijgen. ls het niet eenvoudig bereikbaar, dan moet u maatregelen nemen zodat het geen risico kan vormen
voor de mensen of het leefmilieu.

Onroerend erfgoed

op de databank van het agentschap onroerend Erfgoed &eo.onroerenderfgoed.be kan u nakijken ofuw gebouw

een beschermd onroerend erfgoed is.

Het beschermingsbesluit verduidelijkt wat er precies beschermd is: bv. het geheel van de constructie en

omgeving, enkel de constructie, enkel delen van de constructie of cultuurgoederen. Het besluit vermeldt ook
welke vorm van bescherming van toepassing is: monument, cultuurhistorisch landschap, stads- en dorpsgezicht
of archeologische site.

Voorliggend asbestattest geeft u advies over hoe om te gaan met asbesthoudend materiaal. lndien het
asbesthoudend materiaal ook een beschermd statuut heeft, kan u advies vragen aan het agentschap Onroerend

Erfgoed. Zo vermijdt u dat u de erfgoedwaarde van het beschermd onroerend erfgoed aantast. ook komt u zo te
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weten of er een melding of toelating nodig is om het asbesthoudende beschermde materiaal te mogen

verwijderen.

Het agentschap is bereikbaar via:

o telefoon:02 55316 50
. e-mail: info@onroerenderfgoed.be
. website: https: //www.onroerenderfgoed.be/contact

Wanneer mijn asbestattest laten vernieuwen?

Geldlgheldsduur

Doorheen de t'rjd kan de situatie in of rondom een gebouw w'rjzigen. Ook de toestand en het risico van

aanwezige asbestmaterialen kan veranderen. Daarom vermeldt het voorblad van uw asbestattest een datum tot
wanneer het geldig is. Daarna kan u het niet meer gebruiken bij een verkoop en moet u het laten vernieuwen
door een asbestdeskundige. Die komt opnieuw ter plaatse om de toestand te controleren en indien nodig
w'rjzigingen te rapporteren voor het nieuwe asbestattest. Enkel bij een verkoop mag de geldigheidstermijn niet
verstreken z'rjn. Om te voldoen aan de mijlpaal 2032 maakt dat niet uit. De vernieuwing van een asbestattest zal

in regel minder kosten dan de eerste opmaak van een volledig asbestattest.

ln het geval de asbestdeskundige geen asbest heeft aangetroffen, vermeldt het asbestattest {afgeleverd vanaf
datum 8 april 2024) voor de geldigheidsduur "onbeperkt (tenzij de toestand w'rjzigt)". Er kunnen wel nog niet-
geTnspecteerde asbestmaterialen verborgen in wanden of vloeren aanwezig zijn. Daarom laat u voorafgaand aan

werken best een aanvullend onderzoek uitvoeren.

Gewijzigde toestand

Ongeacht de (onbeperktel geldigheidsduur van uw asbestattest moet u als eigenaar uw asbestattest toch
binnen een termUn van 66n jaar laten vernieuwen als er sprake is van een gew'ljzigde toestand. Dit is het geval

als:

r er nieuwe asbestmaterialen z'rjn aangetroffen {die niet weggenomen worden};
r de acties, vermeld op het voorblad, werden uitgevoerd waardoor de toestand van niet-asbestveilig naar

asbestveilig wijzigt;
. de toestand van de asbestmaterialen zichtbaar gewijzigd is door een calamiteit of een incidenL

Contacteer een asbestdeskundige om uw asbestattest te laten vernieuwen. U vindt de l'1jst op
www.asbestinfo.be.

Meer weten?
De Vlaamse overheid bundelt alle informatie rond asbest en haar beleid op de website www.asbestinfo.be. U

vindt er de meest, actuele informatie over hoe u rnoet omgaan met asbest en welke ondersteuning er bestaat. zo
kan u steeds goed geTnformeerd aan de slag met uw asbestattest.
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Begrippenlijst

Begrip

Asbestmaterlaal

xechtgebonden
asbestmateriaal

Niet-hechtgebonden
asbestmaterlaal

Aanvullend onderzoek met
destructleve handellngen

lnspectieprotocol

Risicobeheersmaatregel

Eenvoudlg berelkbaar

Zorgvuldig of veilig beheer

Toellchtlng

Verzamelbegrlp voor de aangetroffen asbestverdachte materialen en asbestverdachte
afvalstoffen die deel uitmaken van een constructie en een impact hebben op de

asbestvelligheid.

Asbestverdacht betekent dat de asbestdeskundige op basls van wal hij vlsueel en
auditief vaststelt, oordeelt dat het vermoedelijk asbest bevat. Een asbestverdacht(e)
materiaal of afualstof beschouwen we als asbesthoudend tenziJ een laboanalyse
aantoont dat het niet-asbesthoudend is.

Asbestmaterialen dle in oorsprong hoofdzakelijk ult een bindmiddel bestaan dat de
asbestvezels stevig bindc cement, bitumen, mastiek, kunststof of lijm.

Alle andere asbestmaterialen. ze bevatten ln oorsprong nauweliJks blndmlddel of
bestaan uit een bindmiddel dat de asbestvezels nauwelijks blndt, Voorbeelden hiervan
ziJn leidingisolatle, pleisterwerk, Pical-platen, koorden, ...

Bij een aanvullend onderzoek met destructieve handelingen gaat een asbestdeskundige
materialen demonteren en beschadigen om onderliggende of ingesloten
asbestverdachte materialen te inspecteren. Dit is nodig voor de start van werken zoals
sloop- en renovatie of voor herstellings- of onderhoudswerken. Slandaard voert de
asbestdeskundlge een niet-destructief onderzoek uit. Als opdrachtgever kan u een
aanvullend onderzoek met destructieve handellngen aanvragen vla de
opd rachtovereen komst-

Het inspectieprotocol is de wettelijke procedure die een asbestdeskundige moet volgen
om een correcte asbestinventarisatle uit te voeren voor het opmaken van een standaard
asbestattest. Het legt vast welke handelingen minlmaal nodig zijn (standaard

verplichtingenl en hoe die uitgevoerd moeLen worden.

Een maatregel die het risico dat uitgaat van een asbestverdacht materiaal verlaagt van
een verhoogd of hoog risico naar een laag risico. De maatregel moet de kans op het
vrijkomen of het inademen van asbestvezels verlagen.

Asbestmaterlalen zln eenvoudlg berelkbaar lndlen ze waarneembaar en weg te nemen
zijn zonder impacl op de stabilitelt en erfgoedkenmerken van een constructie. Ze

moeten ook onbedekt zijn tenziJ de bedekking kan weggenomen worden zonder het te
beschadigen of tenziJ de bedekklng louter bestaat uit een dunne laag verf, coatlng,
behang, ku nststof of textiel.

Zorgvuldig of veilig beheer betekent:

r de toestand van asbestmaterialen met een laag risico behouden;

r een verhoogd of hoog risico van niet-eenvoudige bereikbare asbestmaterialen en
-afual verlagen naar een laag rislco (rlslcobeheersmaatregell en behouden.
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Eenvoudige handelingen Begrip uit de wetgeving dat de methode beschriJft voor de verwiJdering van
asbestmaterlalen dle een werknemer met opleldlngsattest "eenvoudige handellngen" of
een particulier zelf mag uitvoeren. Alle andere asbestverwijderingen mogen enkel door
erkende asbestverwUderaars worden verwiJderd.

Deze verwiJderingsmethode betekent dat het asbestmateriaal eenvoudlg kan
weggenomen worden (bv. door het los te schroevenl met minimale risico's op
beschadiglng waarbij asbestvezels kunnen vriJkomen. BiJvoorbeeld voor asbestcement
leien of golfplaten.

Hermetische zone Begrip uit de wetgeving dat de methode beschrfft voor de venruijdering van
asbestmaterlalen waarblj er een grote kans bestaat op het vrUkomen van asbestvezels.
Een soort luchtdichte tent bestaande uit een houten structuur en plastic folle wordt
opgebouwd rondom het te verwijderen asbestmateriaal. Binnen deze hermetische zone
wordt een onderdruk gecre€erd zodat eventueel vrijkomende asbeslvezels niet kunnen
ontsnappen. Deze methode mogen enkel erkend asbestverwijderaars gebruiken.

Couveusezak Begrip uit de wetgevlng dat de methode beschriJft, voor de venruiJdering van
asbestmaterlalen waarb[ met plaslic folie plaatselijk een soort luchtdichte couveuse
rondom het asbestmateriaal wordt gemaakt" Enkel erkende asbestverwiJderaars mogen
deze veruv'rjderingsmethode gebruiken. Ze kan maar zelden worden toegepast,
bijvoorbeeld om kleine trajecten leldingisolatie te verwiJderen ln de bultenlucht

Erkend asbestverwllderaar Aannemers erkend voor de verwiJdering van asbestmaterlalen via "eenvoudige
handelingen" maar ook voor asbestverwiJderingen via de methodiek van "hermetische

zone" of "couveusezak".

Roerend goed Objecten of goederen die niet duurzaam verbonden zijn met een constructie of in de
grond om ter plaatse te bliJven. Het gaat over losse, verplaatsbare zaken zoals
biJvoorbeeld gereedschap, voertulgen of materleel. lndien ze asbestverdacht zijn, maken
ze toch geen deel uit van de asbestmaterialen waarvoor acties nodig zijn om een
asbestveilige toestand te verkrugen of behouden.
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