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rooilijn Breivierweg

NINOVE AFD 1, Sie A
Nr 322 C12 + D14 + F14 (deel)

OPP = +/-1536,20  m²

41048A0322/00C012
41048A0322/00D014
41048A0322/00F014 (deel)

Rooilijnplan Denderhoutembaan, Witherenstraat en Breivierweg werden 
overgenomen uit aangeleverd stuk door stad Ninove in pre-advies via mail dd 
12/10/2022: 
20220126_Ninove 1A 321Y

Pre-advies bevatte ook onderstaande info die werd gevolgd ter opmaak van de 
plannen die voorliggen: 
De rooilijn langs de Witherenstraat en Brevierweg werd vastgelegd in het 
verkavelingsplan V 2007-58 en werd door Solva nog niet overgedragen aan de stad. 
Er is een overdrachtsplan in opmaak (zie bijlage). Dit plan werd nog niet 
goedgekeurd. Deze rooilijn valt samen met de verplichte bouwlijn van het BPA. De 
4m groene zone van het BPA valt binnen het openbaar domein. De rooilijn langs de 
Denderhoutembaan werd vastgelegd in het BPA Denderhoutembaan en valt samen 
met de bestaande gevel.
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REFERENTIEPUNT
X: 125 516,54 / Y: 170 2856,33

Rookmelder

Veiligheidsverlichting

Nooduitgang

Poederblusser 6kg 

CO2 Blusser

Brandgaspel
KNOP
ROOKVELUX

optische rookmelder
(BS dd.25/06/2009)

vv

drukknop rookkoepel/velux

CO2

rookkoepel/velux

LEGENDE BRANDWEER

OPMERKINGEN 1 

- Het funderingsplan is een suggestie en moet worden gecontroleerd aan de hand van een grondonderzoek en een
  studie van een erkend studiebureau. Vóór het begin van de werken dient tevens een grondsondering te gebeuren.
- Alle funderingen dienen tot op voldoende draagvaste ongeroerde bodem en tot vorstvrije diepte worden voorzien,
  min. 80cm onder het maaiveld.
- Een aardingslus dient geplaatst te worden op 5cm onder de funderingszolen.
- Het peil van de riolering dient door de aannemer nagekeken te worden vóór de aanvang van de werken. De ligging
  der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Dimensionering van gewapend betonnen balken, kolommen, stalen liggers, welfsels en funderingssysteem valt
  uitsluitend onder de bevoegdheid van een erkend studiebureau en na voorlegging aan de architect.
- De afmetingen op de plannen zijn richtinggevend en dienen nagerekend door de aannemer en door deze te worden
  gecontroleerd ter plaatse.
- De ligging der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Alle vochtwering is te plaatsen volgens de normen.
- Alle belangrijke verschillen en wijzigingen t.o.v. de plannen moeten voorafgaand met de architect en/of ingenieur
  worden doorgepraat.
- Alle werken dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikanten en het WTCB.
- Deze plannen behelsen enkel de architectuurwerken voor het gebouw zoals ze expliciet op onze plannen vermeld zijn.
  Voor alle andere aspecten zoals stabiliteit, akoestiek, warmte-en vochthuishouding, ventilatie, condensatie,
  constructiedetails, etc., ... verwijzen wij naar de plannen van de bevoegde experts van deze werf.

OPMERKINGEN 2 

De volgende studies maken geen deel uit van onze architectuuropdracht en dienen door andere specialisten te worden uitgevoerd:

- de topografische opmeting van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen en van aanpalende eigendommen
- het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz....
- opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen hindernissen
- de eigenlijke technische studies zelf van de stabiliteit, elektriciteit, verwarming, sanitair, binnenuitrusting, tuinaanleg en andere
  gespecialiseerde technieken
- bepaling en uitwerking van het funderingssysteem
- het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen)
- de studie van de binnenhuisinrichting, decoratie en inrichting
- de administratieve verrichtingen voor de overname van scheidingsmuren
- deskundige onderzoeken
- bronbemaling
- veiligheidscoördinatie
- EPB-berekening en aangifte. (EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat)
  (-> Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering)

De ONTWERPER zal de studies van deze overeenkomst dienen te coördineren en verifiëren met het architectuurontwerp.
De ONTWERPER draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de 
controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.

De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat:
- de eigendomstitels
- de juiste terreingegevens met afpalingen en terreinhoogten
- de stedenbouwkundige voorschriften
- alle overige nodige inlichtingen

1/7   INPLANTINGSPLAN BESTAAND EN NIEUW + TERREINPROFIEL

Uitv.
1/200
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FUNDERINGSPLAAT TE SCHEIDEN
VAN DE AANPALENDE GEBOUWEN D.M.V. 
ISOLATIE TER AKOESTISCHE SCHEIDING 
EN UITZETTINGSVOEG
FUNDERINGEN:
UITVOERING & WAPENING 
VOLGENS STUDIE & RAPPORT 
SONDERINGSONDERZOEK
RIOLERING :
- min.helling rioleringsbuizen: regenwater 0.5%, fecaal 2%, afvalwater 1%
- geen spin in de afloop van de dakgoten -> opvangzeef voor bladeren in de filterput
- inwendige droogloopbeveiliging op de hemelwaterpomp + filter aan de aanzuigleiding
- bijvulsysteem op de hemelwaterput
- bij aansluiting van wasmachines op hemelwaterinstallatie: ingebruikname pas na 1 
jaar
voor uitspoelen bitumen platte daken
- bepaling niveau aanleg private afvoer onder peil weggoot na te vragen bij gemeente
- opgegeven coördinaten voor afvoeren rioleringsbuizen = onder voorbehoud van 
  specificaties toestellen en bouwsysteem, die door de bouwheer dienen te worden 
verstrekt
- op de platte daken dienen noodspuwers geplaatst te worden naar oordeel van de 
  dakwerkers

4
3

4
3

4
3

4
3

FUNDERING -01 FUNDERING -01 FUNDERING -01 FUNDERING -01
WONING 04WONING 03WONING 02WONING 01

0

schaal: 1/50
1m

schaal: 1/50
1m

schaal: 1/50
1m

schaal: 1/50
1m

infiltratievoorziening
met minimaal buffervolume: 424 L

minimaal infiltratie-oppervlak: 0,68 m²

noodoverloopnoodoverloopnoodoverloopnoodoverloop

A
A

N
SL

U
IT

IN
G

 S
TR

A
A

TR
IO

O
L

R
W

A
Ø

 1
60

m
m

fie
ts

en
be

rg
in

g/
tu

in
be

rg
in

g

fie
ts

en
be

rg
in

g/
tu

in
be

rg
in

g fie
ts

en
be

rg
in

g/
tu

in
be

rg
in

g

25

26,00°

57

infiltratie voor 16.94 m²
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Buffervolume = [(1,23 x 0,30)/ 2]*2,30m = 0,424 m³ = 424 L = OK
Infiltratie-oppervlak = (0,68*2,3) x 2 = 3,13 m² = OK
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Infiltratie-oppervlak = (0,68*2,06) x 2 = 2,80 m² = OK
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FUNDERINGSPLAAT TE SCHEIDEN
VAN DE AANPALENDE GEBOUWEN D.M.V. 
ISOLATIE TER AKOESTISCHE SCHEIDING 
EN UITZETTINGSVOEG
FUNDERINGEN:
UITVOERING & WAPENING 
VOLGENS STUDIE & RAPPORT 
SONDERINGSONDERZOEK
RIOLERING :
- min.helling rioleringsbuizen: regenwater 0.5%, fecaal 2%, afvalwater 1%
- geen spin in de afloop van de dakgoten -> opvangzeef voor bladeren in de filterput
- inwendige droogloopbeveiliging op de hemelwaterpomp + filter aan de aanzuigleiding
- bijvulsysteem op de hemelwaterput
- bij aansluiting van wasmachines op hemelwaterinstallatie: ingebruikname pas na 1 
jaar
voor uitspoelen bitumen platte daken
- bepaling niveau aanleg private afvoer onder peil weggoot na te vragen bij gemeente
- opgegeven coördinaten voor afvoeren rioleringsbuizen = onder voorbehoud van 
  specificaties toestellen en bouwsysteem, die door de bouwheer dienen te worden 
verstrekt
- op de platte daken dienen noodspuwers geplaatst te worden naar oordeel van de 
  dakwerkers
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- hellingsbeton_min dikte 5cm, min. helling 1.5cm/m dakopstanden min. 15cm           
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   (onderijzde zichtbaar)
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MATERIALEN - nieuwe toestand:

3 buitenschrijnwerk_alu_zwart_RAL9005_Kw1.0_NBN S23-002
2 dakrandprofiel_alu_zwart_RAL 9005_idem aan buitenschrijnwerk
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Rookmelder

Veiligheidsverlichting

Nooduitgang

Poederblusser 6kg 

CO2 Blusser

Brandgaspel
KNOP
ROOKVELUX

optische rookmelder
(BS dd.25/06/2009)

vv

drukknop rookkoepel/velux

CO2

rookkoepel/velux

LEGENDE BRANDWEER

OPMERKINGEN 1 

- Het funderingsplan is een suggestie en moet worden gecontroleerd aan de hand van een grondonderzoek en een
  studie van een erkend studiebureau. Vóór het begin van de werken dient tevens een grondsondering te gebeuren.
- Alle funderingen dienen tot op voldoende draagvaste ongeroerde bodem en tot vorstvrije diepte worden voorzien,
  min. 80cm onder het maaiveld.
- Een aardingslus dient geplaatst te worden op 5cm onder de funderingszolen.
- Het peil van de riolering dient door de aannemer nagekeken te worden vóór de aanvang van de werken. De ligging
  der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Dimensionering van gewapend betonnen balken, kolommen, stalen liggers, welfsels en funderingssysteem valt
  uitsluitend onder de bevoegdheid van een erkend studiebureau en na voorlegging aan de architect.
- De afmetingen op de plannen zijn richtinggevend en dienen nagerekend door de aannemer en door deze te worden
  gecontroleerd ter plaatse.
- De ligging der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Alle vochtwering is te plaatsen volgens de normen.
- Alle belangrijke verschillen en wijzigingen t.o.v. de plannen moeten voorafgaand met de architect en/of ingenieur
  worden doorgepraat.
- Alle werken dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikanten en het WTCB.
- Deze plannen behelsen enkel de architectuurwerken voor het gebouw zoals ze expliciet op onze plannen vermeld zijn.
  Voor alle andere aspecten zoals stabiliteit, akoestiek, warmte-en vochthuishouding, ventilatie, condensatie,
  constructiedetails, etc., ... verwijzen wij naar de plannen van de bevoegde experts van deze werf.

OPMERKINGEN 2 

De volgende studies maken geen deel uit van onze architectuuropdracht en dienen door andere specialisten te worden uitgevoerd:

- de topografische opmeting van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen en van aanpalende eigendommen
- het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz....
- opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen hindernissen
- de eigenlijke technische studies zelf van de stabiliteit, elektriciteit, verwarming, sanitair, binnenuitrusting, tuinaanleg en andere
  gespecialiseerde technieken
- bepaling en uitwerking van het funderingssysteem
- het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen)
- de studie van de binnenhuisinrichting, decoratie en inrichting
- de administratieve verrichtingen voor de overname van scheidingsmuren
- deskundige onderzoeken
- bronbemaling
- veiligheidscoördinatie
- EPB-berekening en aangifte. (EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat)
  (-> Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering)

De ONTWERPER zal de studies van deze overeenkomst dienen te coördineren en verifiëren met het architectuurontwerp.
De ONTWERPER draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de 
controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.

De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat:
- de eigendomstitels
- de juiste terreingegevens met afpalingen en terreinhoogten
- de stedenbouwkundige voorschriften
- alle overige nodige inlichtingen
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LEGENDE BRANDWEER

OPMERKINGEN 1 

- Het funderingsplan is een suggestie en moet worden gecontroleerd aan de hand van een grondonderzoek en een
  studie van een erkend studiebureau. Vóór het begin van de werken dient tevens een grondsondering te gebeuren.
- Alle funderingen dienen tot op voldoende draagvaste ongeroerde bodem en tot vorstvrije diepte worden voorzien,
  min. 80cm onder het maaiveld.
- Een aardingslus dient geplaatst te worden op 5cm onder de funderingszolen.
- Het peil van de riolering dient door de aannemer nagekeken te worden vóór de aanvang van de werken. De ligging
  der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Dimensionering van gewapend betonnen balken, kolommen, stalen liggers, welfsels en funderingssysteem valt
  uitsluitend onder de bevoegdheid van een erkend studiebureau en na voorlegging aan de architect.
- De afmetingen op de plannen zijn richtinggevend en dienen nagerekend door de aannemer en door deze te worden
  gecontroleerd ter plaatse.
- De ligging der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Alle vochtwering is te plaatsen volgens de normen.
- Alle belangrijke verschillen en wijzigingen t.o.v. de plannen moeten voorafgaand met de architect en/of ingenieur
  worden doorgepraat.
- Alle werken dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikanten en het WTCB.
- Deze plannen behelsen enkel de architectuurwerken voor het gebouw zoals ze expliciet op onze plannen vermeld zijn.
  Voor alle andere aspecten zoals stabiliteit, akoestiek, warmte-en vochthuishouding, ventilatie, condensatie,
  constructiedetails, etc., ... verwijzen wij naar de plannen van de bevoegde experts van deze werf.

OPMERKINGEN 2 

De volgende studies maken geen deel uit van onze architectuuropdracht en dienen door andere specialisten te worden uitgevoerd:

- de topografische opmeting van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen en van aanpalende eigendommen
- het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz....
- opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen hindernissen
- de eigenlijke technische studies zelf van de stabiliteit, elektriciteit, verwarming, sanitair, binnenuitrusting, tuinaanleg en andere
  gespecialiseerde technieken
- bepaling en uitwerking van het funderingssysteem
- het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen)
- de studie van de binnenhuisinrichting, decoratie en inrichting
- de administratieve verrichtingen voor de overname van scheidingsmuren
- deskundige onderzoeken
- bronbemaling
- veiligheidscoördinatie
- EPB-berekening en aangifte. (EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat)
  (-> Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering)

De ONTWERPER zal de studies van deze overeenkomst dienen te coördineren en verifiëren met het architectuurontwerp.
De ONTWERPER draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de 
controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.

De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat:
- de eigendomstitels
- de juiste terreingegevens met afpalingen en terreinhoogten
- de stedenbouwkundige voorschriften
- alle overige nodige inlichtingen
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LEGENDE BRANDWEER

OPMERKINGEN 1 

- Het funderingsplan is een suggestie en moet worden gecontroleerd aan de hand van een grondonderzoek en een
  studie van een erkend studiebureau. Vóór het begin van de werken dient tevens een grondsondering te gebeuren.
- Alle funderingen dienen tot op voldoende draagvaste ongeroerde bodem en tot vorstvrije diepte worden voorzien,
  min. 80cm onder het maaiveld.
- Een aardingslus dient geplaatst te worden op 5cm onder de funderingszolen.
- Het peil van de riolering dient door de aannemer nagekeken te worden vóór de aanvang van de werken. De ligging
  der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Dimensionering van gewapend betonnen balken, kolommen, stalen liggers, welfsels en funderingssysteem valt
  uitsluitend onder de bevoegdheid van een erkend studiebureau en na voorlegging aan de architect.
- De afmetingen op de plannen zijn richtinggevend en dienen nagerekend door de aannemer en door deze te worden
  gecontroleerd ter plaatse.
- De ligging der nutsleidingen is ter indicatie; de exacte diepte en verloop zijn ter plaatse te bepalen.
- Alle vochtwering is te plaatsen volgens de normen.
- Alle belangrijke verschillen en wijzigingen t.o.v. de plannen moeten voorafgaand met de architect en/of ingenieur
  worden doorgepraat.
- Alle werken dienen te worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikanten en het WTCB.
- Deze plannen behelsen enkel de architectuurwerken voor het gebouw zoals ze expliciet op onze plannen vermeld zijn.
  Voor alle andere aspecten zoals stabiliteit, akoestiek, warmte-en vochthuishouding, ventilatie, condensatie,
  constructiedetails, etc., ... verwijzen wij naar de plannen van de bevoegde experts van deze werf.

OPMERKINGEN 2 

De volgende studies maken geen deel uit van onze architectuuropdracht en dienen door andere specialisten te worden uitgevoerd:

- de topografische opmeting van bouwterreinen, de opmeting van bestaande gebouwen en van aanpalende eigendommen
- het grondonderzoek zelf en de hiermee gepaard gaande sonderingen, graafwerken, enz....
- opzoekingen en enquêtes naar ondergrondse leidingen, funderingsresten en andere verborgen hindernissen
- de eigenlijke technische studies zelf van de stabiliteit, elektriciteit, verwarming, sanitair, binnenuitrusting, tuinaanleg en andere
  gespecialiseerde technieken
- bepaling en uitwerking van het funderingssysteem
- het opstellen van staten van bevinding (plaatsbeschrijvingen)
- de studie van de binnenhuisinrichting, decoratie en inrichting
- de administratieve verrichtingen voor de overname van scheidingsmuren
- deskundige onderzoeken
- bronbemaling
- veiligheidscoördinatie
- EPB-berekening en aangifte. (EPB=EnergiePrestatie en Binnenklimaat)
  (-> Decreet van 07.05.2004 en het Besluit dd 11.03.2005 van de Vlaamse Regering)

De ONTWERPER zal de studies van deze overeenkomst dienen te coördineren en verifiëren met het architectuurontwerp.
De ONTWERPER draagt geen aansprakelijkheid noch voor de uitvoering van de studie, noch voor vertragingen, fouten of wijzigingen aan deze studies, noch voor de 
controle op de werken met betrekking tot de gespecialiseerde studies.

De OPDRACHTGEVER bezorgt vooraleer de studies worden aangevat:
- de eigendomstitels
- de juiste terreingegevens met afpalingen en terreinhoogten
- de stedenbouwkundige voorschriften
- alle overige nodige inlichtingen
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