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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment rdsidentiel existant
Numdro: 20241006009027
ftabll le: 06/10/2024
Validit6 maximale t 0611A/2O34

-$6
Wallonie

1/15

Rue: Rue des Brasseurs n":7

CP : 7500 Localitd :Tournai

Certifi6 comme r Maison unifamiliale

Date de construction : lnconnue

La consommatlon thdorique totale d'dnergie primaire de ce
logement est de ....,.....,....,,... ..,,....124895 kWh/an
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Surface de plancher chauff6: ..................... ..'.218 m:

Consommation spdcifique d'dnergie primaire : ......,573 kWhlm2.an
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Performance des lnstallatlons de

ffi
cxccllentc

Performance des installations d'eau chaude sanltalre

@
excellentenridiorre

de ventllation

conrpict

renouvelablesUtilisatlon

sol. thernr.

Nom / Prdnom : LeroY Jean-PhiliPPe
Adresse : Chemin Dugardin
n':2
CP:7743 Localit6:Obigies
Pays: Belgique

Je ddclare que toutes les donndes reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de donn¤es relatlf d la
certlficatlon PEB en vlgueur en Wallonle. Version du protocole 02-
sept,-2024. Version du logiclel de calcul 4'0'5.

85,!?'y.;'fli3lrBt#?3;ii'3H.1*'v(signarure)
Reason: PACE

Le certlficat pEB fournit des informations sur la performance dnerg6tique d'une unitd PEB et indique les mesures gdndrales
d'am¤lloratlons qul peuvent y ¤tre apport6es, ll est 6tabli par un certificateur ag166, sur base des informations et donn6es r6coltdes lors de

la vlslte du bitiment.
Ce document est obllgatolre en cas de vente & location. ll dolt ¤tre disponlble dAs la mise en vente ou en locatlon e! en cas de publlcitd,
certalns de ses lndicateurs {classe 6nergdtlque, consommatlon thdorlque totale, consommatlon spdclflque d'6nergle prlmalre) devront y
etre mentlonn6s. Le certlflcat PEB doit 6tre communiqud au candidat acqu6reur ou locataire avant signature de la convention, gui
mentionnera cette formallt6.
Pourde plus amples lnformations, consultez le Gulchet de l'¤nergle de votre 169ion ou le slte portall de l'6nergle energie,wallonie.be
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Certificat de Performance Energdtique (PEB)

Bdtiment rdsidentiel existant
Num6ro: 20241O06009027
ftabli le: OillAno24
Valldftd maxlmale : o6f10/2034
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Le volume protdgd d'un logement reprend tous les
espaces du logement que l'on souhaite protdger des
ddperditiorrs thermiques que ce soit vers l'extdrieur, vers
le sol ou encore des espaces non chauff6s (cave, annexe,
b5timent mitoyen...). ll comprend au moins tous les
locaux chauff6s. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle d6limite souvent le volume protdg6.

Le volume prot6g6 est d6termind conformdment au
protocole de collecte des donn6es d6fini par
l'Administration.

Description par le certificateur
Le volume protegd inclut tous les locaux de la maison, except6 la cave, le grenier et les annexes non chauffdes.

Le volume prot¤g6 de ce logement est de 736 mt

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situ6 dans le volume prot¤96. Les
mesures se font en prenant les dimensions extdrieures (c'est-)-dire 6paisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisdes les surfaces pr6sentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisde
poui dOfinir la consommation spdcifique d'6nergie primaire du logement (exprim6e en kWh/m2.an) et les 6mis-
sions spdcifiques de Coz (exprim6es en kglm2.an).

La surface de plancher chauff¤e de ce logement est de 218 m2
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

Bstiment rdsidentiel existant
Num6ro: 20241A06009027
Ftablile r 06/'10/2024
Validitd maximale : o6/10/2O34

App0rtt s0lfiir¤s thenrtiques pour l'Ie$ etlcu ]e chauffage
le recoun {ventuel i descapteun solairesth(tmiqu$ est pris en comple.

Wallonie

{anclitions stanelarelisdes - La perfornrance 6nerg6tique clu logement est 6valu6e d partir de la consommation totale en

6nergie primaire. Elle est 6tablie pour des conditions standardisdes d'utilisation, notamment tout le volume protdgd est main-
t"nui l B" C pendant la p6riode de chauffe, jour et nuit, sur une ann6e cllmatique type. Ces conditions sont appliqudes ir tous
les logemenis faisant lbbjet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractdristiques techniques du logement vont influencer sa

consommation et non le siyle de vie cles oceupants. ll s'aglt donc d'une consommation d¤nergie thdorique en dnergie primaire;

elle permet de comparer les logements entre eux. Le rdsultat peut diffdrer de la consommation rdelle du logement.

Cette consomrnation se calcule en prenant en compte les postes sUivants:

flesairrs en ehalettr dtt logentent
les lxlolnsen chaleut sont auisl appel{s besohu nets en {nergle pour le rhauffage.

ll shgit de l'6nerglequ'il faut apporter au logenlerl p0ur lnaintenir onstante ln temp{ratute

int{rieure de <elui-ri.

Pertll da I'installatioF ds thailffarll
les pertes sont dvaluces au niveau de la produrtion, ltventuel stockage, la dhttibution, l'dmission

et la rdgulation,

llcsoins tle ehaleur pour produire I'eart thatrdc saniiairc ([C$) et perics tlc
l'installation
ll shgit de I'dnergle qull faut apporter i i'eau pour les besolns d'E(5. les besoins sont attribudsde nanitre
forfajtalre; les pertel sont dviludes au niveau de la production, ltventuel stockage et la distrlbution.

(onsontmation dtnargie tl*s nuxilinltes
Seulssonl conslddrds les {ventueh rirculateIrs, ventllateutt veilleuses et l'dlectronique de la thattrli0te.

@o^
ffi

Oa-,
.---rr'fo]'l

o
rffio Con*snrnatis* tl'dnetgie potrr le refioklissemeli t

Une consonrmation est prhien iompte unlquement tn prdsence d'une lnstallatlon de dimaiilation frxe,
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L'dnergic fi nale toitsonttnde
('est la [uantiti d'dnerqie qu'il faut antener danr le bitiment pour le chauffage et
en tenarit ronrpte des fertis rles installations, de la consommation des auxlllakes

iventuel.

Pertss {le trattiforntatitttt
C'est l'dnergle perdue l0re de la trandormation
danr le bitiment,

l'eau chaude sanitalre
et du refroidissenent

d'une dnergie primaire en une dnergie utilisable

lm ru Autouroduetion d'dlectricitd
Rerouis dventuel i des panneaux solahes photovoltaiQues otl d'une unll{ de nticro-
rogdndration.

o
L----

H ['riuergie prinraire
i,ntt i,ti"oie directement prClevde i la olantte, tlle comprend ltnergle tonsommCe ainsi qtte les

o*itus nere'ilaires nour trandormer la matiire prenritre (pdtrole, gaz, uranium) en {netgie ulilkable

imuiout.gai nurur.l, dlectricitd) mais aussl l'dnergie gagnde du falt d'une dventuelle autoproduction
6ldctdque.

Pour l kWh consommd dans un logement, il faut 2,5 kWh d'dnergie
dans une centrale 6lectrique. Les pertes de transforrnation sont
donc importantes, elles s'6livent b 1,5 kWlt.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIqUT

ilffi loooo kwhConsommation finale en thauffage A
1s 000 kwhPertes de ttansfotmation

v
A

2s 000 kwh

A l'lnverse, en cas d'auto-production d'¤lectricitd (vla panneaux
photovoltaiques ort cog6n6ratlon), la quantitd d'dnergie gagn6e
est anssi multipliee par 2,5: il s'agit alors de pertes dvitdes au
niveau des centrales 6lectfiques,
EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAIQUE

- I 000 kwh

- 1 s00 kwh

Panneaux photovoltaiques

Pertes de lransfolmation 6vitdes

- 2 s00 kwhE<onomie en inergie ptlmaire

mance duut lourd sur la

de transformation,ne sont destmies bois

U6lectricitd: une

(onsommatlon en dnergle Prlmalte

Actuellement, les autres

C@
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BAtiment rdsidentiel existant
Numdro z 2O241A06009A27
Etablile; 06/10/2024
Validit6 maximale : a6/10/2034
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La consommation totale d'6nergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffde, la consommation sp6cifique d'6nergie primaire,
Espec, ¤st obtenue, C'est sur cette valeur Espec eu¤ le label de performance du logement est donn6.

kWh/an

tiesoins en chalour
tlu Iogeurent

Ferh+s tle f in:tallation
dr rhauffage

81 017
i

ffi
@

Sesolns <ls rhaleur ponr produiro
l'nau chautle saliitaire {ttS)
ot pcrtes do l'installaiion a

39 057

3234

@
ffi'ffi

H

(onsounratiou tl'dnergic
des auxiliaires 258

0

1 23 565

o

1 329

12489s
kWh/an

Consonrrnation d'*nrrgie
pour le tefruidisrumeut

Itpporls solair+s thernrlques
pour l'tCS et/cu le rh;tuffagt:

pertcs de tr.rtts{ornration des posies
ci-rtessus eonssnrmnnt tle l'dlectriritd

Iteites dc trnnsfonnntiou dvitders
g rice ir l'autoproduqtion d'r{lertriritd

Con:onrrrration annuelle d'rhcrgir
prhnaire du logement
Elle est le resultat du cumul des postes cFdessus

o

iAJ ""'nrntarionrinale

@ ru ilutoprodutiirn rl'dlertriritd

0

Surfnce de planclret chauffde
218
m2

v

{onsomnralion spdtifique d'6nergie pilmaire du logtntent {Espec}

flle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de planrher

rhauffde.(ette valeur permet une comparaison entre logements inddpendamment
de leur taille.

La consommation spdcifique de ce logement est environ 3,4 fois supdrieure i la consommation spdcifique maximale autorisde
sl l'on construisalt un logement neuf similaire i celui-ci en respectant au plus juste la rdglementation PEB de 201 0.

[.r,,,:'510 G @
Ce logement obtient une classe G kWh/m2.an
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Certificat de Performance Energdtique (PEB)

BAtiment r6sidentiel existant

Pas de preuve

Pas de preuve

Pas de preuve

Pas de preuve

Num6ro: 2O241O06009027
Etablile: 06/1012024
Validit6 maximale : 06/10/2A34 lffi

Le pr6sent certificat est bas6 sur un grand nombre de caractdristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute ind6pendance et selon les modalit6s ddfinies par le protocole de collecte des donndes,
. Certaines donndes n6cessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accds A

l'ensemble du logement certifid. ll s'agira essentiellement des caractdristiques g6om6triques du logement, de
certaines donn6es propres i I'isolation et des donndes li6es aux systAmes.

. D'autres donn6es peuvent 6tre obtenues 6galement ou exclusivement gr6ce l des documents bien prdcis. Ces
documents sont nomm6s (preuves acceptables> et doivent 6tre communiqu6s au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un 6crit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relev6s dans le betiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caractdristiques thermiques des isolants, des donndes techniques relatives ir
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudiAre ou la puissance crAte d'une
instal lation photovoltarque.

A ddfaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procddure de certification des bdtiments
r6sidentiels existants utilise des valeurs par d6faut. Celles-ci sont gdn6ralement pdnalisantes, Dans certains cas, il est
donc possible que le poste d6crit ne soit pas n6cessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas dtd
possible de vdrifier qu'il 6tait bon!

Postes
Preuves acceptables prlses

en compte por Ie certificateur Rdfdrences et descrlptifs

ffi lsolation
thermique

Etanchdit6
i l'air

Ventilation

ffi
ffi
ffi chaurrase

@ Eau chaude
sanitaire Pas de preuve

t@



CKF?TIFI|:AT
rr&ffi

Certificat de Performance Energetique (PEB)

BAtiment rdsidentiel existant

ffio
ffi

Num6ro: 2024"1006009027
Etabli le: 06110/2024
Validit6 maximale t A6/fi/2034

Wallonie

Cette partie pr6sente une description des principaux postes pris en compte dans l'dvaluation de la performance
6nerg6tique du logement. Sont 6galement pr6sent6es les principales recommandations pour am6liorer la situation
existante,

Besoins nets
en dnergie (BNE)

par mt de plancher

thauffd et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur i fournir par le chauffage pour maintenir constante la tempdrature intdrieure
du logement. lls d6pendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'6tanchditd i l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

l

L

o^.
ffi

L

Pertes pat les parais
D?utani plus faibles que I'isolation thermique des palois est importante

{voir cldtail ci-apd:},

Pcrtr:s pnt les lttiies cl'nir
D'autant plus faibles que I'dtanchditd i l'airtlu bf,tinent est dlevde

{voir ddtail ri-aprbs).

[]er tcs par la vaniilatiott
Elles constituent un mal ndcessaire pour assurer la santc des occupants et la salubritd

des locaux {vok d6tail ci-apri$.

A;rparts soltires par las vitraQes

Pris en tompte {poste non ddtailld d-apris).

Ap1:inril ini*rnes par ltls activil!s tles cttul:ants
ftaleur ddgagde par les occupants, l'drlalrage et les dquipenents'
Paramitre standadlsd (poste non ddtalll6 ci-aprd$.

f.lesoinr en rhnleur du lugentettt
Appelds aus$, besolns nets en dnergie pour le thauffage.

Les sur(aces renselgndes sont mesurdes sulvant
le pratocole de collecte des danndes dCftnl.par llAdmlnlstratton,

c
c^
rffi

Pertes par les peroir

6115

Besoins en chaleur du logement

excessifs

372
kWh/m2.an

JustlficationDdnominationType

thermique des parois est comparable aux exigences de la 169lementation PEB 2014.

AUCUNE
suite -,

La performance

Surface

@ Rarois pr6sentant un trAs bon niveau d'isolation
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Certlficat de Performance Energdtigue (PEB)

Bstiment rt6sidentiel existant
Num6ro: 20241006009027
Etabllle: 06110/2024
Valldltd maxlmale : 06110/2034 lffi

Descriptions et recornmandations -2-

JustlflcatlonSurfaceType Ddnomlnatlon

@ earoir avec un hon niveau d'isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la rdglementation PEB 2010.

Double vitrage haut re-ndement - (Uq = l,/- Wm2.K)
Panneau isol6 non m6tallique

Chdssis PVC
5,4 mtPorte JardlnP2

@ earols avec isolation insuffisante ou d'6paisseur inconnue

Recommandations ; isolatlon h renforcer (si n6cessaire aprds avoir vdrifid le niveau d'isolation existant).

31,6 m2 Laine mindrale (MW),6 cmT2 Versants Toiture Chambre "lsol6
MW+ LV"

Laine mindrale (MW),6 cm17,6m2T3 Plafond Chambre isol6 vers EANC

bdton cellulaire10,9 m2Mur Chambre vers EANCM3a

7,4m2
Double vitrage haut re-ndement - (Uq ='1,/- W/m2.K) "

ChAssis PVC
Chissis DV HR PVCF6

4,2m2 Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 Wmz.K)* 
ChAssis bois "Ch8ssis DV BoisF7

9,0 m2
Double vitrage ordinaire - (Uq - 3,1 Wm2.K)
ChAssls m6ta-iltque sans coufure thermiqueFB Chdssis DV Alu SCT

@ rarols sans lsolatlon
Racommandations : d isoler'

63,1 m2T1 Plafond vers EANC

3,8 m2Toiture inclinde Accds GrenierT4

suife -+
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro; 2A241006009027
ftablile: 06/10/2024
Validltd maxlmale : 06/10/2034 lffi

Type D¤nomlnatlon Surface Justiflcatlon

M1 Mur Corps Principal 35 cms 2B6,9mz

Mla Mur Corps Principal46 cms 13,2m2

M20 Mur Corps Prlncipal40,5 cms 13,5 ma

M2 Mur latdrale Culsine 14,4m2

M2a Mur Chaufferle vers EANC 2O,2mz

M40 Cloison vers Grenier 6,6m2

M5 Clolson vers cave 44m2

P1 Porte d'entrde 3,2 rnz
Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 Wm2.K)

Panneau non isol6 m6tallique
Chfissis m6tallique sans coupure thermlque

0,3 m2
Slmple vltrage - (Uq = 5,7 Wmz.K)

ChAssis boisF3 Chf,ssis 5V Bois

P13 Porte vers Grenier 1,3 m2
Panneau non isol6 non mdtallique

Aucun chdssis

P15 Porte vers Cave 1,6 m2
Panneau non isol6 non m6tallique

Aucun chflssis

Fl6 Fenetre vers cave 1,3 mz Simple vitrage - (Uq = 5,7 Wlm2.K)
ChSssis bois

suite +

fs7n5]
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Bfrtiment r6sidentiel existant
Numdro: 2O241O06009027
Etabll le: 0611o12a24
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Descriptions et recommandations -4-

Surface JustlflcatlonDdnomlnatlonType

@ Parols dont la prdsence d'lsolatlon est lnconnue
I n6cessaire aprds avolr vdrifid le niveau d'isolation existant)Recommandatlons: l isoler (s

17,0m2M3 Cloison Chambre vers EANC

1,3 m2Mur enterrdM6

5O3 m2P1 Plancher sur sol

61,9 m2Plancher sur caveP2

4,7 m2P3 Plancher s/ Escalier cave

t@
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Recommandations : L'6tanch6it¤ i l'air doit 6tre assurde en continu sur l'entidret6 de la surface du volume
protdg6 et, principalement, au niveau des raccords entre les diff6rentes parois (pourtours de fenAtre, angles,
jonctions, percements ...) car c'est li que I'essentiel des fuites d'air se situe.

Certificat de Performance Energdtique {PEB}
BAtiment rdsidentiel existant

Numdro: 20241A06009027
Etablile: o6nano24
Validitd maximale : A6/1012A34 lm

Amdliorer l'dtanch6it6 d l'air participe i la performance 6nerg6tique du bdtiment, car', d'ulle part, il ne faut pas
rdchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantit6 d'air chaud qui s'enfuit hors du bdtiment est
rdduite.

Rdalisation d'un test d'6tanchditd a l'air

druon : valeur par d6faut: 12 m3/h.m2
U Oui

Systdme D avec
r6cup6ration de chaleur

Votre logement n'est 6quip6 d'aucun systdme de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilisdes... Pourquoi ?
Pour qu'un logement soit sain, il est ndcessaire de remplacer l'air int6rieur vici6 (odeurs, humidit6, etc...) par de
l'air extdrieur, ce qui ln6vitablement induit des pertes de chaleur. Un systAme de ventilation correctement
dimensionnd et instal16 permet de rdduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un systdme D avec rdcup6ration
de chaleur. En l'absence d'un systdme de ventilation, une a6ration suffisante est ndcessaire, par simple ouverture
des fen¤tres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours
comptabilis6es, m¤me en l'absence d'un systrime de ventilation,

Preuves acceptables
caractdrisant la qualitd d'execution

Ventilation
A la demande

u/tton
p Oui

u(ruon
g Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

dNon
g Oui

0 o/o

[m/J-n
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Certificat de Performance Energdtique (PEB)

B6timent rdsidentiel existant
Numdro: 2O241A06009027
Etabll le: 0611012024
Valldltd maxlmale : a6/1012034
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Descriptions et r¤cornmandations -6-

Performance des installations de

ffi
tntidior tc excellente

Rendement
glohal
en 6nergie
primaire

Productlon
inconnfabrlcation euChaudiAre,

),

Aucune canalisation non-isol¤e situde dans des espaces non-chauffds ou i l'extdrieurDistribution
Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec Vannes thermostatiques
Pr6sence d'un thermostat d'ambiance

Emission/
rdgulation
Justificatlon:
(1) Absence date sur la plaque signal6tique

Recommandations: aucune

fivTl



CEFTIFICT{r
PTB

Certlficat de Performance Energdtique (PEB)

Bfrtiment rdsidentiel existant
Numdro: 20241006009027
Etabll le I 06110/2024
Validitd maxlmale : o611o/2034
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Descriptions et recomrnandations -7-

Pedormance des installations d'eau chaude sanitaire

@
Rendement
global
en inergie
primaire

@ lnstallation d'eau chaude sanltalre r Eau chaude sanitaire I - Chauffe.eau gaz

Production Chauffe-eau instantan4 gaz naturel, date de fabrication inconnue {1)

Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduiteDistribution
Justlflcatlon:
(1) Absence plaque signal6tique sur appareillage

Recommandatlons @ aucune

@ lnstallatlon d'eau chaude sanitalre r Eau chaude sanitalre 2 - Boiler 6lectrique

Production avec stockage par rdsistance ¤lectriqueProduction
Distribution Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

Recommandatlons @:
Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnde ndcessaire b la certificatlon. Une isolation
6qulvalente A au molns 10 cm de laine mlndrale devrait envelopper le rdservoir de stockage pour dviter des
ddperditions de chaleur inutlles. ll est donc recommandd de le vdrifier et d'dventuellement renforcer l'isolation.

@
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Certificat de Performance Energdtique (PEB)

Bitiment rdsidentiel existant
Numdro: 20241006009027
Etabllle: 06/10/2024
Validltd maxlmale : 0611o/2O34
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Descriptions et recommandations -8-

de ventilation

ilbsoilt (ontplet

N'oubliez pas la ventilatlon I
La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrit6 du logement.
Le certificateur a fait le relevd des dlsposltlfs sulvants"

Ouvertures d'dvacuation
16glables (OER)

ou m6canloues (OEM)
Locaux secs Locaux humides

ou

Ouvertures d'alimentation
{OAR)

aucun

aucun

aucun

aucun

Salle de bain

Buanderie

Cuisine

Toilette

aucun56jour

aucunChambre 1

Chambre 2 aucun

aucunChambre 3

Selon les relev6s effectuds par le certificateur, aucun dispositif de ventllation n'est prdsent dans le logement.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubritd du
logement. ll est vlvement conseill6 d'lnstaller un systdme de ventilation complet.
Siies am6llorations sont apport6es ) l'6tanch¤it6 i l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention b la pr6sence
d'un tel systdme. De plus, en cas de remplacement des fendtres et portes extdrleures,la rdglementation exige que
les locaux secs soient 6qulp6s dbuvertures d'alimentation tnaturelles ou mdcanlques).
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Utilisation d'6nergies renouvelables

sol. thernr. It. bionrassesol a chalcu

)El NEANT

NEANT

NEANT

PA( NEANT

NEANT
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