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Adresse Rue desAbbaye Chartreux
no 12

Je d6clare ueq toutes les donn6esco reprisesnfor da nsmes ceAU certificatProtocol sone de collec te dde noncertification ePEB esen tirela at lavig ueur en Wa llonie. Versionsept.-2024. duVersion du protocole 02-logiciel de calcul 4.0.5.CP:752.1

Pays: Belgique

flsiJ#t{tsj ?%gli8iTa su,in 
(s isnature)

Certificateur agr66 no CERTIF-P2 -02333 ation
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Certifi6 comme : Maison unifamiliale
Date de construction : lnconnue
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''T#*l;rprot6gd 
est d.termind conform6ment au protocore de colrecte des donn.es d6fini par

Le votume protdsd inc,ut roures ,",0,""?illllJi?;fff le certificateur
sauf le grenier.

Le volume de ce logement est de 5 7 3 m"

Volume p rot6g6

La surface de plancher chauff6e de ce logement est de I66 m'

Surface de plancher chauff6e
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Pour kwh consomm6 da n5 nu itlogemen! fautdans une centra le 6lectrique. Les pertes de tradonc rmportantes, elles s'6ldvent a kwh.,5

INSTAEXEMPLE D'U EN LLATION DE CHA UFFAGE
Consommation linale en chauffage

10 000 kwh
Pertes de transformation

1s 000 kwh
Consommation en dnergie primaire

25 000 kwh

A l'inverse, en cas d'auto-production d'dlectricitd (via neauxpanOU
photovolta'rques

cog6n6ration), la quantit6est aussi d'6nergie gagndemulripli6e 2,spar alorss'agit de pertesniveau des AU6vit6escentrales 6lectriques.
PLEEXEM D' UNE NSTA LLATION

E
Panneaux photovoltaiques

-1000 kwh
Pertes de transformation dvitdes

-1 s00 kwh
Economie en dnergie primaire

- 2 500 kwh
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La consommation totale d'6nergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauff6e, la consommation spdcifique d'6nergie primaire,
Espec, €st obtenue. C'est sur cette valeur Espec eue le label de performance du logement est donn6.

kWh/an

Certificat de Performance Energetique (PEB)

B6timent r€sidentiel existant
Numdro: 20250311000912

Etabtite: I 1/03/202s
Validit€maximale : 11/03/2035 lffi

Evaluation de la performance 6nerg6tique

@
Besoins en chaleur

du logement 47 1 77

ffi Pertes de l'installation

de chauffage i 17524

,4.
iru

Besoins de chaleur pour produire

l?au <ftaude sanitalre (E(S)

et pertes de l'installatlon
2342

@ 436
(onrommation d'6nergie
des auxiliaires

ffi Consommation d'6nergie
pour le refroldissement o

ru Apports solaires thermiques
pour l't(S et/ou le chauffage

v
o

,4.
iLJ]

(onsommation finale

Y

67 778
A

@ ru Autoproduction d'dtecrricito o

Pertes de transfonnation des postes

<i-dessus consommant de l'6lectri<it6

Pertes de transfomation 6vltdes

grice i lhutoproduction d'6lectricit6

2354

0

(onsommation annuelle d'dnergie
primaire du logement

Elle est le rdsultat du cumul des postes ci-dessus

70132
kWh/an

166
.m2Surface de plancher chauff€e

Consommatlon sp6cifique d'6nergie primaire du logement (Espe<)

Elle est 0btenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

chauffde.Cette valeur permet une comparaison entre logements inddpendamment

de leurtaille.

Jm
kWh/m2.an

Y

Ce logement obtient une dasse E

340:<fe*S€i E

La consommation spdcifique de ce logement est environ 2,5 fois sup6rieure i la consommation spdclfique maxlmale autoris6e
si lbn construisait un logement neuf similaire i celui-ci en respectant au plus juste la rdglementation PEB de 2010.
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Le pr6sent certificat est bas6 sur un grand nombre de caract6ristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute ind6pendance et selon les modalit6s ddfinies par le protocole de collecte des donndes.

. Certaines donn6es n6cessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accds d
l'ensemble du logement certifi6. ll s'agira essentiellement des caractdristiques g6om6triques du logement, de
certaines donn6es propres i I'isolation et des donn6es li6es aux systdmes.

. D'autres donn6es peuvent 6tre obtenues 6galement ou exclusivement grdce i des documents bien pr6cis. Ces
documents sont nommds (preuves acceptables> et doivent 6tre communiqu6s au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un 6crit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relev6s dans le bdtiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caract6ristiques thermiques des isolants, des donn6es techniques relatives i
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudidre ou la puissance cr6te d'une
installation photovoltarque.

A ddfaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la proc6dure de certification des bdtiments
r6sidentiels existants utilise des valeurs par ddfaut. Celles-ci sont g6n6ralement p6nalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste d6crit ne soit pas n6cessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas 6t6
possible de v6rifier qu'il 6tait bon!

Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

Bdtiment r€sidentiel existant
Num6ro: 20250311000912
Etabli le: I 1/03t2025
Validitd' maximale : 11 103/2O35

Preuves acceptables

Postes
P re uves o cce pta bl e s pri ses

en compte par le certificateur RCfd re n ces et d escrl pt lfs

n lsolation
[J thermique

Dossier de photos localisables Photos sur place: isolation plancher grenier,
toiture vdranda et murs du garage

Etanch6itr6
ir l'air

Pas de preuve

ffi ventitation Pas de preuve

Chauffage Plaquette signaldtique Ann6e de fabrication de la chaudiAre : 2003

@ Eau chaude
sanitaire

Pas de preuve

fsTn
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment r€sidentiel existant

ffi
o^
ffi

Numdro: 20250311000912

Etabli te: I 1/03/2025
Validit6 maximale : 11/03/2035 lffi

Cette partie pr6sente une description des principaux postes pris en compte dans l'6valuation de la performance
6nergdtique du logement. Sont 6galement pr6sent6es les principales recommandations pour am6liorer la situation
existante.

Besoins nets

en 6nergie (BNE)

par mt de plancher

chauff6 et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur i fournir par le chauffage pour maintenir constante la temp6rature int6rieure
du logement. lls d6pendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'6tanch6it6 i l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

Pertes par les parois

D'autant plus faibles que l'isolation thermique des par0is est importante
(voir d6tail ci-aprd$.

Pertes par les fuites d'air
D?utant plus faibles que l'dtanch6itt{ i ltir du bitiment est 6lev6e

(voir ddtail cFaprd$.

Pertes par la ventilation
Elles constituent un mal nicessaire pour assurer la sant6 des occupants et la salubrit6
des locaux (voir d6tail ci-aprdg.

Apports solaires par les vitrages

Pris en compte (poste n0n ddtailld ci-aprds).

Apports intemes par les activit6s des occupants
Chaleur ddgagie par les ocrupants, ltclairage et les 6quipements.

Paramdtre standardis6 (poste non ddtaill6 ci-aprd$.

Besoins en chaleur du logement

Appelds aussi, besoins nets en 6nergie pour le chauffage.

L
l

I

I

I

I

L "6
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@r

c
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Descriptions et recommandations -1 -

Besoins en chaleur du logement

.il.ti, mrntmeSexcessifs

284
kWh/m2.an

Type Ddnomination Surface Justification

@ Rarois prdsentant un trAs bon niveau d,isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la rdglementation PEB 2014.

AUCUNE

@ earoisavec un bon niveau d'isolation
La performance thermique des parois est comparable aux exlgences de la 169lementation PEB 201 0.

AUCUNE

suite +

filrF|



trERTlFltrAT
PEEI

Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20250311000912
Etablile: I 1/03/2025
Validlt6 maximale : 11103/2035

"ffi
Wallonie

Descriptions et recommandations -2-

Type Ddnomination Surface Justification

@ tarois avec isolation insuffisante ou d'6paisseur inconnue
Recommandations: isolation d renforcer (si n6cessaire aprds avoir v6rifl6 le niveau d'isolation existant).

T2 Toiture vers grenier 101,8 m2 Laine min6rale (MW),5 cm

T3 Toiture v6randa 29,3m2 Polyur6thane (PUR/Pl R), 5 cm

M2 Mur garage 52,0m2 Polyur6thane (PUR/PlR), 3 cm

F5 Fendtre bois DV 32,6m2
Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 Wm2.K)

Chdssis bois -

Recommandations : i isoler.

Parolssans lsolation

T1 Toiture inclin6e 40,1 m2

M3 Mur v6randa 4,6m2

M4 Paroibois 2,9 m2

P1 Plancher sol '166,4m2

F6 Fen6tre bois SV 9,5 m2
Simple vitrage - (Uo = 5,7 W/m2.K)

ChAssis bois

F3 Porte entr6e 1,9 m2
Simple vitrage - (Uo = 5,7 W/m2.K)
Panneau non isol6-non m6tallique

Chdssis bois

F1 Porte de garage 9,1 m2
Panneau non isol6 m6tallique

Chdssis m6tallique sans coupure thermique

F2 Trappe EANC 0,6m2
Panneau non isol6 non m6tallique

Chdssis bois

suite +

7 /15
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Certificat de Performance Energetique (PEB)

Bitiment r6sidentiel existant
Numdro: 20250311000912

€tabtile: 1 1/03t2025
Validit€ maximale ; 11/03/2035 lffi

Descriptions et recommandations -3-

Type Denomination Surface Justification

@ farois dont la pr6sence d'isolation est inconnue

Recommandations : & isoler (si n6cessaire aprds avoir vdrifid le niveau d,isolation existant).

M1 Mur ext6rieur creux 91,7 m2
Pas de preuve acceptable pour d6terminer la

prdsence d'isolant

I , rt r,i,'_ .., r.j:rtr.l:i.ir., ,r,j i ,:i,:i I ,. irifj:,.1

t,rii,a '..,i1 ,i ,i;rl i l:, .r't i,' r'r , I :,,.:i ri,l,ji:,
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

Betiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20250311000912

Etabllle: 1 1/03/2025
Validitd maximale z 11/0312035

-ffi
Wallonie

Descriptions et recommandations -4-

Am6liorer l'6tanch6it6 i l'air participe d la performance 6nerg6tique du b6timent, car, d'une part, il ne faut pas
r6chauffer I'air froid qui s'insinue et, d'autre par! la quantit6 d'air chaud qui s'enfuit hors du bAtiment est
rdduite.

R6alisation d'un test d'6tanch6it6 i l'air

druon : valeur pard6faut: l2 m3/h.m2

tr Oui

Recommandations: L'dtanch6it6 b I'air dolt 6tre assur6e en continu sur l'entiAretd de la surface du volume
protdg€ et, prlncipalement au niveau des raccords entre les diff6rentes parois (pourtours de fendtre. angles,
Jonctions, percements ...) car Cest li que lbssentieldes fuites d'air se situe.

A -.,i I ,t i i, itr,lli.t ,i.ii

l'...' I

Votre logement n-'est 6quip6 d'aucun systdme de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilisdes.. . Pourquoi 7

Po.ur qu'un logement soit sain, il est ndcessaire de remplacer.l'air int6rieur vici6 (odeurs, humidit{ etc...) par de
l'air ext6rieur, ce qui in6vitablement induit des pertes de chaleur. Un systdme de ventilation correctement
dimensionn6 et instal16 permet de rdduire ces pertes, en particulier dahs le cas d'un systdme D avec r6cup6ration
de chaleur. En l'absence d'un systdme de ventiiation, une a6ration suffisante est ndceisaire, par simple oriverture
des fendtres. C'estpourqugi,.dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujouis
comptabilisdes, m€me en l'absence d'un systdme de ventilation. 

'

Systdme D avec
r6cup6ration de chaleur

Ventilation
d la demande

Preuves acceptables
caractdrisant la qualit6 d'execution

E(uon
tr Oui

dt'lon
tr Oui

druon
tr Oui

Diminution globale des pertes de ventilation 0 o/o

,: ,i,. /., '; I rlti; i,:irr
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20250311000912

Etabli le: 1 1/03/2025
Validitd maximale : 11/03/2035

"ffi
Wallonie

Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations de chauffage

excellentemediocre

Rendement
global

en dnergie

pdmaire

Production

ILI]E
Chaudi6re anon absencemazouL condensation, de Iabe nrecon date deu, fabrication aprds
1 l6e ren variable ad' mbiance990, (thermostat commandant br0le leur)

Distribution Aucune canalisation non-isol6e situ6e dans des espaces non-chauffds ou i l'ext6rieur

Emission/
rdgulation

rs, convecteurs ou ventilo-convecteu rs, avec vannes thermostatiq ues
Pr6sence d'un thermostat d'ambiance
Radiateu

Recommandatlons: aucune

tTo'/=in
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Numdro: 20250311000912

Etabli le: I 1103/2025

Validitd' maximale : 11/0312035
"$6
Wallonie

Descriptions et recommandations -6-

36 o/o

Rendement

global

en r6nergie

primaire

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

excellente

@'

Production

Gdn6rateur pr6f6rentiel : Production instantan6e par chaudidre, mazout, coupl6e au chauffage des
locaux, 169ul6e en T'variable (la chaudiAre n'est pas maintenue constamment en temp6rature),
fabriqude avant 2016
G6n6rateur non pr6fdrentiel : Production avec stockage par r6sistance 6lectrique

Distribution Bain ou douche, plus de 5 m de conduite
Evier de cuisine, entre 5 et 15 m de conduite

Recommandations :

Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnde n6cessaire A la certification. Une isolation
dquivalente i au moins l0 cm de laine mindrale devrait envelopper le r6servoir de stockage pour dviter des
ddperditions de chaleur inutiles.ll est donc recommand6 de le vdrlfier et d'6ventuellement renforcer l'isolation.

11/"t5
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B6timent r6sidentiel existant
Numdro: 20250311000912

Etabli le: 11/03/2025
Validit6, maximale t 11/03/2035
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Descriptions et recommandations -7-

de ventilation

complet

r....t I

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrit6 du logement.
Le certificateur a fait le relev6 des dispositifs suivants.

Locaux secs Locaux humides
ou

Ouvertures d'alimentation
(oAR)

aucun

aucun

aucun

aucun

aucun

ues

Cuisine

WC

SDB

Ouvertures d'6vacuation
169lables (OER)

ou m6caniques (OEM)

S6jour aucun

Chambre aucun

Chambre aucun

Chambre

Vdranda

Selon les relev6s effectu6s par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est pr6sent dans le logement.

Recommandation : La ventilatlon des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrit6 du
logement ll est vivement conseilld d'installer un systAme de ventilation complet
5i des amdliorations sont apport6es d l'6tanch6itd b l'air, il faut apporter dhutant plus d'attention i la pr6sence
d'un tel systdme. De plus, en cas de remplacement des fen€tres et portes extdrieures, la r6glementation exige que
les locaux secs soient dqulpds dbuvertures d'alimentation (naturelles ou mdcaniques).

ft2/81
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Certificat de Performance Energ6tique {PEB}

BAtiment rdsidentiel existant
Numdro: 20250311000912

Etablile: 1VA3/2025
Validit6 maximale : 11/03/2035

"ffi
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Descriptions et recommandations -B-

Utilisation d' ies renouvelables

a chaleur coqenerationsol, photovolt hiomassesol. therm.

NEANT

NEANTG ,, i, 1r . r i il
Lr ir " t , \

NEANT

PAC NEANT

NEANT

13/1s
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

BAtiment rdsidentiel existant
Num6ro: 20250311000912

Etablile: l1/03/2025
Validit6 maximale : 11/03/2035

"ffi
Wallonie

Le CO, est le principal gaz i effet de serre, responsable des changements climatiques. Am6liorer la performance 6ner-
getique d'un logement et opter pour des 6nergies renouvelables permettent de r6duire ces 6missions de COr.

1000 kg de COr 6quivalent i rouler 8400 km en diesel (4,5 I aux 100 km) ou essence (5 I aux 100 km) ou encore i un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

14/"t5

lmpact sur l'environnement

fmission annuelle de (0, du logement 't7 367 kg COrlan

i t66 mtSurface de plancher chauffde

104 kg COrlm2.anfmissions spdcifiques de C0,

Si vous ddsirez amdliorer la performance 6nerg6tique de ce logement, la
meilleure ddmarche consiste i r6aliser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalis6s, ce qui vous
permettra de d6finir les recommandations prioritaires i mettre en Guvre
avec leur impact 6nerg6tique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base d un audit logement. L

n
u

Pour aller plus loin

La brochure explicative du certificat PEB est une aide pr6cieuse pour mieux comprendre les contenus prdsent6s.

Elle peut 6tre obtenue via : - un certificateur PEB
- les guichets de l'6nergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sur ce portail vous trouverez 6galement d'autres informations utiles notamment :

. la liste des certificateurs agr66s;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'am6lioration 6nerg6tique d'un logement;

. des brochures de conseils i t6l6charger ou d commander gratuitemenq

. la liste des guichets de l'6nergie qui sont li pour vous conseiller gratuitement.

Conseils et primes

Prix du certificat :225 €WA comprise
Permis de betir / d'urbanisme / unique obtenu le : ruEnNt

R6f6rence du permis : NEnrut

Donn6es compl6mentaires
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Certificat de Performance Energ6tique (PEB)

Bitiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20250311000912

Etablile: 1 1/03/2025
Validit6 maximale : 11/03/2Q35

-$6
Wallonie

Descriptif comp16mentaire

Commentaire du certificateur

La situation consid6r6e est celle le jour de la visite de I'immeuble.

Le volume prot6gd inclut toutes les pidces de I'habitation sauf le grenier.

Le certificateur a pu visualiser de I'isolation dans les murs du garage,la toiture de la v6randa et le plancher du
grenier.

Prdsence d'un chauffage dans le garage et la vdranda => font partie du volume prot6g6.

EANC= Espace Adjacent Non Chauffd

Pour considdrer la pr6sence d'lsolation, le certificateur doit imp6rativement disposer de preuves acceptables

d6finies par I'administration (constatations visuelles, attestation d'architecte, photos localisables, factures d'un
entrepreneur ou preuve d'octroi de primes).

A d6faut, une pr6sence inconnue est consid6r6e. Ce qui pdnalise le r6sultat flnal.

Les preuves acceptables et les constatations visuelles, sont importantes pour une meilleure valorisation de

l'habitation.

Une llste des preuves acceptables est consultable sur le site internet : http//energie.wallonie.be

Le certificateur n'est pas habilit6 i effectuer d'6ventuels d6montages, c'est le demandeur qui peut 6tre amend i
effectuer un test destructif ou un d6montage qui attesterait de la pr6sence d'isolation.

Si le demandeur dispose de ces "preuves acceptables", je l'invite i me recontacter afin de mettre le certificat b jour

Dans tous les cas de figure le certificateur reste i la disposition du ddtenteur du prdsent ceftificat pour lui apporter
d'6ventuelles expllcations.

Le certificat PEB n'6value pas l'6tat de salubrit6 d'un immeuble et des isolations placdes.

Le certificat PEB n'est pas un rapport d'expenise destind i d6celer des malfagons.

Le certificat PEB n'6value pas l'6tat de fonctionnement, de s6curitd et de salubrit6 des systdmes install6s.

Le certificat PEB n'6value pas la conformit6 des systemes install6s.

Le certificat PEB n'6value pas la qualit6 de mise en oeuvre des isolants, systdmes install6s, etc.

't5/15


