
10 +10 panelen
PMax/paneel: 430WP

329
4,7

DC
AC

kwh

DC( batterij(en)):
Sectie: 6 mm2

Type:
Plaasting:

Cca Dca / Eca

DC( panelen):
Sectie: 6 mm2

Type:

Groenestroomteller:
Productiemeter:

· Geplaatst: Ja neen

AC-Voedingskabel :

 Plaatsingswijze:
 Sectie: 3G4mm2
 Type: XVB XGB/

Omvormer :

56,62

Automaat Omvormer :
Type: 2P/ 25A

Bijkomende differentieel: Ja neen
In=......A / ΔI=...mA

2P 4P/

kwh

In teller= 25A
Spanning= 3N400

Algemene Differentieel :

In= 40A / ΔI= 300mA / Type A
2P 4P/

Weerstand Ra

Remautomaat:
- Geplaatst :
-  Type: 4P/25A

Ja neen

Bestaande elektrische installatie

Interne bekabeling:
          10mm2

Cca Dca / Eca

Voc: 38,1V
Isc: 14,07A

DENIM - 430Wp

Vmpp: 31,5V
Impp: 13,34A

-

-

-

-

--

-

-

-

-

Max. DC Vermogen: 8000W
Max. AC Vermogen: 5500W
Geïnstalleerd vermogen: 8400Wp

 Solis  S5-EH1P5K-L

Serienummer Omvormer:1031040227290105

Automaat Meter :
Type: 4P/ 16A

Spoelen

Batterij (en):

· Type: US2000C
· Capaciteit: 4*2,4=9,6 KWh

· Aantal:  4
· Merk: PYLONTECH

EASTRON SDM630MCT
1

        - Energy Meter
 Eastron        - Merq:

Nds= 2208446-2014  /

2 DC-ingang

PAG.-SCHAAL

PV Installatie 
Inplantingsplan
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Oscar ObiefuleDM SOLAR BVBA
 Mellestraat 56    8501 Heule 

TEL: 056/ 890 091
Email: sales@dmsolar.be
Website: www.dmsolar.be
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