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Certlficat de Perfsrmance En€rgdtique (PE8)

B6tirnent rd$dentiel existant
Num6ro: 20250501000294
Etablile: O'llOSnAzl
Validit6 maximale : fift512035

Wallonip

Performance des installations de chauffage

Rue : Vieille Cure no :2

CP :7750 Localit6 :Anseroeul

Certifi6 comme : Maison unifamiliale

Date de construction : lnconnue

Logement certifid

Psrformance 6nergdtique I nd icateurs sp6cifiques

La consommation th€orique totale d'6nergie primaire de ce
logementestde.................. .........1 t5 t53kWh/an

Besoins en chaleur du

flln{me5excessrfs
Surface de plancher chauff6 158 m2

Consommation spdcifique d'€nergie primaire :.......728 kWh/m2.an

ptI
2010

Performance moyenne
du pax immobilier
wallon en 2010 ,

0<[*..:45 A+

45<[n":;85 A

['r,. > 510 G

Per{ormance de5 installations d'eau chaude sanitaire

mediocre

de ventilation

c0n

Utilisation d'€nergies renouvelables

sol.therm. I sol.photovolt. I bionrasse lpompeir cogdntiration

Nom / Pr6nom : LAMBRECHTS Bertrand

Adresse : Clos de Fldquidres

n': 16

CP :7503 Localit6 : Froyennes

Pays: Belgique

Je d6clare que toutes les donndes reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de donndes relatif ir la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 02-
sept,-2024. Version du logiciel de calcul 4.0,5.

Digitqlly signed by Bertrand Lambrechts (Signature)
Date: 2025.05.01 07:47:31 CEST
Reasop: PACE

Certificateur agr{6 n" CERTI F-P2-00548
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Certiftcat de Performance Energ&ique {PEB}
,B*timent r€slde*tiel exi$tant

Irlurnfro:

01/o5l20j$

Le volume protege d'un logement reprend tous les
espaces du logement que l'on souhaite protdger des
deperditions thermiques que ce soit vers l'extdrieur, vers
le sol ou encore des espaces non chauffds (cave, annexe,
betiment mitoyen...). ll comprend au moins tous les
locaux chauffrls. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle d6limite souvent le volume protdg6.

Le volume protdgd est determin6 conformdment au
protocole de collecte des donndes d6fini par
l'Administration.

Description par le certificateur
Le volume protdgd comprend l'ensemble de$ pieces d'habitation de la maisoncompris la SDB.
Le grenier,la cavg et les annexes/garages sont HVP

Le volume prot6g6 de ce logement est de 437 mr

Volume prot6gd

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situd dans le volume prot6gd. Les
mesures se font en prenant les dimensions extdrieures (c'est-i-dire 6paisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisdes les surfaces prdsentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisde
pour d6finir la consommation spdcifique d'6nergie primaire du logernent (exprim6e en kWh/m2.an) et les 6mis-
sions sp6cifiques de CO2 (exprim6es en kg/m2.an).

La surface de plancher chauff6e de ce logement est de 158 m2

Surface de plancher chauffde
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Num6ro: 20250501000294
€tablile: 01/OS|2A25

Validite maximale I 01/05/2035
Wallonie

eq:nditi*ns stavldardis6*.g * ta performance 6nerg6tique du logement est 6valude i partir de la consommation totale en
6nergie primaire. Elle est dtablie pour des conditions standardis6es d'utilisation, notamment tout le volume prot6g6 est main-
tenu ) 18" C pendant la pdriode de chauffe, jour et nuit, sur une ann6e climatique type. Ces conditions sont appliqu6es ) tous
les logements faisant lbbjet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractdristiques techniques du logement vont influencer sa
consommation et non le style de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation d€nergie thdorique en dnergie primaire;
elle permet de comparer les logements entre eux. Le r6sultat peut diffdrer de la consommation r6elle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les postes suivants:

Certificat de Performance Energetique {pEB)

B$timent r€sidentiel existant

,^"t

iffiiil
fer*ins iln ctaleur du logemeut
les besoins en chaleur ront aussi appelds besoinr neti en dnergie pour le chauffage.
ll s'agit del'dnergie qu'il faut apporter au logement pour maintenir constante la temp€rature
int6rieure de celuFri,

Ferter de l'ilrtatlaticn de rhau$ag*
les pertes sont ivaludes au niveau de la produdion, l'dventuel stockage, la di*ribution, ltmission

et la 169ulation.

Etssins de ehale *r poul ploduire I'eas thaude sanitair* ittS) et pertes tle
l'initallation
ll lagit de l'6nergie qu'il fautapporter i l'eau pourles besoins d'E(5. Les besoins sontattribuis de manitrr
forfaltaile; les pertes sont 6yaluies au nlveau de la producti0n, l'6ventuel tt0ckage et la distrlbuli0n.

{onE*rnrnalion d'rl'nergi* des *uxiliaircs
Seuls sont considdrds les dventuels circulateurs, ventilateurt veilleuses et ltlectronique de la rhauditre.

{r*sommation d'{nergie pour le refraidirsement
Une ronsommation est priie en rompte uniquement rn pldsence d'une installation de climdtiJati0n lixe.

Appartl rolair*r lhemiq*es pour l'f{$ et/au l* e hauffag*
Le recours dventuel i des capteur solaires thermiques est pris en compte.

Pert*s .le tr*nsferrnntisrr
('rst l'dnergie perdue lors de la transformation d'une dnergie primaire en une dnergie utilhable
dans le betiment.

L'{nergie prinaire
C'est ltnergie dilectement prdlevde i la planite. Elle comprend ltnergie consommde ainsi que les

pertes nEcersaires pourlransformer la matiEre premiire (pdtrole, gaz, unnium) en dnergie utilisable
(mazout, gaz naturel, 6lectd<itd) mais ausi l'dnergie gagn6e du fait d'une dventuelle autoproduction
dlddrique.
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L'6nergie li*aln r*nssrnmr.se
('est la quantito dtnergie qu'il faut amener dans le bitiment pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire

an tenant (ompte des pertes des installations, de la consommation des auxiliaires et du refroidksement

t@ 
ru ff:.:i?iffi1',11f14fl:lf;ld,i,,,pr,otouorta,ilquesoud,uneunit6demkro-
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Pour l kWh consomm6 dans un logement, il faut 2,5 kWh d'dnergie
dans une centrale dlectrique. Les pertes de transformation sont
donc importantet elles s'dldvent ir 1,5 kwh.

EXEMPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE

funsommation finale en rhauffage ^ nrooookwh
Pettes de transformation ;,:,:,,,:,,1:l.li:::::::il 1 5 000 kwh

v

^
(onsommation en dnergie pdmaire

25 000 kwh

L'6lectricit6: une lourd sur la e uedul
A I'inverse, en cas d'auto-production d'dlectricitd (via panneaux
photovoltaques ou cog6n€ration), la quantitd d'dnergie gagnde
est aussi multipli6e par 2,5; il s'agit alors de pertes dvitdes au

niveau des centrales 6lectriques.

EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTATQU E

Panneaux photovoltaiques - 1 000 kwh
Ar!t

Pertes de transformation dvitdes ,,,r1 -tsookwh
i^

I -
Economie en dnergie primaire - 2 500 kwh

les autres 6 tes rnazout, bois...) ne sont des de transformation.

ftrTl
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Certificat de Performanee Energdtiqu€ (FES)

BStiment rdsidentiel existant
Numdro: 202505O100029t
€tabli le: o1ftSn}Zs
Validlt6maximale : 01/05/203s

Wallonie

ivaluation de la performance 6nergdtique

La consommation totale d'6nergie primaire du logement est la sotnme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauff6e, la consommation sp6cifique d'6nergie primaire,
Espec, €st obtenue. C'est sur cette valeur Espec eue le label de performance du logement est donnd.

kWh/an

i 19796

1 762

rus 55 970
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B*ssins en c|taleur

du logeme*t

Perte: de I'installatim
de rhauff*g*

Eesoins ds rhalaur puur pr*duir*
l'eau cha$de ranitaire {[fS]
st pertss de l'inrtallatisn

(onsornmation d'dncrEia

des auxiliaires

{o*s*nmatien d'{nergir
paurle refraidi:*ment

Apports ml*ires thermiques

pou: l'[{5 et/ou le *rauffage

,^
rul

A (onrommation firale

@ ru Autoprodurtiurd'dleetricitd

77 s2a

c
0

o

7 625
Pet1es de trarsformation des postes

ei-dersu* eonsommant de l'dlee{*citd

Fertec de transfsrmatiox dvifdss
gr*te * l'autrprodurtior d'6lectrisiti

(snrommation annuelle d'dnelgie
pdmaire du logement

[lle est le r6sultat du cumul des postes ci-dessus

Surfare de plmeher chau{f6e

mtra\
o

115 153
kWh/an

t58
mt

(onsommation ip6cifiqu* d'Snergie primaire du Iogement {Esper}

[lle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

chauff6e.(ette valeul permet une comparaison entre logemenu inddpendamment

de leur taille,

La consommation sp6clfique de ce logement est environ 4,3 fois sup6rieure ) la consommation speclfique maximale autoris6e
sil'on construisalt un logement neuf sirnllaire i celul<len respectant au plus juste la r6glementation PFB de 2010.

[ ." i llti 6 JEFI

Ce logement obtient une classe G kWh/m2.an

C 4ns)
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Certificat de Performance Energ6tique {PE$)

B$tirnent rdsidentiel exiitant
Num6ro: 20250501000294

Etabli le: 01lO5nA25
Validit6 maximale : 0:l/05/2035

Wallonie

Le prdsent certificat est basd sur un grand nombre de caract6ristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute ind6pendance et selon les modalitds d6finies par le protocole de collecte des donndes.

. Certaines donn6es n6cessitent un constat visuel ou un tesg c'est pourquoi le certificateur doit avoir accds i
l'ensemble du logement certifi6.ll s'agira essentiellement des caractdristiques g6om6triques du logement, de
certaines donn6es propres b l'isolation et des donn6es li6es aux systemes.

. D'autres donn6es peuvent 6tre obtenues 69alement ou exclusivement grice ir des documents bien pr6cis. Ces

documents sont nomm6s <preuves acceptables> et doivent 6tre communiqu6s au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit luifournir un 6crit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relev6s dans le b6timent, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caractdristiques thermiques des isolants, des donn6es techniques relatives i
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudidre ou la puissance cr6te d'une
installation photovoltarque.

A d6faut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la proc6dure de certification des b3timents
r6sidentiels existants utilise des valeurs par ddfaut. Celles-ci sont generalement pdnalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste d6crit ne soit pas ndcessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas €t€
possible de v6rifier qu'il €tait bon!

Preuves acceptables

Pcrras
P rewes, a ccep tpbles p r i se s

en campte par le certificateur

OiilJilil"" Pas de preuve

ffi Etanch6it6
i I'air

Pas de preuve

ffi ventitation Pas de preuve

Chauffage Pas de preuve

@ Fau chaude
lrxffilll Pat de preuve

(E-l



Cette partie prdsente une description des principaux postes pris en compte dans l'dvaluation de la performance
6nerg6tique du logement. Sont 6galement prdsent6es les principales recommandations pour am6liorer la situation
existante.

Besoins nets

en dnergie (BNE)

par mt de plancher

chauff6 et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur ir fournir par le chauffage pour maintenir constante la temp6rature int6rieure
du logement. lls d6pendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'6tanch6it6 i l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

Certlfi cat de,Fenormance.En€rg&ique tp€B)
Bitiment r6sidentiel existant

fio^
ffir

| *u'nn'o' '*'TilIdiri I-ffit-
I Etabli le:

I Validit6maximale: 01l}5ftA?5 I _..1I I'Wallonie

Pert*s par l*s paroi:

D'autant plus faibles que l'isolation themigue des parois est importante
(voir ddtail ri-apris).

Perles par les fuites d'air
Dhutant plus faibles que ltitanrhriitd i lhir du bitiment est 6lev€e

(voir ddtail ci-apris).

Pe:tes par la ventilatiot
Elles constituent un mal ndressaire pour assurer la sant6 des orcupants et la salubrit6

des locaux {voir d€tail cFapres).

Apporfs soNnir*s par lts vilrages

Pris en (0mpte (poste non detaill6 ci-apris).

Spprts int*rnas par les artivit*: des otc*pauts
ftaleurddgagde par les occupants, ltdairage etles 6quipements.

Panmihe standardisd (poste non ddtaill6 d-aprdg.

L

o^*
-6flL

c

c^
@

@
$esshs *n rhaleurdu log*m*nt
Appel6s aussi, besoins nets en inergie pour le rhauffage.

Descriptions et recommandations -l -

Besoins en chaleur du logement

minimes

354
kWh/m2.an

Type Dinomination Sufface lustification

(f) Parcir prdsentant un tric
PEBZOl4

AUCUNE

AUCUNE

suite +

( 6/tsl
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Cerdfi cat de P, erformance EnerEdtique (pEB)

B$tirnent rdsidentiel exi$tant
Numdro: 20250501000294
€rablile: a1/ASnO25
Validit6maximale: $rcln0Bs

-ffi
Wallonie

Descriptions et recommandations -2-

Type Ddnomination Surface Justification

Parolrrvrc lncrnnut

F3 chassis bois DV 4,1m2 Double vitrage ordinaire - (Uo = 3,1 W/m2.K)
Chdssis bois -

F6 velux sur buanderie 0,7 m2
Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 W/m2.K)

Chdssis bois -

strite +

C r/1s)
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I tlaliditd maximale : 0t/OS/1035 I

,, , I Wallonie

Description$ et recommandations -3-

Ddnomination Surface Justification

Peruksanr,lmlrtion

isoler;

M1 mur fagade maison '1"12,6 m2

M2 mur arnere cutstne ext 7,6 m2

M3 mur pignon ext cuisine 17,4m2

M4 mur maison sur combles
cuisine/garage 29,8 mz

M5 mur sdb sur garage et EANC 10,5 mz

M6 mur sdb sur garage arridre 6,0 m2

M7 mur ext sdb 6,0 m2

M8 mur cave 36 2,3 m2

M9 mur cave 22 4,8 m2

M10 murcave l0 3,5 m2

Ml1 mur buanderie sur EANC 27,1 m2

P1 plancher sur cave 8,2m2

P2 plancher sur sol 96,6 m2

suite +

8/15
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€ertifi eat de Performance Energ€tique.tPEB)

Batlment rdsidentiel existant
Num6ro: 20250501000294
ftablile: 0UAS|2A25
Validitd maximale : O1/A512Q35

Wallonie

Descriptions et recommandations -4-

Type Ddnomination Surface Justification

F1 porte entr6e 2,1 mz
Simple vitrage - (Uq = 5,7 Wlm2.K)
Panneau non isold -non m6tallique

Chdssis bois

F2 chassis bois 5V 5,4m2 Simple vitrage - (Uo = 5,7 W/m2.K)
Chissis bois

F4 porte buanderie / sdb sur EANC 2,8 m2
Panneau non isol6 non m6tallique

Chassis bois

F5 chassis beton SV sur EANC 1,8 m2
Simple vitrage - (Uo:5,7 W/m2.K)

Aucun c66ssis

F7 porte cave 1,3 m'
Panneau non isol6 non mdtallique

ChAssis bois

F8 trappe grenier .l,1 
m2

Panneau non isol6 non m6tallique
Aucun chAssis

T1 plancher grenier 53,4 m2
isolation non visible lors de la visite (plancher

bois) et pas de preuve acceptable fournie

T2 combles cuisne sdb 47,6m2
isolation non visible lors de la visite et pas de

preuve acceptable fou rnie

T3 toiture inclin6e sur buanderie 0,9 m2
isolation non visible lors de la visite et pas de

preuve acceptable fournie

frrt4fi



Descriptions et reccrnmandations -5-

L]
Am6liorer l'6tanch6it6 i l'air participe i la performance 6nerg6tique du bitiment, car, d'une part, il ne faut pas

r6chauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantitd d'air chaud qui s'enfuit hors du b6timent est
rAduite.

R6alisation d'un test d'6tanch6it6 i l'air

/ltton : valeur par d6faut : 12 m3/h.m2

tr Oui

,(Pourtours
fuher

Pour qu'un logement soit sain, il est ndcessaire de remplacer l'air int6rieur vici6 (odeurs, humidit6, etc...) par de
I'air ext6rieur, ce qui in6vitablement induit des per^tes de chaleur. Un systdme de ventilation correctement
dimensionn6 et instal16 permet de r6duire ces pertes, en particulier dans le cas d'un systAme D avec r6cupdration
de chaleur.
Votre logement n'est 6quip6 que d'un systCme de ventilation partiel ou trds partiel (voir plus loin).
En compl6ment de ce systdme, une a6ration suffisante est n6cessaire, par simple ouverture des fen€tres, C'est
pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont comptabilisees.

Systeme D avec
r6cup6ration de chaleur

Ventilation
ir la demande

Preuves acceptables
caract6risant la qualit6 d'execution

efNon
n oui

lwon
tr oui

u(ruon
g Oui

Diminution globale des pertes de ventilation O o/o

m/Fl
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Certificat de Performance €nergdtique (PEB)

B$tirnent r6sidentiEl existant
Num6ro: 20250501000294
€tablile: $/AS|}OZS
Validit6maximale: O:l/05/2035
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Descriptions et recommandations -6-

Performance des installations de chauffa e

exrellentemediocre

Rendement

global

en 6nergie

primaire

@ chauragr tocal : poele gaz propane

Chauffe 60% du volume protege

Production
et 6mission

Podle, propanelbutane/GPL, date de fabrication inconnue ('l)

(1) pas de plaque signaldtique et pas de preuve acceptable fournie

Justification:

@ Cn"uf"ge local : €lectrique
Chauffe 40%du volume prot6g6

Production
et 6mission

Radiateur ou convecteur 6lectrique

R6gulation Rdg ulation 6lectronique

Recommandations @;
r€cour5

consolrl rtr*tlon

fil/itl



Certlfi cat de Pertorrnance' Energ€tique {PE$)

B$timent r6sidentiel oristant
Num6ro: 20250501000294
ftablile: 0UaEnO75
Vallditd maximale : 91105ftA35

Dercriptions et recommandations -7-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

nre d i ocre excell ente

29 o/o

Rendement
global

en dnergie

primaire

Production
lEEril

Production avec stockage par r6sistance €lectrique

Distribution Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite
Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

l:isofatlon"
des6viter

Recommandations:

Uneisotatlon

12/15
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Certificat de Per:formance EnerEdtique {PEB)

BStirnent r6sidentiel existant
Num6ro: 20250501000294

Validit6'maximale: 0110512035
"ffi
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Descriptions et recornmandations -8-

Systdme de ventilation

completabserrt

til
N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrit6 du logement.
Le certificateur a fait le relev6 des dispositifs suivants.

Locaux secs
Ouvertures d'6vacuation

r6glables (OER)
ou mdcanioues {OEM)

Ouvertures d?limentation
r6glables {OAR)

ou mdcaniques (OAM)
Locaux humides

s6jour aucun sdd OER

bureau aucun WC aucun

chambres aucun curstne aucun

OERbuanderie

Selon les relev6s effectu6s par le-certificateur, seules des ouvertures d'6vacuation de l'air vici6 sont prdsepte5 dans
le logement. Le systdme de ventilation n'est donc pas conforme aux rAgles de bonne pratique.

d?limentation

apportar

la:salsbritdduReeorrmandation: La

cu mdcaniques).

fiffii



Descriptions et recommandations -9-

Utilisation d'6nergies renouvelables

cogdndrationpotnpe ir chaleursol. thenn. sol. photovolt. biomasse

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

NEANT

fficl



lmpact sur l'environnement

fmirsion annuellede t0, du kseme$t 26 933 kg COr/an

fmissionr sp{cifiques de C0, 170 kg COrlm2.an

a^

3u*ac* de planchsr *auffdo
v
i ts8 mt

Le CO, est le principal gaz ir effet de serre, responsable des changements climatiques. Am6liorer la performance 6ner-
gdtique d'un logement et opter pour des 6nergies renouvelables permettent de r6duire ces dmissions de COr.

1000 kg de CO, dquivalent b rouler 8400 km en diesel (4,5 I aux 100 km) ou essence (5 I aux 100 km) ou encore i un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Sivous d6sirez am6liorer la performance 6nerg6tique de ce logernent, la
meilleure ddmarche consiste i r6aliser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalis6s, ce qui vous
permettra de d6finir les recommandations prioritaires d mettre en euvre
avec leur impact €nergdtique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base A un audit logement. L

&

M

Pour allsr plus loin

La brochure explicative du certificat PEB est une aide pr6cieuse pour mieux comprendre les contenus prdsent6r,

Elle peut €tre obtenue via : - un certificateur PEB
- les guichets de l'dnergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sgr ce portail vqgs lrguveJez :galement d'autres informations utiles notamment :

'la fi{g dq1 ge6ifigqteurs agr66si

. les pripes et avantages fiscaux pour les travaqx d'am6lioration 6nerg6tique d'un logement;

. des brochures de conseils ir t6l6charger ou i commander gratuitement;

. la liste des guichets de l'6nergie qui sont li pour vous conseiller gratuitement.

Conseils et primes

Permis de b6tir / d'urbanisme / unique obtenu le : ruERrut

R6f6rence du permis : ruEnrut
Prix du certificat :295 €TVA comprise

Don n€es com pl€mentaires

@


