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- Alle voorzieningen voor het ventilatiesysteem dienen voor de aanvang der werken door de EPB 
verslaggever berekend te worden (aanduiding op plan is slechts indicatief)
- Plaatsing leidingenschacht voor de aanvang der werken te bepalen in samenspraak met de 
aannemers technieken
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Noch gehele, noch gedeeltelijke overname van dit ontwerp is toegelaten.
De bouwheer moet de architect-ontwerper aangetekend verwittigen van de aanvang der werken.
De uitvoerder der werken controleert voor de aanvang der werken de opgegeven maten op plan.
De terreinafpalingen moeten voor aanvang der werken door een beëdigd landmeter worden gecontroleerd.
De architect verwerpt iedere verantwoordelijkheid indien er niet gebouwd wordt overeenkomstig de goedgekeurde plannen van de bouwaanvraag.
De bouwheer dient een veiligheidscoördinator en EPB verslaggever aan te stellen ten laatste voor de aanvang van de opmaak van de uitvoeringsplannen. Het 
verslag en eventuele opmerkingen van de EPB verslaggever dienen voor de aanvang der werken door de bouwheer aan de architect bezorgd te worden teneinde 
aanpassingen aan de ruwbouw door te laten voeren.

DE BOUWHEER MAG ENKEL EEN AANNEMER AANSTELLEN DIE ZIJN 10-JARIGE AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERD HEEFT. 
VERZEKERINGSATTEST VOOR DE START DER WERKEN VOOR TE LEGGEN.

ALGEMENE BEPALINGEN

NOTA M.B.T. UITVOERING
Alle bouwdelen in verband met de stabiliteit van het gebouw worden berekend door een bevoegd ingenieur , in opdracht en ten laste van de bouwheer. De op de 
plannen vermelde dimensioneringen zijn louter indicatief. De aannemer dient voor de uitvoering de plannen van de ingenieur te controleren.

Het bodemonderzoek is ten laste van de bouwheer; de funderingen dienen aangepast te worden aan het draagvermogen van de grond.
Alle funderingen zijn uit te voeren tot op vorstvrije, draagkrachtige en onaangeroerde grond, de diepte onder het nieuw maaiveld bedraagt min. 80cm.
Afmetingen en funderingswijze cfr stabiliteitsstudie.

De eerste laag metselwerk op het gelijkvloers is uit te voeren in cellenbetonblokken. Achter de cellenbetonblokken dient vochtkering voorzien te worden teneinde 
de blokken droog te houden.
Gevelmetselwerk boven raam- en deuropeningen zijn, indien niet anders vermeld, op te vangen met zichtbare L-ijzers.
De fabrikant van de gevelstenen dient een studie ivm nodige wapeningen en uitzetvoegen af te leveren. Deze studie dient aangevraagd te worden door de 
aannemer en voor de aanvang der werken aan de architect ter controle voorgelegd te worden.
Er mag geen contact zijn tussen binnen- en buitenmaterialen. Elke overgang tussen binnen en buiten te isoleren ( thermische isolatie, cellenbeton, ...)
Alle draagvloeren zijn uit te voeren conform het legplan van de fabrikant van de welfsels, in opdracht van de aannemer.
Onder iedere metalen ligger of betonbalk dient een betonslof voorzien te worden, ook al wordt deze niet voorzien op de plannen.

Alle timmerhout is uit te voeren in RND, gedrenkt.
Spantconstructies en houten liggers te berekenen door bevoegd ingenieur.

Indien niet anders vermeld hebben de binnendeuren een ruwbouwhoogte van 207cm. Tussen de afgewerkte vloer en de binnendeuren bevindt zich een opening 
van 1,5 cm.

De architect heeft de bouwheer geinformeerd over de nieuwe glasnorm NBN S23-002 ( KB 22/04/08). Conform de norm dient er veiligheidsbeglazing te worden 
gebruikt voor alle beglazing op minder dan 90 cm boven de vloer.

De architect De aannemer Blad

Gemeente  MOL
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Opgaand metselwerk

Isolerend metselwerk ( cellenbeton )

Parementmetselwerk type 1

Funderingsmetselwerk

Niet-dragende scheidingswand ( cellenbeton, gyproc, ...)

Gewapend beton

Bestaand metselwerk

Balken in gewapend beton

Liggers in staal

Verluchtings T-stuk Ø160

Draagrichting welfsels

LEGENDE BOUWMATERIALEN
- 1 x wc gelijkvloers 
- 1 x wasmachine 
- 1 x wc verdieping
- 1 x buitenkraan

AFTAPPUNTEN REGENWATER

1. Buitenspouwblad
Gevelsteen 19/5/19 met voegdikte van 1,2cm
Lamdawaarde 1,20 W/mK

2. Binnenspouwblad
Snelbouwsteen 29/14/14 met voegdikte van 1,2cm
Lamdawaarde 0,40 W/mK

3. Spouwisolatie
PUR-platen, dikte 14cm
Lamdawaarde 0,023 W/mK

4. Vloerisoatie
Gespoten  PUR, dikte 10cm
Lamdawaarde 0,30 W/mK

5. Dakisolatie hellend dak
Rotswol dikte 22cm
Lamdawaarde 0,040 W/mK

6. Dakisolatie plat dak
PUR-platen, dikte  22cm
Lamdawaarde 0,027 W/mK

7. Raamprofielen
Thermisch onderbroken alu / PVC
U waarde = 2,6 W/m2K (alu) / 1,8 W/m2K  (PVC)

8. Beglazing
U waarde = 1,1 W/m2K (alu) met verbeterde rand in kunststof

9. Kimblokken onderaan binnenmuren  gelijkvloers
Cellenbeton dikte 15cm / 10cm
Densiteit C4/550
Lamdawaarde 0,145 W/mK

Installaties
1. Warmteopwekkingstoestel = hoogrendementsketel op gas of warmtepomp /

plaats nog te bepalen bij uitvoering
2. Lage temperatuurverwarming : vloerverwarming gelijkvloers 
3. Ventilatiesysteem D met warmteterugwinapparaat

Doorstroomopening via de ruimte onder het binnendeurblad 
Plaats van toevoer- en afvoerroosters en plaats van de unit te bepalen door de 
installateur a.h.v. de debietberekeningen en richtlijnen van de EPB-verslaggever
en in samenspraak met de bouwheer.

HERNIEUWBARE ENERGIE
Het aandeel aan hernieuwbare energie dat sinds 1/1/2014 voorzien dient te worden zal 
door de bouwheer gekozen worden in samenspraak met de EPB-verslaggever.

ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Regenwaterafvoer

Dakkolk

Klokputje

Hoogte deur (ruwbouwmaat)

Hoogte plafond (ruwbouwmaat)

Hoogte verlaagd plafond

Ingebouwde rolluik

Natuurlijke ventilatie

Mechanische ventilatie luchtafvoer

Zelfregelende toevoerroosters

Mechanische ventilatie luchttoevoer 

Doorstroomopening

Afvoerleiding

Regenwater

Wasmachine

Droogkast

Dampkap

Muurdoorvoer

Isolerend bouwblok ( cellenbeton of gelijkwaardig)

Rookmelder

Peil afgewerkte vloer
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LEGENDE AFKORTINGEN

RM

Alle maten zijn indicatief en dienen tijdens de werken gecontroleerd te worden

NOTA

GEVELSTEEN , lichtgrijs genuanceerd
DAKPANNEN IN GEBAKKEN AARDE , zwart
PVC of ALU, zwart
BLAUWE HARDSTEEN , grijs geschuurd
ALUMINIUM, zwart
ALUMINIUM, zwart

1.  GEVELS
2.  DAKBEDEKKING
3.  BUITENSCHRIJNWERK 
4.  RAAM- EN DEURDORPELS
5.  DAKRAND 
6.  REGENWATERAFVOEREN 

LEGENDE GEVELMATERIALEN

- Alle voorzieningen voor het ventilatiesysteem dienen voor de aanvang der werken door de EPB 
verslaggever berekend te worden (aanduiding op plan is slechts indicatief)
- Plaatsing leidingenschacht voor de aanvang der werken te bepalen in samenspraak met de 
aannemers technieken

NOTA

NOTA GRONDVERZET
Bij grondwerken met een grondverzet van meer dan 250m3 dient 
de bouwheer voor de start van de werken door een erkend 
bodemsaneringsdeskundige een technisch verslag van de grond 
te laten opmaken.

NOTA FUNDERING :
Alle funderingen zullen aangezet worden op vaste, 
onaangeroerde, draagkrachtige grond en op min. 80cm onder het 
maaiveld (volgens verslag van ingenieur en verslag van 
grondonderzoek).
Fiuneringstechnieken volgens ingenieur stabiliteit na uitvoering 
sondering.

NOTA RIOLERLING :
Alle rioleringsbuizen en hulpstukken zijn in PVC BENOR gekeurd, 
geschikt  voor ondergronds gebruik en zullen geplaatst worden met :
-een helling tussen 5mm/m en 2cm/m volgens de regels van  de kunst.
-voldoende ondersteuning
-een dekking van min. 25 cm
Afmetingen en hellingen afvoerbuizen zijn indicatief en zijn te bepalen 
door een gespecialiseerd bureau

Positie putten is indicatief weergegeven en dient ter plaatse bepaald te 
worden.
Aansluiting op straatriolering uit te voeren volgens de plaatselijke 
gemeentelijke voorschriften en deze van de nutsmaatschappij.
De aannemer dient voor de start van de werken contact op te nemen met 
de gemeente om de positie van de aansluitputjes indien nodig te 
bespreken.

Aanleg riolering en watercircuit volgens voorschriften beheerder keuring 
cfr. Vlario

Bovenkant van mangaten en onderzoeksputten zullen gelijk liggen met het 
nieuwe maaiveld en  haaks/evenwijdig met het gebouw. Putten gelegen in 
de oprit moeten overrijdbaar uitgevoerd worden en voorzien van deksels 
die overrijdbaar zijn door lichte vrachtvoertuigen.

Positie gasmeter op max. 3m van de gevel.

NOTA ALGEMEEN :
Alle maten en peilen zullen ter plaatse nagezien en desgevallend 
aangepast worden in overleg met de architect, idem voor wat de 
uitvoeringsmogelijkheden betreft.
De aannemer controleert alvorens de start van de werken de 
aansluitingsdiepte  van de riolering. 

NOTA DROOZUIGING :
In geval van plaatsing droogzuiging dient de bouwheer hiervoor 
een 'melding omgevingsproject' te doen ( bronbemaling rubriek 
53.2.2°a)
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