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Logement certifi6

Rue : Place d'Orroir n': 11

CP: 7750 Localit6:Orroir

Certifi6 comme : Appartement

Date de construction : lnconnue

Performance 6nerg6tique lnd icateurs sp6cifiques

La consommation thdorique totale d'6nergie primaire de ce
logement est de........... ...................37 098 kWh/an

Besoins en chaleur du logement

excessifs mtntmes
5urface de plancher chauff6 125 m2

. 
Consommation spdcifique d'6nergie primaire :....... 296 kllllh/m2.an
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Performance des installations de
.:l
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satisfaisante '- bonnemediocre

Performance des installations d'eau chaude sanitaire
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satisfaisante bonne, ::rlt l\., . rmtidiocre

de ventilation

rtielabsent

Utilisation d' es renouvelables

l0ma55esol. therm

Certificateur agr66 n' CERTIF-P3-A2176

D6nomination : CERTINERGIE SPRL

Sidge social : Rue Haute Voie

n':59
CP :4537 Localit6 : Verlaine

Pays : Belgique

Je d6clare que toutes les donn6es reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de donn6es relatif A la
certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16-

Jept.-2O19. Version du logiciel de calcul 4.0.1.t
Digitally signed by Anthony Senni (Signature)

: ' Dale:2023.11.09 16:53:46 CET
Reason: PACE

certi
,i

' Organi6nre de cofitrdl€ aqri6
Iel,0g00 82 171 , www,.€rtlnergle,b6

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance 6nerg6tique d'une unit6 PEB et indique les mesures generales
d'am6liorations qui peuvent y 6tre apportdes. ll est 6tabli par un certificateu r agr66, sur base des informations et donn6es r6coltties lors de
la visite du bdtiment.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. ll doit 6tre disponible dds la mise en vente ou en location et, en cas de publicit6,
certains de ses indicateurs (classe energ6tique, consommation th6orique totale, consommation sp6cifique d'6nergie primaire) devront y
6tre mentionn6s. Le certificat PEB doit 6tre communiqu6 au candidat acqu6reur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalit6.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'6nergie de votre 169ion ou le site portail de l'dnergie energie.wallonie.be
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Volume prot6g6

Le volume prot6g6 d'un logement reprend tous les

espaces du logement que I'on souhaite prot6ger des
d6perditions thermiques que ce soit vers l'ext6rieur, vers

le sol ou encore des espaces non chauff6s (cave, annexe,
bdtiment mitoyen...). ll comprend au moins tous Ies

locaux chauff6s. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle d6limite souvent le volume prot6g6.

Le volume prot6g6 est d6termin6 conform6ment au
protocole de collecte des donn6es d6fini par
l'Ad ministration.

Description par le certificateur
Le volume prot6g6 comprend I'ensemble du logement except6 le rdc chauss6e commercial (librairie).

Le grenier, bien qu'isol6, ne fait pas partie du volume prot6g6. L'accds n'6tant pas permanent. De plus, le plafond
est iso16.

Le volume prot6g6 de ce logement est de 343 m3

Surface de plancher chauff6e

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situ6 dans le volume prot6g6. Les

mesures se font en prenant les dimensions ext6rieures (c'est-i-dire 6paisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisdes les surfaces pr6sentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilis6e
pour definir la consommation sp6cifique d'6nergie primaire du logement (exprim6e en kWh/m2.an) et les 6mis-
sions specifiques de CO2 (exprim6es en kglm2.an).

La surface de plancher chauff6e de ce logement est de 125 m2
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M6thode de calcul de la performance 6nergdtique

Conditions standardisees - La performance 6nergdtique du logement est rivalu6e ir partir de la conscmxarion rr:talc en
*lnergie primaire. Elle est etablie pour des conditions standardisties d'utilisation, notamment tout le volume protege est il;rin-
te nu a 'l 8'- C pendant la p6riode de chauffe, jour et nuit, sur une anneie climatique type. Ces conditions sont applique es r lous
les lagements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caracteristiques techniques du logement vont intluenrer sa

consonrmation el non le style de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation d'6nergie th6orique en ene rgie prinr;'irr.';
e lle permet de comparer les logements entre eux. Le resultat peut diff6rer de la consommation r6elle du logem*nt.

Cette consommation se calcule en prenanl en compte les pi-rstes ;;rivanis

o

f dlectricit6: une 6ne UI lourd sur la

Besoins en ehaleur du logement
les besoins en rhakur sont aussi nppel6r bes0inr nets en dnergie pour le dral{{ar;r.

ll s'agit de l'energie qu'r1 faut app0rter au logement pour maintenir.0nslanle la tenlpe{ature

intdrieure de celui-ci.

Pertes de l'installation de chauffage
les pertes sont dvaludes au niveau de la producti0n, ltventuei storkagr, la distriIuti0il, lenri;lion
et la regulation.

Besoins de rhaleur poul produire l'eau chaude sanitaire (t(t) r:1 li*r.tr,:', ri

l'installation
ll lagit de ltnergie qu'il faut apporter i I eau pour les besoins d'[(5. Les tresoins sont attr ibur-is de nraniiri,
forfaitaite; les pertes sont evaludes au nivear de la production, l'eventuel stockaqe et la riiltrli:rrtion.

(onsommation dtnergie des auxiliaires
Seuls sont considdrds les dventuels circulateurs, ventilate0rs, veilleuses et l'dledr0nique rie la rhiirdiir?.

(onsommation dtnergie pour le refioidissement
Une consommation est prise en c0rnpte uniquement en prdsence d'lne installati0ft de {lin,ltisaticn fixe.

Apports solaires thermiques pour I'E(5 et/ou le chauffage
Le recoilrs 6yentuel i des capteurs solaires thermiques est pris en ronpte,

Itnergie fi nale consommde
C'est la quantite d'6nergie qLt'il faut arnener dans le bdtinrent pour le chau{faqe et i?aLr rlraude:alitaire
en tenant t0mpte des pertes des installations, de la consornmation des auxiliaires et dir relrordissenetrl

Pertes de transformation
t'esi l?nergie perdue lors de la transformati0n d'une energie primaire en une energie utilisabir
dans le bitiment.

L'6nergie primaire
['est l'dnergie directement prdlevde a la plantte. 0le conrprend ltnergie tonsonntle ainsi que les

perles ndcessaires pour transformer la matidre preniere (pdtroie, gaz, uranium) en energie utiii;ablr
(mazout, gaz naturel, dleclricitd) rnais aussi l'energie qagnee du fait d'Lrne eventurlle attoproduction
dlectrique.

ce en ue du ement.

A l'inverse, en cas d'auto-production d'6lectricit6 {via panneaux
photovoltaiques ou cog6n6ration), la quantite cl'energie gagn6e
est aussi multipliee par 2,5; il s'agit alors de pertes lvitees au
niveau des centrales 6lectriques.

[XEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAJQUL

Panneaux photovoltaiques
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Pertes de transfornation evitees

iconomie en dnergie primaire I
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Pour l kWh consomm€ dans un logement, il faut 2,5 kWh d'energie
dans une centrale 6lectrique. Les pertes de transformation sont
donc importantes, elles s'elevent il 1,5 kwh.

TXIMPLT D'UNE INSIALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIQUI

Consommalion finale en chauffage

Prrtes de transfonmtion

(onsommation en energie primaire
25 000 kwh

o
e

10 000 kwh

i 5 000 kwh

t13

Actuel les autres 6 ies ( mazout, bois...) ne sont des de transformatir:n
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Evaluation de la performance 6nerg6tique

La consommation totale d'6nergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauff6e, la consommation sp6cifique d'6nergie primaire,

Espec, €st obtenue. C'est sur cette valeur Espec Que le label de performance du logement est donn6.
kWh/an

lllsnins en ehaleur

rlu lotirrncrtt
28 835

iL-.|il

.1
tiltilil
Lt :: ll

'/. 1 ,r

lirll

Pertes de l'installation

rle rhaul'faqe
-15 423

1 292

69

67

0

14 839

0

22259

37 098
kWh/an

125
mt

:' lk,rrrirrs rlr, tlraleur pour produire

,i i,l ,.ril ! n;t rharrde sanitaire (t(S)
l' 'il {,1 pr,rt{,5ik I'installation

{.oiisonrrn;rtion d'dnergie
ili:s auxiliaires

I

q. rrrrrr;ntnt.r lion d'6nefgie
pour h refroidissement

lipports sllaires thermiques
pour l'[{.5 nllou le chauffage

{ irnirinrrri;ition finale

"ll9i)

nGir
Airtoprodudion d'6le(tri(itd

I'i.ri l*r, ilc lr.irtsformation des postes

i i rlerrtt! eonsommant de I'dlectricit6

lrettcr de transformation ivit6es
tlriict i l'autoproduction d'6le(tIi(itd

i.urr:iinrrrt;rlion annuelle d'6nergie

5rr iui,iire iltr logement
Elle est le r6sultat du cumul des postes ci-dessus

'iurii{er tli' planeher chauffde

Ionsornnrirtion sp6eifique d'6netgie primaite du logement {Esped

Elle est obtenue en divisant la consommation annuelle par la surface de plancher

chauff6e.Cette valeur permet une c0mparais0n entre logements ind6pendamment

de leur taille.

I

255< [*pos 340 D

Ce logement obtient une classe D

0

kWh/m2.an

La consommation sp6cifique de ce logement est environ 1,7 fois sup6rieure i la consommation sp6cifique maximale autoris6e

si l'on construisait un logement neuf similaire ) celui-ci en respectant au plus juste la 169lementation PEB de 2010.

iiii
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Certificat de Performanee Energdtique (PEB)
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Preuves acceptables

Le pr6sent certificat est bas6 sur un grand nombre de caract6ristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute ind6pendance et selon les modalit6s d6finies par le protocole de collecte des donn6es.

. Certaines donn6es n6cessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accds )
l'ensemble du logement certifi6. ll s'agira essentiellement des caract6ristiques 96om6triques du logement, de
certaines donnees propres d l'isolation et des donn6es li6es aux systdmes.

. D'autres donn6es peuvent 6tre obtenues 6galement ou exclusivement grAce ir des documents bien pr6cis. Ces
documents sont nommes (preuves acceptables> et doivent 6tre communiqu6s au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un 6crit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relev6s dans le bdtiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caract6ristiques thermiques des isolants, des donn6es techniques relatives )
certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudidre ou la puissance cr6te d'une
i nstallation photovoltaiq ue.

A defaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la proc6dure de certification des b6timents
r6sidentiels existants utilise des valeurs par d6faut. Celles-ci sont gen6ralement p6nalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste d6crit ne soit pas n6cessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas 6t6
possible de v6rifier qu'il 6tait bon!

Rdfdre n ces et descri ptifs

Constat sur place de la laine plac6e dans le
plafond.

Profil de soutirage et classe 6nerg6tique du
boiler 6lectrique.

Postes
Preuves acceptables prises

en compte par Ie certificateur

ffi lsolation
thermique

Dossier de photos localisables

Etanch6it6
i I'air

Pas de preuve

Ventilation Pas de preuve

Chauffage Pas de preuve

Eau chaude
sanitaire

Docu mentation technique

C-_srE
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Descriptions et recommandations -1 -

Besoins en chaleur du logement

@
moyensexcessifs e lt,i,,l!, minimes

Cette partie pr6sente une description des principaux postes pris en compte dans l'6valuation de la performance
energdtique du logement. Sont 6galement pr6sent6es les principales recommandations pour am6liorer la situation
existante.

Besoins nets

en dnergie (BNE)

par mt de plancher

chauff6 et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur ir fournir par le chauffage pour maintenir constante la temp6rature int6rieure
du logement. lls ddpendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'etanchdite ) I'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

ffi
Pertes par les parois

D'autant plus faibles que l'isolation thermique des parois est itnp0rlanlt

(vair detail ci-apris).

Pertes par les fuites d'ait

D'autant plus faibles que l'6tanrh6itd i l'air du b3timent est 6levee

{voir detail ci-aprds}.

Pertes par la ventilation
flles constituenl un mal nicessaire pour assurer la sante des orcupants et la salubrile

des locaux (voir d6tail ci-aprd:).

Apports solaires par les vitrages

Pris en compte (poste non detaille ri-apris)

Apports internes par les aetivitds des oecupants

thaleur ddgagde par les occupants, l'eclairage et les equipements.

Paramdtre standardis6 (poste non detaille ci-apris).

Besoins en ehaleur du logement

Appel6s aussi, besoins nets en energie pour le chauffage.

Les surfaces renseigndes sont mesurdes suivant
le protocole de collecte des donndes difini par I'Administration.

suite +

t...

o
iAiL

o^
- lpJl
c

,aa\

[is]

o'rfi

Pertes par les parois

Type Ddnomination

@ earois pr6sentant un trAs bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la reglementation PEB 2014.

AUCUNE

Parois avec un bon niveau d'isolation

L-a performance thermique des parois est comparable aux exigences de la r6glementation PEB 2010

( 6/1 3-'l

230

kWh/m2.an

Surface Justification

AUCUNE
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Descriptions et recommandations -2-
;+,
3ks

Pertes par les paro:s - suife
Les surfaces renseigndes sont mesurdes suivant

le protocole de collecte des donndes ddfini par I'Administration.

Justification

@ earols avec isolation insuffisante ou d'6paisseur inconnue

Recommandations : isolation d renforcer (si n6cessaire aprds avoir v6rifi6 le niveau d'isolation existant)

Laine min6rale (MW),6paisseur inconnue :

Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 W/m'z.K)
Ch6ssis bois -

Parois sans isolation

Recommandations : d isoler

@ Rarois dont la pr6sence d'isolation est inconnue

Recommandations : b isoler (si n6cessaire aprds avoir v6rifi6 le niveau d'isolation existant).

Panneau non isol6 non m6tallique
Aucun chAssis

Aucune preuve acceptable ni aucune
constatation visuelle, auditive et aucun test ne

m'ont permis de determiner la presence
d'isolation.

Aucune preuve acceptable ni aucune
constatation visuelle, auditive et aucun test ne

m'ont permis de d6terminer la pr6sence
d'isolation.

Aucune preuve acceptable ni aucune
constatation visuelle, auditive et aucun test ne

m'ont permis de d6terminer la pr6sence
d'isolation.

Type Ddnominotion Surface

Pl1 Plafond iso16 103,4 m2

F1 FenAtres bois dv 11,9 m2

Mpl
1

Mur de logis (briques 36 cm) 48,6 mz

Mpl
2

Mur briques 25 cm 31 ,2 m2

Mea
nc1

Mur de logis (briques 19 cm vers
espace non chauff6) 5,8 m2

Mea
nc2

Mur de logis (plein 30 cm par
d6faut vers eanc)

14,3 m2

F2 Trappe grenier 0,8 m2

P12 Plafond lame d'air et iso ? 12,9 m2

Tlnc
1

Toiture inclin6e (isol6e?) 11,2 m2

Mcr
1

Mur creux 7,7 m2

7 t-1
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Pertes par les fuites d'air

Am6liorer l'etanch6itd ir l'air participe ) la performance 6nerg6tique du b6timent, car, d'une part, il ne faut pas

rechauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantit6 d'air chaud qui s'enfuit hors du b6timent est
reduite.

Realisation d'un test d'6tanch6it6 b l'air

tf'Non : valeur par d6faut : 12 m3 /h.m2

tr Oui

Recommandations : L'etanch6it6 i I'air doit Atre assur6e en continu sur l'entidrete de la surface du volume
protege et, principalement, au niveau des raccords entre les diff6rentes parois (pourtours de fen6tre, angles,
jonctions, percements ,..) car c'est l) que l'essentiel des fuites d'air se situe.

-': -t<

'lr..i ll
Votre logement n'est 6quip6 d'aucun systeme de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabilis6es... Pourquoi ?

Pour qu'un logement soit sain, il est n6cessaire de remplacer l'air int6rieur vici6 (odeurs, humidit6, etc...) par de
l'air ext6rieur, ce qui in6vitablement induit des pertes de chaleur. Un systdme de ventilation correctement
dimensionne et insta116 permet de r6duire ces pertes, en particulier dans le cas d'un systdme D avec r6cup6ration
de chaleur. En l'absence d'un systdme de ventilation, une a6ration suffisante est n6cessaire, par simple ouverture
des fen6tres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours
conrptabilis6es, mdme en l'absence d'un systdme de ventilation.

Pertes par ventilation

Systdme D avec
recup6ration de chaleur

ufruon

tr Oui

Ventilation
) la demande

/lton
tr Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

Preuves acceptables
caract6risant la qualit6 d'execution

druon
I Oui

O o/o
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Performance des installations de chauffage

m6diocre excellente

Rendement

global

en dnergie

primaire

Remarque: les systdmes de chauffage suivants ne sont pas pris en compte :

E( po6l. a mazout en pr6sence du chauffage central PAC chauffant les m6me locaux.

lnstallation de chauffage central

Pompe d chaleur, electricit6, air/air

Aucune canalisation non-isol6e situ6e dans des espaces non-chauff6s ou d l'ext6rieur

Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques
Pr6sence d'un thermostat d'ambiance

Recommandations aucune

860/o

Production

Distribution

Emission/
16gulation

rw
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Rendement

global

en dnergie

primaire

," :i
i I liiiil r-r I I

ll- .!ll
Production

Distribution

lnstallation d'eau chaude sanitaire

Production par r6sistance 6lectrique

Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite
Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

Recommandations aucune

r
I

I

I

I

Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

@.-)
satisfaisante rmddiocre excellente

33 o/o
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Systdme de ventilation

completabsent

Locaux secs Locaux humides
ou

Ouvertures d'alimentation
les (OAR)

aucun

aucun

aucun

aucun

Salle de bain

Toilette

Buanderie

Cuisine

Salon

Salle ir manger

Chambre 1

Bureau

SystEme de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubritd du logement.
Le certificateur a fait le relev6 des dispositifs suivants.

Ouvertures d'6vacuation
169lables (OER)

ou mecan iques (OEM)

AUCUN

aucun

aucun

aucun

Selon les relev6s effectu6s par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est pr6sent dans le logement

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrite du
logement. ll est vivement conseill6 d'installer un systdme de ventilation complet.
Si des am6liorations sont apport6es ir l'6tanch6it6 i l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention ) la pr6sence
d'un tel systdme. De plus, en cas de remplacement des fendtres et portes ext6rieures, la 169lementation exige que
les locaux secs soient 6quip6s d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou m6caniques).

Commentaire du certificateur

Aucun systdme de ventilation n'est pr6sent.
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i { l.' I li lr /1.1 Certificat de Performance tinergetique (PEB)

BAtiment rrSsidentiel existant
Num6ro t 20231109015729

Etablile: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11 /2033

Wallonic

Descriptions et recommandations -7-

Utilisation d'6nergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt. pompe ir chaleu coqenerationbiomasse

(,k. 
:.

lirll
lnstallation solaire
thermique

NEANT

NEANT

NEANT

La pompe ir chaleur destin6e au chauffage des locaux n'a pas 6t6 prise en
compte pour I'utilisation d'6nergie renouvelable pour la raisons suivante : les
performances de la pompe d chaleur ne sont pas suffisantes

NEANT@

lnstallation solaire
photovaltaique

Biomasse

Pompe i chaleur

Unit6 de
cog6n6ration
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Certifieat dc Performanee €n*rgdtlque {PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 2O231109015729

Etablile: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033

\l/;rllerr ii;'

lmpact sur l'environnement

Le CO, est le principalgazir effet de serre, responsable des changements climatiques. Am6liorer la performance 6ner-
getique d'un logement et opter pour des 6nergies renouvelables permettent de r6duire ces 6missions de COr.

Emission annuelle de C0, du logement 10 577 kg COrlan

5urface de plancher chauffde

Emissirins spdcifiques de (0, 84 kg COrlm2.an

1000 kg de COr 6quivalent d rouler 8400 km en diesel (4,5 I aux 100 km) ou essence (5 laux 100 km) ou encore a un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

m'251

Pour aller plus loin

Si vous d6sirez am6liorer la performance 6nerg6tique de ce logement, la
meilleure d6marche consiste ) realiser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalis6s, ce qui vous
permettra de ddfinir les recommandations prioritaires d mettre en euvre
avec leur impact 6nerg6tique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base d un audit logement.

di
L

Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide pr6cieuse pour mieux comprendre les contenus prdsentds

Elle peut 6tre obtenue via : - un certificateur PEB
- les guichets de l'6nergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sur ce portail vous trouverez 6galement d'autres informations utiles notamment :

. la liste des certificateurs agr66s;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'am6lioration 6nerg6tique d'un logement;

. des brochures de conseils A t6k5charger ou b commander gratuitement;

. la liste des guichets de l'6nergie qui sont lir pour vous conseiller gratuitement.

Permis de bdtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NERNT

Ref6rence du permis: trtERtrlt

Donn6es compl6mentaires

Prix du certificat :245€TVA comprise
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