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Certificat de Performanee Energetique (PEB)

BAtiment rdsidentiel existant
Num6ro: 20231109015847
Etablile: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033

Reason: PACE

Rue: Placed'Orroir n": 11 boite: 1

CP :7750 Localit6:Orroir

Certifie comme : Appartement

Date de construction : lnconnue

La consommation th6orique totale d'6nergie primaire de ce
logement est de.......... ..............28 295 kWh/an

Surface de plancher chauff6

.ii

D6nomination : CERTINERGIE SPRL

Sidge social : Rue Haute Voie

n':59
CP :4537 Localit6 : Verlaine

Pays: Belgique

certi
:l' ':r;r

Orgarit$e r,e {onlrils o{Jre6

Je d6clare que toutes les donn6es reprises dans ce certificat sont
conformes au protocole de collecte de donnties relatif a la ,

certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 16- :

seDt.I 2019. Version du logiciel de calcul 4.0.1

Digitally signed by Anthony Senni (Signature)
Dale: 2023.1 1.09 1 6:54: 1 2 CET

rel,0800 82 171

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance 6nerg6tique d'une unite PEB et indique les mesures gen6rales
d'am6liorations qui peuvent y 6tre appon6es. ll est etabli par un certificateur ag166, sur base des informations et donn6es r6coltdes lors de
la visite du b6timent.
Ce document est obligatoire en cas de vente & location. ll doit 6tre disponible dds la mise en vente ou en location et, en cas de publicite,
certains de ses indicateurs (classe 6nergdtique, consommation th6orique totale, consommation sp6cifique d'6nergie primaire) devront y
6tre mentionn6s. Le certificat PEB doit Atre communiqu6 au candidat acqu6reur ou locataire avant signature de la convention, qui
mentionnera cette formalit6.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'6nergie de votre rdgion ou le site portail de l'6nergie energie.wallonie.be
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Performance des installations de chauffage
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Performance des installations d'eau chaude sanitaire
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r. i l- '' ll' li:,/.:.1' Certificat de Performance f nergetique {PEB)

Bfrtiment rr5sidentiel existant
Num6ro: 20231109015847

Etabli le: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11 /2033

Wallonie

Volume prot6g6

Le volume prot6g6 d'un logement reprend tous les

espaces du logement que l'on souhaite prot6ger des
d6perditions thermiques que ce soit vers l'ext6rieur, vers

le sol ou encore des espaces non chauff6s (cave, annexe,
bAtiment mitoyen...). ll comprend au moins tous les

locaux chauff6s. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant
thermique, elle d6limite souvent le volume prot6g6.

Le volume prot6g6 est d6termin6 conform6ment au
protocole de collecte des donn6es d6fini par
l'Administration.

Description par le certificateur
Le volume protdgd comprend I'ensemble du logement except6s :

- les combles (accds non permanent).

Le volume prot6g6 de ce logement est de 261 m3

Surface de plancher chauff6e

I

I

I

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situ6 dans le volume protdg6. Les

mesures se font en prenant les dimensions ext6rieures (c'est-)-dire 6paisseur des murs comprise). Seules sont
comptabilisdes les surfaces pr6sentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilis6e
pour d6finir la consommation sp6cifique d'6nergie primaire du logement (exprim6e en kWh/m2.an) et les 6mis-
sions sp6cifiques de CO2 (exprim6es en kglm2.an).

La surface de plancher chauff6e de ce logement est de 89 m2

2/13



CLFaTIFIC,AiT

l"+.. [,-J

Certificat de Performance Hnergdtique {PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20231109015847
Etablile: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033

W;llotrii'

M6thode de calculde la performance 6nergdtique

Conditions standardisees - La performance 6nergetique du logement est 6valurie ir partir de la consornrlation tot.:lc en
energie primaire. Elle est etablie pour des conditions standardisees d'utilisation, notamment tout le volume protege est rnain-
tenu a 18' C pendant la p6riode de chauffe, jour et nuit, sur une anneie climatique type. Ces conditions sont appliquee5 a tous
les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caracteristiques techniques du logement vont influencer :a
(onsommation et non le style de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation d'6nergie tlr6orique en enerqir: priur;rirc;
elle permet de comparer les logements entre eux. Le resultat peut diff6rer de la consommation r6elle du logeme nt.

Cette consommation se calcule en prenant en compte les posles suivants

f 6lectricit6: une ie ui se lourd sur la

Pour l kWh consomm6 dans un logement, il faut 2,5 kWh d'energie
dans une centrale dlectrique. Les pertes de transformation sor.rt

clonc importantes, elles s'dldvent A 1,5 kwh.

EX[MPLE D'UNF INSTALLATION DE CHAUFFAGE ELECTRIOUT

(onsommation finale en chauffage

o
Pertes de lransformation

Besoins en ehaleur du logement
Les besoins en chaleur s0nl aussi appeles besoins nets en dnergie pour le rhaufage.

ll s'agit de I energie qLr'il faut apporter au logement pour maintenir .0nJtan{e la ternpiraiure

inltirieure de relui-ci.

Pertes de l'installation de chauffage
Les pettes sont 6valudes au niveau de la produclion, ltvenluel stockage, la dislrihuti0n, l'er]lisri0n

el la regulation.

Besoins de chaleur pour produire l'eau chaude sanitaire ([(i] et pertci {!''
l'installation
ll s?git de l'dnetgie qu'il faut apporter a l?au pour les besoins d'[(5. Les beioins sont attriburrs de nani0re
forfaitaite; les pertes sont evaludes au nivear de la produrtion, ltvenluel stockage et ia dirtriJruti0n.

(onsommation d'rinergie des auxiliaires
5euls sont tonsid{rds les dventueh cinulateurs, veniilateurs, veilleuses el ltlectronique tle la rh,rudii:re.

(onsommation dtnergie pour le refroidissement
Une consommalion est prise en (0mpte uniquement en prdsenre d'une installation de clinratisalion lixe.

Apports solaires thermiques pour l'EG eVou le chauffage
le recours 6ventuel i des capteurs solaires lhernriques est pris en (0nple.

[tnergie fi nale eonsommde
C'est la quantne d'6nergie qu'il faut arnener dans le bitinreni pour le chauffaqe et l'eatr thaudr :anitaire
en tenant cornpte des pertes des installations, de la consornmation des auxillaires et du refroidissenrent
eventuel.

''hl Artontodurtion d'6lectricitd

f[\]l nr*uir Auentuel i des panneaux solaires photovolta(ues ou d'une unild de 
'1ri(rr-l-r (oqellerallon.

Pertes de transformation
(tst ltnergie perdue lots de la transformation d'une energie primaire en une 6nerqie utilisable
dans le bdtiment.

['6nergie primaire
{'est ltnergie direclenent pr{levde i la planite. ille comprend l'dnerqie consommee ,rin:i que le:
pertes neressaires pour transformer la matidre premilre (pdtrole, gaz, uranium) en enrrqie utilisahlt:

{mazou! gaz natlrel, dlectriciti) mais aussi I'dnergie gagnee du fait d'une dventuellc autoproduttton
dlectrique.

nce en ue du rrlent.

A I'inverse, en cas d'auto-production d'6lectricit6 {via panne;:irx
photovoltaiques ou cogtintiration), la quantit6 d'6nergie gaqn4c.
est aussi multipliee par 2,5; il s'aqit alors de pertes 6vitees .ru

niveau des centrales 6lectriques.

EXEMPLE D' UNE INSTALLATION PHOTOVOLTAiQUI

10 000 kwh Panneaux photovoltaiques
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Consommation en 6nergie primaire

15 000 kwh Pertes de transforrnation 6vitties

lconomie en 6nergie primaire

" 1 000 kwh
o
-'t 500 kwh
e
-258tkWYj

25 000 kwh I
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Actuellement, les autres
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Ccrtificat de Performanec €nergdtique (PEB)

Bfrtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20231109015847
Etabli le; o9/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033

Wallonil

Evaluation de la performance 6nerg6tique

La consommation totale d'6nergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau ci-
dessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauff6e, la consommation sp6cifique d'6nergie primaire,
Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec Qu€ le label de performance du logement est donn6.

kWh/an

Besoins en eltaleur

du loqement
22708

. :..

IJl
/^'*..

r{$
'::/':t

ll.tl

'J//.,:,t,.

li-irl

Pt:rter dc l'installation
t{+ rhluffaqe

I

-12268

329

213

335

0

11318

16977

28295
kWh/an

r:l
ll . ll

lh::0irrs rk' r,haleut pour produire

I'eau chaude sanitaite (t(5)

ct pertes tie l'installation

Cnnsornmation d'dnetgie

des.ruxili.rires

(onsomnr*tion d'tinergie
paur le refroidissement

llpporte rolaires thermiques
p*ur l'[e5 i:L/ou le chauffage

{ rrrrsonrnr;rtion finale

Arrtoproduction d'6lectricitd 0

0

li

a

I't.,r!i:s tl* t|lnsformation des postes

ri-llerrus consommant de l'dlcdri(it6

ilrrtrr {10 tr;rnsformation dvitdes

4uiee n l'autoproduction d'6lectricitd

i *nstimrrr,rtion annuellc d'dnergie

plirri*ite ilu logement
Elle est le r6sultat du cumul des postes ci-dessus

!urf,:rr: rlr. plancher ehauffiie

{ rrnsurrr!r,rf ion sp6eifique d'6nergie primaire du logement (Esped

Elle est obtenue en divisant la c0ns0mmation annuelle par la surface de plancher

chauffde.Cette valeur permet une comparaison entre l0gements ind6pendamment

de leur taille.

?55<f'n,rE340 D

Ce logement obtient une classe D

89
mt

kWh/m2.an

La consommation sp6cifique de ce logement est environ 1,9 fois sup6rieure d la consommation sp6cifique maximale autoris6e

si l'on construisait un logement neuf similaire b celui-ci en respectant au plus juste la 169lementation PEB de 2010.

4/13

318



f"]f::FeTlF"'l{-:-Af

! !t ,! J

Num6ro: 20231109015847
Etabllle: 09/1112a23
Validit6 maximale : 09/11 /2033

W;rli<;tri',

Le pr6sent certificat est bas6 sur un grand nombre de caract6ristiques du logement, que le certificateur doit relever
en toute ind6pendance et selon les modalit6s d6finies par le protocole de collecte des donndes.

. Certaines donn6es n6cessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accds b

l'ensemble du logement certifi6. ll s'agira essentiellement des caract6ristiques g6om6triques du logement, de
certaines donn6es propres d l'isolation et des donn6es li6es aux systdmes.

. D'autres donn6es peuvent Atre obtenues 6galement ou exclusivement grdce ) des documents bien pr6cis. Ces
documents sont nomm6s <preuves acceptables> et doivent 6tre communiqu6s au certificateur par le demandeur;
c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un 6crit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effectuer les relev6s dans le batiment, pour autant que la date de la commande le permette.
Elles concernent, par exemple, les caract6ristiques thermiques des isolants, des donn6es techniques relatives d

certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudidre ou la puissance crdte d'une
installation photovoltaique.

A d6faut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la proc6dure de certification des batiments
residentiels existants utilise des valeurs par d6faut. Celles-ci sont gdn6ralement p6nalisantes. Dans certains cas, il est
donc possible que le poste d6crit ne soit pas n6cessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas 6te
possible de v6rifier qu'il 6tait bon!

Rdfd re n ces et descri ptifs

Ann6e de construction des arinexes (source :

WalOnMap via I'ioption "Fond de plan et voyage
dans le temps").

Certificat de Performanee Energ*tique {PHB)

BAtiment r6sidentiel existant

Profil de souti et classe 6nerg6tique du
uffe-eau.

ra9e
cha

5/13

Preuves acceptables

Postes
Preuves acceptables prises

en compte par le certificateur

ft lsolation
thermique

Dossier de photos localisables

Etanch6it6
i I'air

Pas de preuve

Ventilation Pas de preuve

Chauffage Pas de preuve

Eau chaude
sanitaire

Documentation technique



Num6ro: 20231109015847

Etabli le: 09/11/2023
Validite maximale : 09/11/2033

Wallortic

Cette partie pr6sente une description des principaux postes pris en compte dans l'6valuation de la performance
6nerg6tique du logement. Sont 69alement pr6sent6es les principales recommandations pour am6liorer la situation
exi sta nte.

Besoins nets

en 6nergie (BNE)

par mz de plancher

chauffd et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur A fournir par le chauffage pour maintenir constante la temp6rature int6rieure
clu logement. lls d6pendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque
d'etanch6it6 d l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.

I I L'l jl lt ,...1' .

-- -^- "- "" -1

L

o
fii

o,x
tr -. ll
'11"...t II
l-l

eertifieat de Performance Energ;6tique {PEB)

BAtiment r6sidentiel existant

!,t i

ffi
Pertes par les parois

D'autant plus faibles que I'isolation thetmique des parois est importante

{voir detail ci-apris).

Pettes par les fuites d'air

D'autant plus faibles que l'6tanchdit6 ir I'air du batiment est dlevde

(voir detail ci-apres).

Pertes par la ventilation
illes constituent un mal ndcessaire pour assurer la santrl des arcupants et la salubrild

de: locaux (voir detail ci-aprAs).

Apports solaires par les vitrages

Pris en rompte (poste non d6taille ci-apris),

suite -

c

f,

c
Apports internes par les activitds des oceupants
(haleur ddgag6e par les occupants, ltclaiage et les dquipements.

Parametre standardise (poste non ditaille ci-apris).

Besoins en ehaleur du logement

Appelis ausii, besoix nets en 6nergie pour le rhauffage.

Pertes par les parois
Les surfaces renseignies sont mesurdes suivant

le protocole de collecte des donndes ddfini par l'Administration,

I

tvoe I Ddnomination

Q Rarois pr6sentant un tris bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la 169lementation PEB 2014.

AUCUNE

Parois avec un bon niveau d'isolation

La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la r6glementation PEB 2010.

@

Besoins en chaleur du logement

excessifs minimes

Surface Justification

AUCUNE
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BAtiment rdsidentiel existant
Numdro: 20231109015847
Etablile: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033
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Descriptions et recommandations -2-

Justification

O larois avec isolation insuffisante ou d'6paisseur inconnue

Recommandations : isolation d renforcer (si n6cessaire aprds avoir v6rifi6 le niveau d'isolation existant)

Pertes par les parois - suite

Parois sans isolation

Recommandations : d isoler

Les surfoces renseigndes sont mesurdes suivant
le protocole de collecte des donndes ddfini par I'Administration

@ larois dont ta pr6sence d'isolation est inconnue

Recommandations : ) isoler (si n6cessaire aprds avoir verifi6 le niveau d'isolation existant)

Double vitrage ordinaire - (Uq = 3,1 W/m2.K)
ChAssis bois -

Simple vitrage - (Uq = 5,7 W/m2.K)
Ch6ssis m6tallique sans-coupure thermique

Panneau non isol6 non m6tallique
Aucun ch6ssis

Plaque de polycarbonate - (Uq = 4 W/m'z.K)
Aucun chAssis -

Aucune preuve acceptable ni aucune
constatation visuelle, auditive et aucun test ne

m'ont permis de d6terminer la presence
d'isolation.

Aucune preuve acceptable ni aucune
constatation visuelle, auditive et aucun test ne

m'ont permis de d6terminer la presence
d'isolation.

Aucune preuve acceptable ni aucune
constatation visuelle, auditive et aucun test ne

m'ont permis de d6terminer la presence
d'isolation.

7 /13

Type Ddnomination Surface

F1 Fendtres bois dv 14,3 m2

Pl1 Plafond 27,4m2

P1 Porte 2,0 m2

F2 Trappe combles 0,6 m2

F3 Polycarbonate 4,3 m2

Tpll Toiture plate 57,1 m2

Mcr
1

Mur de logis 52,1 m2

P1 Sol 88,9 m2
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BStiment r6sidentiel existant
Num6ro 20231109015847
Etablile: 09/11/2023
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Deseriptions et re(ommandations -3-

Pertes par les fuites d'air

Ameliorer l'etanch6it6 d l'air participe d la performance 6nerg6tique du bdtiment, car, d'une part, il ne faut pas

r6chauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantite d'air chaud qui s'enfuit hors du betiment est
rdduite.

R6alisation d'un test d'6tancheit6 i l'air

druon : valeur par d6faut : 12 m3/h.m2

fl Oui

Recommandations : L'6tanch6it6 d l'air doit 6tre assur6e en continu sur l'entidret6 de la surface du volume
prot6g6 et, principalement, au niveau des raccords entre les diff6rentes parois (pourtours de fen6tre, angles,
jonctions, percements ...) car c'est ld que l'essentiel des fuites d'air se situe.

's
ll.'tl'E,l 

li
Pertes par ventilation

Pour qu'un logement soit sain, il est n6cessaire de remplacer l'air int6rieur vici6 (odeurs, humidit6, etc...) par de
l'air ext6rieur, ce qui in6vitablement induit des pertes de chaleur. Un systdme de ventilation correctement
dimensionne et insta116 permet de r6duire ces pertes, en particulier dans le cas d'un systdme D avec r6cup6ration
clel chaleur.
Votre logement n'est 6quipe que d'un systdme de ventilation partiel ou trds partiel (voir plus loin),
En complement de ce systeme, une a6ration suffisante est n6cessaire, par simple ouverture des fen6tres. C'est
pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont comptabilis6es.

Systdme D avec
r6cuperation de chaleur

druon
! Oui

Ventilation
d la demande

M/tlon

I Oui

Diminution globale des pertes de ventilation

Preuves acceptables
caractdrisant la q ualit6 d'execution

O o/o

8/13
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Certifieat de Pcrformance *nerc;etique (PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20231109015847
Etabli le: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033
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Rendement

global

en 6nergie

primaire

Remarque: les systdmes de chauffage suivants ne sont pas pris en compte :

/ poet" d mazout en pr6sence du chauffage central PAC chauffant les m6me locaux.

lnstallation de chauffalii central

Pompe d chaleur, electricit6, air/air

Aucune canalisation non-isol6e situ6e dans des espaces non-chauff6s ou i l'ext6rieur

Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques
Pr6sence d'un thermostat d'ambiance

Recommandations aucune

Performance des installations de chauffage

satisfaisante r,,lil Ohhii:ii:i:,i excellentem6diocre

87 o/o

Production

Distribution

Emission/
regulation

t-t
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Descriptions et recommandations -5-

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

rin[,Ultilijol.f]!gm6diocre excel lente

Rendement

global

en dnergie

primaire

-"^t-,

lIrl all
L! ..-rj

lnstallation d'eau chaude sanitaire

Production par pompe ) chaleur, electricite

Bain ou douche, entre 1 et 5 m de conduite
Evier de cuisine, entre 1 et 5 m de conduite

Production

Distribution

Recommandations

I

!

i
i
i
Ii .,.

aucune

105 o/o

(To'tt:)
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Certificat de Performance Encrgetique {PEB)

BAtiment r6sidentiel existant
Num6ro: 2O231109015847

Etabllle: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033
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Systdme de ventilation

' e

@l
rtiel completabsent

Locaux secs

Salon

Salle b manger

Chambre 1 OAM

aucun

aucun

AUCUN

Salle de bain

Toilette

Cuisine

Chambre 2

Systime de ventilation

N'oubliez pas la ventilation !

La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrit6 du logement.
Le certificateur a fait le relev6 des dispositifs suivants.

Ouvertures d'a limentation
169lables (OAR)

Ouvertures d'6vacuation

ou mecan es OAM
rdglables (OER)

qu..-m6caniques (OEM)

OEM

aucun

OEM

Selon les relev6s effectu6s par le certificateur, votre logement est 6quip6 d'un systdme D partiel.
Dans un systdme D, l'alimentation en air neuf et l'6vacuation de l'air vici6 sont toutes les deux m6caniques, c'est-
ir-dire avec des ventilateurs.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la sant6 des occupants et la salubrit6 du
logement. ll est vivement conseil16 d'installer un systdme de ventilation complet.
5i des am6liorations sont apport6es d l'6tanch6it6 d l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention a la prdsence
d'un tel systdme. De plus, en cas de remplacement des fenAtres et portes ext6rieures, la rdglementation exige que
les locaux secs soient 6quip6s d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou m6caniques). -

Locaux humides

[i7Tt
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V/"rllonir:

Descriptions et recommandations -7-

Uti lisation d'6nergies renouvelables

sol. therm. I sol. photovolt. biomasse lpompe ) chaleur

I -..

li,lj
lnstallation solair-e
thermique

NEANT

NEANT

NEANT

La pompe d chaleur destin6e au chauffage des locaux n'a pas 6t6 prise en
compte pour l'utilisation d'6nergie renouvelable pour la raisons suivante: les
performances de la pompe d chaleur ne sont pas suffisantes
La pompe ) chaleur destin6e i la production d'eau chaude sanitaire ne pr6sente
pas des performances suffisantes pour 6tre prise en compte pour l'utilisation
d'6nergie renouvelable

NEANT
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Certificat de Performance Energdtique (PEB)

Bitiment r6sidentiel existant
Num6ro: 20231109015847
Etablile: 09/11/2023
Validit6 maximale : 09/11/2033

VV,lllrlllll'

lmpact sur l'environnement

Le CO, est le principalgazir effet de serre, responsable des changements climatiques. Am6liorer la performance 6ner-
g6tique d'un logement et opter pour des 6nergies renouvelables permettent de r6duire ces 6missions de COr.

imission annuelle de (0, du logement 8067 kgCOr/an

Surface de plancher chauff6e

Emissions spdcifiques de C0, 91 kg COrlm2.an

1000 kg de CO,6quivalent d rouler 8400 km en diesel (4,5 I aux 100 km) ou essence (5 laux 100 km) ou encore a un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

m'89

Pour aller plus loin

5i vous d6sirez am6liorer la performance 6nerg6tique de ce logement, la
meilleure d6marche consiste d r6aliser un audit logement mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalis6s, ce qui vous
permettra de d6finir les recommandations prioritaires d mettre en euvre
avec leur impact 6nerg6tique et financier.
L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base ir un audit logement. L

d
orn0fil-I.lJL&i.'',.

Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide pr6cieuse pour mieux comprendre les contenus pr6sent6s.

Elle peut 6tre obtenue via : - un certificateur PEB
- les guichets de l'6nergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sur ce portail vous trouverez 6galement d'autres informations utiles notamment :

. la liste des certificateurs agr66s;

. les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'am6lioration 6nerg6tique d'un logement;

. des brochures de conseils d t6l6charger ou d commander gratuitemen!

. la liste des guichets de l'6nergie qui sont lir pour vous conseiller gratuitement.

Permis de bAtir / d'urbanisme / unique obtenu le : trtEANT

Reference du permis: tttERtrtt

Donn6es compl6mentaires
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Prix du certificat :245 € TVA comprise


