
MURFORS type RND/Z de
100 mm les 5 premier tas puis
2 tas au-dessus et
2 tas en dessous de
chaque baie et
charge (hourdis, ...)

13 + 3 + 6 + 14 = 36

Tous les bois sont du sapin blanc du pays traité (SBPT), 
la fourniture dʼun certificat de traitement est exigé (STS 30.04.31 
tome II), Le produit dʼimprégnation sera apparent par coloration. 

13 + 3 + 10 + 8 = 34

13 + 3 + 8 = 24

260

NIV. + 2,84

gravier 16/32

cimentage additionné par du 
CHEM-HY-BLACK + 
PLATON DOUBLE DRAIN

NIV. 0,00
MURFORS type RND/Z de
50 mm les 5 premier tas puis
2 tas au-dessus et
2 tas en dessous de
chaque baie et
charge (hourdis, ...)

de chape de
compression 
à hourdis

280
MURFORS type RND/Z de
100 mm les 5 premier tas puis
2 tas au-dessus et
2 tas en dessous de
chaque baie et
charge (hourdis, ...)

natte de séparation FILTEX

drain 
FRANKISCHE

bloc dʼassise 
YTONG

MURFORS type RND/Z de 200 mm 
les 5 premiers tas puis 2 tas 
en-dessus des charges (hourdis, ...)

250

Les éventuels ponts thermiques seront évités par ou cʼest nécessaire par le placement de brique isolante FOAMGLAS PERINSUL 

1. Chaque poutrelle reposera sur un asselet en béton armé.
2. Les portes intérieures séparant les locaux de vie seront munis dʼune grille de ventilation de section ad-hoc.
3. La dimension des éléments structurels porteurs en acier ou en béton est donnée à titre indicatif.
Les éléments structurels porteurs en acier ou en béton sont à calculer par un ingénieur en stabilité en dehors 
de la mission de lʼArchitecte et sous la seul responsabilité de lʼentrepreneur ou du M.O.

Les cloisons dʼépaisseur de 10 cm seront de préférence en métal 
stud ou en blocs treillis super-légers, il est proscrit les blocs béton 
à moins de réaliser une poutre inversée en béton de 20 cm de haut.

Avant de début des travaux, lʼentrepreneur vérifiera le niveau 
et lʼemplacement du pré-raccordement et/ou du terrain ainsi 
que lʼemplacement du bâtiment.

1. CHAPE ép. 8 cm.+ treillis
2. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm.
3. ISOLATION POLYURÉTHANE projeté PUR, ép. 12 cm.
4. RADIER ép. 30 cm, béton de type C 25.30 fluidifiant, hydrofuge + 2 treillis à peigne 150 x 150 x 8 x 8 espacée de 17 cm., 
   les paillasses doivent se chevaucher dʼau moins 30 cm.
5. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm., appliquée en pose libre, les joints doivent se chevaucher d'au moins 15 cm.
6. SABLE ép. 5 cm. 

GARAGE

COUPE C-D

Architecte : MAQUET Jean-Charles
rue des PONTS, n°64
4430 ANS
tél. : 04/263.83.93

fils de cuivre de 35 mm2

13 + 3 + 12 + 8 = 36

YTONG

1 CHAPE ép. 8 cm + treillis
       2 CHAPE DE COMPRESSION ép. 3 cm.

3 HOURDIS ECHO type GBT 13/30-60 ép. 13 cm.

Le sens dʼouverture des châssis 
extérieurs et des portes intérieures 
est à confirmer par le rendeur

1. CHAPE ép. 8 cm.+ treillis
2. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm.
3. ISOLATION POLYURÉTHANE projeté PUR, ép. 12 cm.
4. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm.
5. CHAPE DE COMPRESSION ép. 3 cm.
6. HOURDIS ECHO type GLT 13/30-60 ép. 13 cm.

36

1. CHAPE ép. 14 cm.Composition : 1000 l. de sable gros, 300 kg. de ciment PN et 
50 kg. de chaux grasse, + treillis dʼarmature soudé dʼun diamètre de 2 mm et 
aux mailles de 50 x 50 mm.
2. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm., appliquée en pose libre, 
les joints doivent se chevaucher d'au moins 15 cm.
3. ISOLATION POLYURÉTHANE projeté PUR, ép. 60 mm.
4. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm.
5. CHAPE DE COMPRESSION ép. 3 cm.
6. HOURDIS ECHO type GBT 13/30-60 ép. 13 cm., résistance 700 Kg/m2 rebouchage des joints: 
Composition par mètre cube; 800 l. de gravier fin, 400 l. de sable de rivière et 350 Kg. de ciment, 210 l.dʼeau, 
le remplissage des joints se fera le même jour que la pose des hourdis

bloc dʼassise 
YTONG

NIV. + 6,00
solin en VM ZINC ép. 0,7 mm, 
fixation par crampons espacés de 25 cm. 

MEMBRANE ASPHALTIQUE BICOUCHE collée ou soudée
ISOLATION thermique  EN POLYURÉTHANE collées, épaisseur 15 cm. 
PARE-VAPEUR ou feuille PE/R
BÉTON DE PENTE
CHAPE DE COMPRESSION ép. 3 cm.
HOURDIS ECHO type GBT 13/30-60 ép. 13 cm.

CH. n°3

1. CHAPE ép. 8 cm.+ treillis
2. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm.
3. ISOLATION POLYURÉTHANE projeté PUR, ép. 10 cm.
4. FEUILLE de polyéthylène transparent de 0,2 mm.
5. CHAPE DE COMPRESSION ép. 3 cm.
6. HOURDIS ECHO type GLT 13/30-60 ép. 13 cm. 250

250

bloc dʼassise 
YTONG

110

BUREAU
CAVE n°3

NIV. - 2,84

SALON

bloc dʼassise 
YTONG

poutrelle HEB a calculer 
Long. 3,75 mct.

terrain actuel

NIV. Géomètre : - 2,50 
NIV. Architecte : - 1,50 NIV. Géomètre : - 2,75 

NIV. Architecte : - 1,75 NIV. Géomètre : - 3,00 
NIV. Architecte : - 2,00

Mur privatif en béton


