
Architecte : MAQUET Jean-Charles
rue des PONTS, n°64
4430 ANS
tél. : 04/263.83.93

PLAN IMPLANTATION
        Ech. 1/250

C.V

trottoir

C.V

filet dʼeau en béton

C.V

revêtement type grenaille
teinte gris clair

N

Lʼimplantation sera obligatoirement réalisée par un 
géomètre en dehors de la mission de lʼArchitecte et 
sous la seul responsabilité de lʼentrepreneur ou du M.O

HAIE : Aubépine, Buis, Charme, Fusain, Hêtre, Houx, 
Ligustrum, Prunus, Symphorine
ARBUSTES : Aubépine, Argousier, Cornouiller, 
Lilas, Noisetier, Prunus, Saule, Sureau
ARBRES : Aulne, Bouleau, Cerisier, Charme, Châtaignier,
Chêne, Érable, Frêne, Tilleul
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PLUYMACKERS Nelly
route NAPOLÉON, n°94 
4400 FLÉMALLE
MIGNON Jacques
avenue du GROS CHENE, n°40
4400 FLÉMALLE
MIGNON Emile
rue du CHATEAU dʼEAU, n°22
4121 NEUPRÉ
maison

Sentier vicinal n°49 dit “du THIER MONSA”
Servitude publique de passage grevant la parcelle 
cadastrée n°361 N2

120

poteau électrique

GUIZZETTI Franca
rue HULLOS, n°111 
4000 LIÈGE
terrain

verger

poteau électrique

revêtement type grenaille
teinte gris clair

revêtement type béton
teinte gris clair

clôture de type agricole +
arbustes

ligne électrique

-15.67-

niv. 0.00
OBJET DE LA 
DEMANDE

NIV. Géomètre : + 100,00
NIV. Architecte : 0,00
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NIV. Géomètre : - 1,25 
NIV. Architecte : - 0,25

NIV. Géomètre : - 1,50 
NIV. Architecte : - 0,50

NIV. Géomètre : - 1,75 
NIV. Architecte : - 0,75

NIV. Géomètre : - 2,00 
NIV. Architecte : - 1,00

NIV. Géomètre : - 2,25 
NIV. Architecte : - 1,25

NIV. Géomètre : - 2,50 
NIV. Architecte : - 1,50

NIV. Géomètre : - 2,75 
NIV. Architecte : - 1,75

NIV. Géomètre : - 3,00 
NIV. Architecte : - 2,00

NIV. Géomètre : - 3,25 
NIV. Architecte : - 2,25

NIV. Géomètre : - 3,50 
NIV. Architecte : - 2,50

NIV. Géomètre : - 3,75 
NIV. Architecte : - 2,7534.20-

NIV. Géomètre : - 4,00 
NIV. Architecte : - 3,00

NIV. Géomètre : - 4,25 
NIV. Architecte : - 3,25

NIV. Géomètre : - 4,50 
NIV. Architecte : - 3,50

sommet de talus

Niveau de référence
taque en voirie: - 1,614
NIV. Architecte : - 0,614

Niveau de référence
taque en voirie: - 2,666
NIV. Architecte : - 1,666

Niveau de référence
taque en voirie: - 2,154
NIV. Architecte : - 1,154

Niveau de référence
seuil maison: 0,00
NIV. Architecte : + 1,00

NIV. Géomètre : - 0,75 
NIV. Architecte : + 0,25

NIV. Géomètre : - 0,50 
NIV. Architecte : + 0,50

canalisation égout 
diam. 160  raccordement sur égout 
communal via une C.V avec siphon

TERRASSE NIV. - 0,05

180

500

ROUTE NAPOLÉON
revêtement hydrocarboné

Axe voirie

Mur privatif en béton

Corniche 
NIV.  : + 4,48 

Faîtage 
NIV. : + 8,61 

Corniche 
NIV.  : + 3,65 

Faîtage 
NIV. : + 6,93 

160

920

Superficie mesurée : 
234,50 m2

citerne eau de pluie 10.000 L. avec ajustage 
minimum 3.000 L. + drains
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NIV. - 0,60
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