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Rue du Pont Neuf 35

SNACK
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H: 360,0 cm
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H: 240,0 cm

ESCALIER
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H: 240,0 cm

BRUT
70,75 m2

H: 273,0 cm
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PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

SITUATION EXISTANTE

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

6/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 0
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Rue du Pont Neuf 35

APP 1B
16,91 m2

H: 351,0 cm

APP 1A
25,69 m2

H: 351,0 cm

ESCALIER
7,75 m2

H: 240,0 cm

1 2 3 4 5 6 7 8

80x12

1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

SITUATION EXISTANTE

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

7/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 1
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Rue du Pont Neuf 35

APP 2B
15,96 m2

H: 321,0 cm

APP 2A
28,40 m2

H: 278,0 cm

WC
0,66 m2

H: 218,0 cm
80 x

150

1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

SITUATION EXISTANTE

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

8/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 2
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Rue du Pont Neuf 35

APP 3B
20,19 m2

H: 233,0 cm

APP 3A
30,53 m2

H: 262,0 cm

1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

SITUATION EXISTANTE

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

9/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 3
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Rue du Pont Neuf 35

GRENIER
14,84 m2

H: 122,0 cm

1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

SITUATION EXISTANTE

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

10/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 4



GSPublisherVersion 0.41.100.100

±0

36
0

15
35

1
15

27
8

25
2

29
6

35
2

15
32

1
15

23
2

83

298 26
4

11
4

+23

+311

+1.015

+43
+63

+1.058

+1.508

+1.321

+1.043

+663

-240

+23

+311

+398

+678

+1.014

+1.263

+764

+1.058

27
3

+678

SNACK
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SALONAPARTMENT 1B
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SALON
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SALON

APARTMENT 3B
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CAVE

SITUATION EXISTANTE

1 m0,5 m0 m 2 m

CODE DU PROJET PHASEÉCHELLEDATE

16/12/2024 PU1:50/A2BAYDANY

gepolierde beton

aluminium
antraciet
aluminium kaders
antraciet

glas

aluminium - wit

tegels

verharding - klinkers

gras

parket

tegels - terras

EU - EAUX USÉES

EC - EAUX CLAIRES

EP - EAUX PLUVIALES

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE

POINT DE RÉFÉRENCE

DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

LIMITES DU PROJECT

COUPÉ

REMARQUE: ces plans ne sont pas
des plans de construction de coque.
Dimensions des éléments
structuraux selon l'étude de stabilité
de l'ingénieur.

Positionnement des poutres et
poteaux selon le plan d'architecture.
Dimensions des poutres et des
colonnes selon le plan de stabilité
de l'ingénieur

Etude de fondation à réaliser par un
ingénieur en stabilité. les indications
sur plan ne sont pas des
représentations du principe de
fondation des dimensions qui seront
appliquées.

La position de toutes les coutures,
joints et divisions visibles est
discutée avant la mise en œuvre.

Le plan d'assainissement est
indicatif. Soumettre l'étude et le
calcul par l'entrepreneur pendant la
mise en œuvre.
Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square Ambiorix
10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales
du terrain auquel le projet se
rapporte :
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:
Faiz Baydany

11/38
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FACADE PONT NEUF
SITUATION EXISTANTE

FOTO STANDPUNT

LEGENDE

TE SLOPEN

NIEUWE TOESTAND

BESTAANDE TOESTAND

DWA - DROOG WATER AFVOER

ZWA - ZWART WATER

HWA - HEMELWATER AFVOER

REFERENTIEPUNT

VENTILATIE

1 m0,5 m0 m 2 m

CODE DU PROJET PHASEÉCHELLEDATE

16/12/2024 PU1:50/A3CORBELLI

REMARQUE: ces plans ne sont pas
des plans de construction de coque.
Dimensions des éléments
structuraux selon l'étude de stabilité
de l'ingénieur.

Positionnement des poutres et
poteaux selon le plan d'architecture.
Dimensions des poutres et des
colonnes selon le plan de stabilité
de l'ingénieur

Etude de fondation à réaliser par un
ingénieur en stabilité. les indications
sur plan ne sont pas des
représentations du principe de
fondation des dimensions qui seront
appliquées.

La position de toutes les coutures,
joints et divisions visibles est
discutée avant la mise en œuvre.

Le plan d'assainissement est
indicatif. Soumettre l'étude et le
calcul par l'entrepreneur pendant la
mise en œuvre.
Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square Ambiorix
10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte :
Rue James Watt 27
Schaerbeek 1030

Demandeur:
Corbelli Giuseppe

LÉGENDE MATÉRIEL

          BLOC - BEIGE

          BOIS - ROUGE

          VERRE

          BRIQUE TOIT - ROUGE

          FINITION DU PLÂTRE - BLANC

          PVC - BLANC

          MÉTAL - NOIR

2

1

3

4

5

6

7

12/24



GSPublisherVersion 0.41.100.100

FACADE RUE DE LA FIANCÉ
SITUATION EXISTANTE

FOTO STANDPUNT

LEGENDE

TE SLOPEN

NIEUWE TOESTAND

BESTAANDE TOESTAND

DWA - DROOG WATER AFVOER

ZWA - ZWART WATER

HWA - HEMELWATER AFVOER

REFERENTIEPUNT

VENTILATIE

1 m0,5 m0 m 2 m

CODE DU PROJET PHASEÉCHELLEDATE

16/12/2024 PU1:50/A3CORBELLI

REMARQUE: ces plans ne sont pas
des plans de construction de coque.
Dimensions des éléments
structuraux selon l'étude de stabilité
de l'ingénieur.

Positionnement des poutres et
poteaux selon le plan d'architecture.
Dimensions des poutres et des
colonnes selon le plan de stabilité
de l'ingénieur

Etude de fondation à réaliser par un
ingénieur en stabilité. les indications
sur plan ne sont pas des
représentations du principe de
fondation des dimensions qui seront
appliquées.

La position de toutes les coutures,
joints et divisions visibles est
discutée avant la mise en œuvre.

Le plan d'assainissement est
indicatif. Soumettre l'étude et le
calcul par l'entrepreneur pendant la
mise en œuvre.
Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square Ambiorix
10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte :
Rue James Watt 27
Schaerbeek 1030

Demandeur:
Corbelli Giuseppe
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Rue du Pont Neuf 35
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PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

NOUVELLE SITUATION

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

22/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 0
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Rue de la Fiancée 37

Rue du Pont Neuf 35

SALON/SALLE Á MANGÉ
15,46 m2

H: 351,0 cm
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CUISINE
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CHAMBRE
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BRUT
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H: 273,0 cm

ESCALIERS
6,61 m2
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1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

NOUVELLE SITUATION

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

25/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 1



GSPublisherVersion 0.41.100.100

12345678

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80x12

129 x 188

113 x 197116 x 197119 x 216101 x 216

11
8 

x
19

8
11

9 
x

19
8

11
9 

x
19

8
11

9 
x

19
8

113 x 197116 x 197

80 x 210

80
 x

21
0

80 x 210

80
 x

21
0

75
 x

21
0B1 B1

B2
B2

B3B3

G
29

B1
5

B1
5

33
3

15
35

5
30

19
2

33
5

13
11

4
12

82
80

173

574 30 181 12 261

143 101 98 119 111 30 18 116 45
12

39 113 114

45
8

50
11

8
12

5
11

9
45

14
4

11
7

15
7

52
18

0
51

54
15

32
20

0

180 146322

207 79

21
2

80
28

22
11

80
18

6
75

9

153 11 35 129 83

12
0

103

Rue de la Fiancée 37

Rue du Pont Neuf 35

SALON/SALLE Á MANGÉ
15,66 m2

H: 351,0 cm

CHAMBRE
9,33 m2

H: 351,0 cm

CUISINE
8,00 m2

H: 351,0 cm

CHAMBRE
14,10 m2

H: 351,0 cm

WC
5,63 m2

H: 240,0 cm

BRUT
62,71 m2

H: 273,0 cm

ESCALIERS
5,57 m2

H: 273,0 cm

131 12 251

80 x
150

1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

NOUVELLE SITUATION

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

26/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 2



GSPublisherVersion 0.41.100.100

12345678
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80x12

12345678
9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

80x12

126 x 150

80 x 210

80
 x

21
0

80 x 210

75
 x

21
0

80
 x

21
0

13
4 

x
99

13
4 

x
99

216 x 99 216 x 99

B1 B1

B2
B2

B3B3

G
29

B1
5

B1
5

1 215 339 12 151 15 144 158

175 142 3
318 12 246 90 12 104 12 243

15
8

194

93
24

4

9 80 104

60
128

148

36 126 82
244

33
2

15
35

8

21
4

80
33

15

43
58

17

13
80

12
7

302

42
2

10
5

216 80 23

133

207

13
5

13
7

13
4

57

46
3

554

Rue de la Fiancée 37

Rue du Pont Neuf 35

SALON/SALLE Á MANGÉ
15,92 m2

H: 351,0 cm

CHAMBRE
9,33 m2

H: 351,0 cm

CUISINE
8,16 m2

H: 351,0 cm

CHAMBRE
14,11 m2

H: 351,0 cm

WC
5,84 m2

H: 240,0 cm

BRUT
63,01 m2

H: 273,0 cm

126  x
150

1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU1:50 / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

NOUVELLE SITUATION

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

27/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,

NIVEAU 3
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CODE DU PROJET PHASEÉCHELLEDATE

16/12/2024 PU1:50/A2BAYDANY

gepolierde beton

aluminium
antraciet
aluminium kaders
antraciet

glas

aluminium - wit

tegels

verharding - klinkers

gras

parket

tegels - terras

EU - EAUX USÉES

EC - EAUX CLAIRES

EP - EAUX PLUVIALES

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE

POINT DE RÉFÉRENCE

DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

LIMITES DU PROJECT

B

REMARQUE: ces plans ne sont pas
des plans de construction de coque.
Dimensions des éléments
structuraux selon l'étude de stabilité
de l'ingénieur.

Positionnement des poutres et
poteaux selon le plan d'architecture.
Dimensions des poutres et des
colonnes selon le plan de stabilité
de l'ingénieur

Etude de fondation à réaliser par un
ingénieur en stabilité. les indications
sur plan ne sont pas des
représentations du principe de
fondation des dimensions qui seront
appliquées.

La position de toutes les coutures,
joints et divisions visibles est
discutée avant la mise en œuvre.

Le plan d'assainissement est
indicatif. Soumettre l'étude et le
calcul par l'entrepreneur pendant la
mise en œuvre.
Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square Ambiorix
10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales
du terrain auquel le projet se
rapporte :
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:
Faiz Baydany

35/38



GSPublisherVersion 0.41.100.100

NOUVELLE SITUATION

1 m0,5 m0 m 2 m

CODE DU PROJET PHASEÉCHELLEDATE

16/12/2024 PU1:50/A2BAYDANY

gepolierde beton

aluminium
antraciet
aluminium kaders
antraciet

glas

aluminium - wit

tegels

verharding - klinkers

gras

parket

tegels - terras

EU - EAUX USÉES

EC - EAUX CLAIRES

EP - EAUX PLUVIALES

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE

POINT DE RÉFÉRENCE

DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

LIMITES DU PROJECT

FACADE DEVANT

REMARQUE: ces plans ne sont pas
des plans de construction de coque.
Dimensions des éléments
structuraux selon l'étude de stabilité
de l'ingénieur.

Positionnement des poutres et
poteaux selon le plan d'architecture.
Dimensions des poutres et des
colonnes selon le plan de stabilité
de l'ingénieur

Etude de fondation à réaliser par un
ingénieur en stabilité. les indications
sur plan ne sont pas des
représentations du principe de
fondation des dimensions qui seront
appliquées.

La position de toutes les coutures,
joints et divisions visibles est
discutée avant la mise en œuvre.

Le plan d'assainissement est
indicatif. Soumettre l'étude et le
calcul par l'entrepreneur pendant la
mise en œuvre.
Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square Ambiorix
10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales
du terrain auquel le projet se
rapporte :
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:
Faiz Baydany
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NOUVELLE SITUATION

1 m0,5 m0 m 2 m

CODE DU PROJET PHASEÉCHELLEDATE

16/12/2024 PU1:50/A2BAYDANY

gepolierde beton

aluminium
antraciet
aluminium kaders
antraciet

glas

aluminium - wit

tegels

verharding - klinkers

gras

parket

tegels - terras

EU - EAUX USÉES

EC - EAUX CLAIRES

EP - EAUX PLUVIALES

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE

POINT DE RÉFÉRENCE

DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

LIMITES DU PROJECT

FACADE DERRIER

REMARQUE: ces plans ne sont pas
des plans de construction de coque.
Dimensions des éléments
structuraux selon l'étude de stabilité
de l'ingénieur.

Positionnement des poutres et
poteaux selon le plan d'architecture.
Dimensions des poutres et des
colonnes selon le plan de stabilité
de l'ingénieur

Etude de fondation à réaliser par un
ingénieur en stabilité. les indications
sur plan ne sont pas des
représentations du principe de
fondation des dimensions qui seront
appliquées.

La position de toutes les coutures,
joints et divisions visibles est
discutée avant la mise en œuvre.

Le plan d'assainissement est
indicatif. Soumettre l'étude et le
calcul par l'entrepreneur pendant la
mise en œuvre.
Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square Ambiorix
10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales
du terrain auquel le projet se
rapporte :
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:
Faiz Baydany
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1 m0,5 m0 m 2 m

PROJECTNUMMER

FASESCHAALDATUM

16/12/2024 PU  / A3

BAYDANY

POSITION DE PHOTO

LÉGENDE
DÉMOLITION

NOUVELLE SITUATION

SITUATION EXISTANTE

Élaboration du projet:
Pedro LUCAS FREIRE - Square
Ambiorix 10, Bruxelles 1000

Adresse et informations cadastrales du
terrain auquel le projet se rapporte:
Rue du Pont Neuf 35, 1000 Bruxelles

Demandeur:

34/38

FAIZ BAYDANY

REMARQUE: ces plans ne sont pas des plans de construction de coque. Dimensions des éléments structuraux selon l'étude de stabilité de
l'ingénieur.

Positionnement des poutres et poteaux selon le plan d'architecture. Dimensions des poutres et des colonnes selon le plan de stabilité de l'ingénieur
Etude de fondation à réaliser par un ingénieur en stabilité. les indications sur plan ne sont pas des représentations du principe de fondation des
dimensions qui seront appliquées.
La position de toutes les coutures, joints et divisions visibles est discutée avant la mise en œuvre.
Le plan d'assainissement est indicatif. Soumettre l'étude et le calcul par l'entrepreneur pendant la mise en œuvre.

Tous les éléments liés au PEB (ensoleillement, ventilation, chaudière) sont à décider par l'étude PEB. Ces dessins ne sont qu'une référence,
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