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Plan de permis d'urbanisme

Toutes fondations sur bon sol - Terre électrique sous fondations selon R.G.I.E. - Tous les ouvrages en béton armé et 
métalliques sont donnés à titre indicatif - Toutes les cotes et les métrés seront vérifiées sur place et la stabilité sera 
calculée  par un ingénieur civil à charge du Maître d'Ouvrage, ou de l'Entrepreneur - Tous les locaux sont à ventiler 
pendant 15 minutes minimum par jour (et ce, même en hiver), afin d'éviter l'apparition de condensation
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- Finition ép : 2 cm
- Chape de fintion ép : 8 cm
- Isolation type PUR ép : 10 cm
- Dalle béton armé suiv. ING
- Membrane type Visqueen
- Salle de propreté
- Empierrement 
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- Béton lissé ép : 8 cm
  Ou fintion type parquet et chape ép : 8 cm
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- Couche de filtration
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- Isoltion suiv. PEB
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- Membrane type platon
- Ciment coaltar
- Stépoc suiv. ING ép : 19 cm
- Isolation type PUR ép : 14 cm
- Bloc de béton

- Bardage bois vertical ép : 3 cm
- Lattage ép : 2.5cm
- Contre-lattage ép : 2.5cm
- Membrane pare-vapeur
- Isolant fibre de bois ép : suiv. PEB
- CLT suiv. ING

- Bardage bois vertical ép : 3 cm
- Lattage ép : 2.5cm
- Contre-lattage ép : 2.5cm
- Membrane pare-vapeur
- Isolant fibre de bois ép : suiv. PEB
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- Béton lissé ép : 8 cm
- Isolation acoustique ép : 5 cm
- Chape de compression ép : suiv. ING
- Hourdis ép : suiv. ING

- Béton lissé ép : 8 cm
- Isolation acoustique ép : 5 cm
- Dalle de béton ép : suiv. ING
- Membrane type visqueen
- Sable de propreté
- Empierrement si nécessaire
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