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Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro 2O220114017902

Établile: 14/01/2022
Validité maximale z 14/0112032
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Rue : Quai de la Boverie no ; 21 bolte : 31-

CP :4020 Localité : Liège(4020)

Certilié comme : Appartement

Date de construction :1974

I
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La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce
logement est de............ ...................12 630 kWh/an
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ô
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Consornmation spéclfrque d'énerç1ie primaire :...,... I 76 kWh/mr.an

Prrfonnancc dcs lnstallaûons d'oau châudc sanltalre

&)
nrédioae

dc ventllatùon

abseut

- 
Utiilisatlon d'éncrglcs rcnouvclabhe

Nom / Prénom : ROUFOSSE Jean-Charles

Adre:;se: Rue des Bruyères

no:9
CP :4.920 Localité:Aywaille
Pays r Belgique

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sonl
conformes au p,rotocole de collecte de données relatif à la
certiflcation PSB en vigueur en Wallonie. Verrslon du protocole 16-
sept.-2019. Verriion du logiciel de calcul 3.1 .3.

Date:14/01/2022

Signature:

Le certificat PEB fournit des lnformations
d'amélioratlons qui peuvent y être appoftées.
la visite du bâtiment,
Ce r{or:ument est obligatoire en cas de vente
certalns de ses indicateurs (classe énergétique, consommatic'n théorlque totale. consommation spé<iffque d'énergie prlmalre) dewont y
êtrer mentionnés. Le certlficat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locatalre avant signature de la convention, qui
melrtlonnera cette formalité.
Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de ltnergie devotre rfuion ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be
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trÉF?rftf-lC4$ Gertificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20220114o1790.2

Ètabli le: 1 4tO1t2O22

Vâlldlté ma<lmale z 1419112032
"ffir"&El
Wallonie:

Le volume protégé d'un logement reprend tous les espâces du logement que l'on souhaite protégêr des
déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol su encore des espaces non chauffés (cave,
annexe, bâtiment mitolren...). ll cornprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un
isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformérnent au protocole de collecte des données défini par
l'Administration.

Description p.r h certfficateur
Le volume protégé reprend l'entlèreté de I'appartemênt

Levolume protégé de ce logement est de 213 mr

ll s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement sltué dans le volume protégé. Let
mesures se font en prenant les dimensions extérieures (Cest-à-dire épaisseur des murs comprise).Seules sont
comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée
pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m2.an) et les émis-
sions spécifiques de COz (exprimées en kglm2.an).

La surface de est de 72m2

Les installatlons suivantes sont communes à plusieurs logements.

E( chauffag " { eau chaude El ventilation
sanitaire

Ël solaire tr solaire
photovoltaiQuethermique

ô t@ ffi6 ru
Dès lors, certaines données proviennent du rapport partiel suivant:

No du rapport partiel :20160404004798 Validité maximale :04/04/2026

Adresse principale du bien: Qualde la Boverie 211- 4020 Liège(4020)

Celui-ci a été établi par: DËSAVER Raphaël n" CERTIF-P2-01574

urne
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(^anrlitir>ns stanciiirtji:;ries - La performance énergétique du logernent est évaluée à partir cle le consommation totale en
énerçlie primaire. Elle est établie pour des conditions :;tandardisées d'utilisation, notamment tout lê volume protégé est main-
tenu à 18' C pendant la pérlode de chauffg jour êt nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous
les logements falsant lbbjet d'un certificat PEB. Airrsl, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer rta

consommation et non le style de vie des occupants. ll s'agit donc d'une consommation dénergie théoriclue en énergie primaire;
elle permet de comparer les logements entre eux, Le résultat peut difrérer de la consommation réelle du logement.

Cette consommation se calcule en prenant en coml:te les postes suivants
lksoittç cn t.l'ritlr.lii {lu l'}r:isi-91:ilt

!u bcolnl en chaleff so[t àursl appel6 besolns neB en énergie pour h ôauffaç.
ll stgit de ltnetgie qu'il f,rut .lpporter au logement pour ma intenir constante la température
intérleun de celul-ci.

Ferter;dr l'iiii tii jl.:ilirrn Jri ehaufiage
les pertes sont évaluées a u niveau de la production, l'éventuel stockage, la didrlbutlon, lémrsion
et la régulation.

liesoiits rir. r l'r,ii iju! $'ru r l.r1,c,tiuiie l'e;tl rhl,li,,lr:, sii nitairi:, ([t,5) et per t rrs rl i,

f irutall;,tiorr
ll stgit de ltnergÀe qu'il faut apporter à l'eau pour les ksoins d'[(5. Les besoins sont attribués de manière
forfaitahe; les pertes sont évaluées au nivea u de la produrtion, l'éventuel stockage et la di{ribution,

(on s* iit t rta'i i,.r:r ql':i a r:t clir rle: ;:rixi lia it ri ç

Seuls sont <onsidétés lqs riventuels circulôteurs, ventilateurs, veilleuses et l'éledron(ue de la rhaudlère,

Certihcat de Periormance Ënergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20r?0114017902
Établi le: 1 4tO1/2022
Valldlté maxlmale : 14/0112032

(onsoitttr!ai i'-';r il'rinr:i'çit' porrr le trfrroidisi ir :rii-'ni.

Um onsommatkn est prls€ en comptc un[uementen pr8ene dune lnsalhdon de dlmatlstlon fixe.

Apparll r;olir ir':r; iharmicl;.tos p*ut I'E(:i itr'i: i.r ln !r!iiltifia,je
[e rccoun éventuel à &s capteurs solairestlrernriques est pris e n <ompte.

lliiter,;ir,' f1y1;;1 ç iEriil lnin:rr1*
C'€'t la quantitd d'éneqh qdll faut amner dam le bâtiment pcur le rhaufraç et I'eau rhaude sanibin
en tenant comptc des pertes des installations, de la ronæmmation des auilialres et du refroidise menl
éventuel,

âui r;,:r lchlr tio rr ii'él lctrieiti
Recoun évenhrel à des panneaux solaires photovoltaiqurls ou d'une unité & micrc-
<ogénérallon,

'iertl:. rli.r ti ii l,.li'.)i'iniitir)tr
('est ltnergle perdue lcrs & la transformation d'une énergle primaire en une énergie utlllsable
dans le bâtiment.

!.iine:'r1 ie 1: r ii ;ri,,ir:
C'esl l'énergie dlredement prélevée à la planète. Elle conrprend l'énergie consomnrée ainsi que les
pe(es nécessaires pour transformer la matière première (pétrole, gaz, uranlum) en énergio utilisahle
(mrzout gaz naturel, électriclté) nrah ausi l'énergie gagnée ,Cu lait d'une éventuellê autoprodwti,jn
éléctdque.
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l-électricité: une énergie qui pèse lou rd sur fmanC'3 ér1e19é!!qqe !u lggemç nr
Ê'our lkWh consommé dans un logement il f.rut 2,5 kWh dllrrergie
dans une centrale électrique. l-es pertes de tranrforrnati()n sont
clorrc importantes, elles s'éiè,rent à 1,5 k\rVh.

À l'inverse, en cas d'auto-production d'électricité (via panneaux
photovoltarques ou cogénération), la quanlité d'énergie gaEnée
est aussi multiplié€ par 2,5; il s'agit alors de pertes évitées au
niveau des centrales électriques.

EXEMFLE D, UI\IE INSTALLATION PHOTOVC}LTATQUET.XE:MPLE D'UNE INSTALLATION DE CHAUFFAGE É.tËCTRICIUE

(onmmmation fi nale en chaufage 10 000 kwh Panneaux photovoha'ques - 1 000 kwh

Pertes de transformation 15 000 kwh Pertes de translomution évitées - 1 s00 kwh

(onlommation en énergie primaire,
2s(xrokwh

Éconornie en érmrgie pilmaire - 2 soo kwh

Actuellement, les autres énqpjqt igqir tr9299"tr 99i1 ,,) !q I9!-! pi! lm,p,1ç!É9s,pg1.dq1pgltes de transformation

mD



c&rrrlcrr Certificat de Performancg Énergétlque {PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 202201'14o17902

'Établl h: M/A1âO22
Vafldlté maxlmale z 14t01t2032

srÊEl
Wallonie

La consommation totale d'énergle primaire du logement est la sommé cle tous les postes repris dans le tableau ci-
destous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, là consommation spécifique d'énergie p4maire,
Espec, est obtenue, C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné.

kWh/an

TE

7689

I 594

6ùt

ffi
@

@
0ffi
0trh

18t

Besoins en chakur
du logement

PeÉes de l'installatioh
de <hauffaqe

Besoins de chale ur pol i produire

l'eau <haude slnitairii {[(ii)
et pertes d* l'instailaTion

(onsommation d'.ihe;igiè

des auriliaires

(onsommation ll'éneigle
pour le tefloidiriemliiil:

Apports solaires th enniquei
pour l'E(S eUou le ehiruffage

I
t

i2se4

(onsommationf innlrt 12 358

1,ffi ru Amopnx{urr;ion rt'étettricité

lôLl

0

272

0
grâce à l'autop rtducian d'rile<tririté

Pertes de transftrnhation,lel postes

ci-dessus c,lnsonrrmarrt de l'd!ectricité

Pertes de tlansf orrnation,ivitées

(onsomnration ;r n nurll* tl'ri rrergie

primaire d* loEeme*'i

tlle est le Ésultat du omul d el postes d-desur

72
m2

5urfare de planril,er r.lt;xd'fiie

f'l^1-'-r

l.(l't.lt_t_l
12630
kWh/an

(onsomntation t pricilique d'énergie prinrairrr du !o{lerment (t:x<}

Elh est obtenue en divisant la conrmmatlon annuelle pu la surface de plancha

draufrée.(ette valar pemet une companlon entre logements indép€ndamment

de hurtaille.

't..

iiTo<t*"s25s c: : .. I
I
I
I

(e logemcnt obtlart unc clasc ( i kWh/m2.an

La ccnsommatlon spéciflque de ce logement dépasse légèrement la conSommatlon spéclflque maxlmale autorlsée sl I'on
construlsalt un logement neuf slmilalreà celul-ci en respectantau plusjuste la réglementatlon PEB de 20'10.

cæt
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Chauffage

Eau chaude
sanltalre

Ce'rtificat de Perfr:rnranci-l Energétique {PEI)

Bâtiment résidentiel existant

Pas de preuve

F'as de prrruve

Numéro: 2O22O1"1'1Æ|.7W2

Établile: 1 4/01/2022
Validlté maxinrale z 14/01/2032

Vt'allû.rie

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques dur logement, que le certiticateur doit relever
en toute indépendance et se[on les modalités définies par le protocole de collecte des donnée:i.

. Certaines données rrécessitent un constat visuel ou un tesq c'est pourquoi le certificateur doir avoir accès à
l'ensemble du logennent certifié.ll s'agira essentiellement des cari:ctéristiques géométriques du logement, de
certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmel;.

. D',autres données peuvent être obtenues égalernernt ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces
dc,cttments sont nornmés (preuves acceptables> et doivent être commurriqués au certificateur par le demandeur;
c'erst pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au
moins 5 jours avant d'effrrctuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la conrnrande le permet'te.
Elles concernent, par exemple,les caractéristiques thermiques des isolants, des données technirlues relatives à

certaines installations telle:rque le type et la date rJe fabrication d'une chaudière ou la puissancra crête d'une
insta llation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de l)reuve acceptable, la procédure de certification des bâtiment:;
résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont génér,alement pénalisantes. D;rns certains cas, il est
donc possible que le posrie décrit ne soit pas nécessairement rnauvais mais que, tout simpl*:ment, il n'a pas étC:
possible de vérifier qu'il était bon!

Postes
Preuves acceptables prises

en compte par Ie certificateur
Référenaes et descriptifs

lsolation
thermlque

Pas de prèuve

Étanchéité
à l'alr

Pas cle prrtuve

Ventllatlon Pas cle preuve

rEt



i-- r:..Q"- f'-lt:A-f Numéro | 2A22011'n\7902
Établile: 1 4/01/2022
Vâlldlté maxlnlah | 14/01/2032

Walionie

Cette partle présente une description des principaux postes pris en (ompte dans l'évaluation de la performancer
énerg,étique du logement, S'cnt également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation
existarrte.

Certificat de Perfornranc* Érrergétique (PËti)

Bâtirnent résidentlel existant

Besoins en chaleur du loçlement

ilffin éhvés moyens faiblgs ,,. .,;,,, r,1 :1

107

kWh/m2.an

Besolns nets
en énergle (BN[)

par m2 de plancher

chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la tenrpérature intériÊure
du l'rgement.lls dépendent des peftes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, dr-.s pertes par manque
d'étanchéité à l'air, des perte:r par la ventilation mais aussi des apports solaires et des appc)rts interrnes.

rÔ Dhutant plus faiblei que lllsolation thermiqu,e der parois est importante

(voir détail d-aprèsJ.

D'autant plus fùilllei que litÉtanchéité à lâh du bâtitnent est élevée

(voir détail ci-après).

Elles constituent Lrn mrl nécesnire pour assurer la sarrlé der, 0((upants et la salubrité

des locaux (voir détail cFaprès).

Pris en compte (poste non détaillé ci-après)

(haleur dégagr* pat lrrs occupants, I eclairage et les équipernents.

Paramèke st.rndanlird, (poste non détaillé ci-apris),

Appelés aussi, besoins nels en énergie pour le chauftage

{p^
il'ffi

t.
a

I

I

I

I

L

{p -_
{At

{]p

rfffi

{is

(1s

ilâ Pertes par les parols
Les surfaces renseignêes sont mesurées suivant

le protocale de collecte des données définipar i't\dministratlon,

Type Dénomination Surface Justificatiott

Q earols pr€sentant un très bon nlveau d'isolatlon

La p'erf6prrnce thermique des parois est comFrarable aux exigences cle la réglementation PE:B 2014.

AUCUNE

Q Rarots avêc un bon niiveau d'lsolation

La p'efstmtnce thermiquer des parois est cornparable aux exigences cle la réglementation PËB 2010.

AUCUNE

--+suite

Csnil
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Ceitificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 2022Q1114O17902

Êtabll le: 14t0112022

Valldlté maclmale z 141Q112012
Wallonie

Type Dënomlnatlon Sudace

@ Rarotr avcc lsolatlon lnsufflsantc ou d'épalsseur lnconnuc

Justiflcation

Recommandrtlons : isolâtion à renforcer {si après avoirvériflé le niveau d'isolati9n existant).

Bqcommandatione :à
Parolcc.ne Irohtlon

M1 Mur creux extérieur 26,1m2

FI Alu 5V 11,7 m2
Simple vitrage - (Uo = 5,7 Wmz.K)

Châssis métalllque sans'boupure thermiq ue

@ farols dont la prÉrcncc d'bolatlon cst lnconnuc

: à isoler (si nécessalre apfè avolrvérifié le niveau d'isolatlon existant).Rccommandrtions

Cæ



Certificat de Performancp Énergétlque (PEB)

Bâtiment résidentiel existant -ffiNuméro t 2022011/m17902

Étabflle: l4l}1l20?2
Valldlté maxlmale : 14t9112032

Wallonier:

Améliorer l'étanchéité à I'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas

réchauffer l'air froid quis'insinue et, d'autre part, la quantité d'alr chaud quis'enfuit hors du bâtiment est
rèduite.

Recommandetlons : L'étanchéité à l'air doit être assurée en contlnu sur l'entièreté de la surfaçe du volume
protégé et, principalemént, au nlveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles,
jonaiôns, percements ...) car c'est là que I'estentiel des fuites d'air se situè.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

druon :valeur par défaut: l2 m3/h.m2

tr Oui

Votre logement n'est équipé d'aucun systèrne de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation
sont comptabllisées... Pourquol ?

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de
lf air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement
dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération
de chaleur. En l'absence d'un système de ventilation, une aération suffisante est néce'ssaire, par simple ouverture
des fenêtres. C'est pourquoi, dâns le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujouis
comptabilisées, même en I'absence d'un système de ventilation.

Système D avec
récupération de chaleur

Ventilation
à la dernande

Preuves acceptables
caractérisant la qualité d'execution

druon
B oui

duon
tr oui

druon
tr oui

0%Diminution globale des pertes de ventllation

frnît
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B)l€eitificat de Performance Énergétique (PE

Bâtiment résidentiel existant I
u,. l

I

"ffi:Numéro: 2O?201;l{F.17gO2
,Ëtabll le: ,1*/OV2A?2

Vâlldltémaxlmale : tryOt/2032

-..i

Perforrnance des lnstallations de
f,sndemeirt
glob.l
en énergle

prlmake

IJ
Production Chaudière+ gaz naturel, à condensation

Distribution Moins de 2 m de conduites non-isolées traversant des espaces non chauffés

Emission/
régulatlon

Radiatêurs, convecteurs ou ventllo-convecteurs, aùec vannes thermostatiqùes
Absehce de thermostat d'ambiance
Décompte individualisé des consommations de chauffage

Ræommandrtlons aucune

rmt



ceÈnetcan Gertificat de PerformancB Éne1gétique (PEB)

Bâtiment résldentiel existant
Numéro: 202201,1&1790.2
,Établlle: I 4/0112022
Valldlté ma<lmale : 1N0112032

"ffifeÊEl
Wallonie

Performance installatlons d'eau chaude sanitaire

@
rnédiocre

Rcndsment
globrl
en énergle

pdmake

Présence d'une boucle de
Bain ou douche,
Evier de cuisine,

de5 m
de 15 m de conduite

atiôn isolée
conduite

Recommandatlons:

Le niveau d'isolation du
à au moini
de ch

47 o/o

Production

Distribution

c@



ceÈrptcer Gertificat de Performance ÉneJgétlque (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 202201i;"14o1790.2

Établl fe: l4/Oll2122
Valldlté mo<imale : l4l0l 12032

-ffi$3ÊEl
Wallonie:

de ventl lation

N'oubllcz pas la ventilatlon t
La ventilatlon des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement.
Le certificateur a fait le rtlevé des disposltifs suivants.

Locauxsecs Locruxhumldce
Ouvcrtular

aucun

aucun

aucun

SDB

WC

Cuisine

Ouvortu rcs d'évacuatlo n
r{ghbhs(OERI

oq nécânhucg(OEM)

Séjour aucun

Chambre 1 aucun

Chambre 2 aucun

Selon les relevés effectués par le certlficateur, aucun dispositlf de ventilatlon n'est présent dans le logement.

@
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Cenificat de Performancç Éneigétlque tPËB)

Bâtiment résidentiel existant'.
:i, : t..

, ,| l :

:,,Numéro: 20220114o17W2

:. Étaunh: :mtoltzoz2
r. Valldltémaxlmale : 14191/2032 s.

Wallonier:

Utlllsatlon d' renouvelables

t

NÉANT

NÉANT

NÉANT

112/13r
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Wallonie

Le CO, est le principal gaz à effet de sene, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance éner-
gétioue d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de COr.

ceforrrcan

irnii.sir)n annuef iri de: ,;.ù., dt; læ;erlent

Certificat de Performance Énergétique (PEB)

Bâtiment résidentiel existant
Numéro: 20220114o17902
Établlle: 1 4lo1l2o22
Valldlté maximale z 14/0112O32

i 2338 kg CQlan

o
Srirl'ar:ç de planch,:rr r.li ,rurff i.rr m'

Érni: sions spécifirluei i:|n' {(}, i 33 kg COr/m 2.an

1000 kg de CO, équivalent à rouler 8400 km en diesel (45 I aux 100 km) ou essence (5 I aux 100 km) ou encore à un
aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la
meilleure démarche consiste à réaliser un audlt logemcnt mis en place en
Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous
permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en æuvre
avec leur impact énergéticgue et financier,
L'audit logement permet d'activer les primes habitation {voir ci-dessous).
Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via : - un certificateur PEB
- les guichets de l'énergie
- le site portail httpv/energie.wallonie.be

5ur ce portail vous trouv'erez également d'autres informations utiles notamment:

. la liste des certificateurs agréés;

' les primes et avantages fiscaux pour les trâvaux d'amélioration énergétique d'un logement

. des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitemenç

' la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Pernris de bâtir / d'urbanisnre / unique obtenu le : NÉANT

Référence du permis : NÉ,At\lT
Prix du certificat : 125 € WA comprise

fi?iî


